PENTAX 


Dijital Kamera 


OptioH90 


Kullanıcı Kılavuzu 


En iyi performansı garanti etmek için, lütfen makineyi 
kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu okuyunuz. 


Bu PENTAX Dijital Kamerayı satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
Kameranın tüm özelliklerinden ve fonksiyonlarından en iyi şekilde 
faydalanabilmek için, kamerayı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu 
okuyunuz. Kameranın tüm imkanlarını anlamanıza yardımcı olması 
açısından değerli olabilecek bu kılavuzu emniyetli bir yerde saklayınız. 


Telif Hakları 

PENTAX Dijital Kamera kullanılarak, kişisel kullanım dışında herhangi bir amaç 
için çekilen görüntüler, Telif Hakkı kanunu uyarınca izinsiz kullanılamaz. Kişisel 
amaçlar doğrultusunda gösterilerde, sunumlarda resim çekerken, çekilen 
resimlerin sergilenmesinde kısıtlama getirilecek durumlar olabileceği için, lütfen 
hassasiyet gösteriniz. Telif hakkı almak amacıyla çekilen görüntüler, Telif Hakları 
Kanunu'nda belirtildiği üzere, bu amacın dışında kullanılamaz olup bu konuda da 
hassasiyet gösterilmelidir. 


Ticari Markalar 

PENTAX ve Optio, HOYA CORPORATION''ın ticari markalarıdır. 

SDHC logosu ($Ø ), SD-3C, LLC şirketine ait ticari bir markadır. 

ArcSoft© ve logosu, ArcSoft Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya 

diğer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. 

Windows Vista ve Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik 

Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markasıdır. Windows Vista, Microsoft 

Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari 

markası veya ticari markasıdır. 

Macintosh ve Mac OS, Apple Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 

ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. 

Bu ürün PRINT Image Matching Ill'ü desteklemektedir. PRINT Image Matching 

özelliğine sahip dijital kameralar, yazıcılar ve programlar, fotoğrafçıların 

amaçlarına daha yakın görüntüler elde etmelerine yardımcı olur. Bazı işlevler, 

PRINT Image Matching III ile uyumlu olmayan yazıcılarda kullan ılamamaktadır. 

Telif Hakkı 2001 Seiko Epson Corporation. Tüm Hakları Mahfuzdur. 

PRINT Image Matching, Seiko Epson Corporation'ın bir ticari markasıdır. 

PRINT Image Matching logosu, Seiko Epson Corporation'ın bir ticari 

markasıdır. 

Eye-Fi, Eye-Fi logosu ve Eye-Fi connected, Eye-Fi, Inc şirketinin ticari 

markalarıdır. 

* Diğer tüm markalar ve ürün adları, ilgili firmaların ticari markaları ya da tescilli 
ticari markalarıdır. 


Ürün Kaydı Hakkında 

Size daha iyi hizmet verebilmemiz açısından, kamera ile birlikte birlikte verilen 
CD-ROM'da ya da PENTAX web sitesinde bulunan ürün kayıt işlemini 
tamamlamanızı rica ediyoruz. İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. 

Daha fazla bilgi için bkz “Bilgisayarla Bağlantı” (s.203). 


Bu kameranın kullanıcıları için bilgiler: 

* Bu cihazı güçlü radyasyon veya manyetik alanlar üreten cihazların yakınında 
kullanmayınız veya saklamayınız. 

Radyo vericiler gibi cihazların ürettiği güçlü statik yükler veya manyetik alanlar 
monitörün işleyişini etkileyebilir, kaydedilmiş olan verileri hasara uğratabilir ya 
da ürünün iç devrelerini etkileyerek kameranın kullanılamaz hale gelmesine 
neden olabilir. 

Kameranın monitöründe kullanılan sıvı kristal panel, son derece hassas bir 
teknoloji kullanılarak üretilmiştir. İşlevsel piksel seviyesinin % 99,99 ya da daha 
yüksek olmasına karşın, % 0,01 ya da daha az sayıda pikselin 
çalışmayabileceği ya da çalışmamaları gerekirken çalışabilecekleri ihtimalini 
göz önünde bulundurunuz. Ancak, bunun kaydedilen görüntü üzerinde 
herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

Eğer kamera parlak bir nesneye karşı doğrultulursa ekranda bir ışık şeridi 
belirebilir. Bu durum “leke” olarak adlandırılır ve kameranın bozuk olduğu 
anlamına gelmez. 

Bu kılavuzdaki resimlerin ve ekran görüntülerinin, asıl üründen farklı olma 
ihtimali mevcuttur. 

Bu kılavuzda, hem SD Hafıza Kartı hem de SDHC Hafıza Kartı için SD Hafıza 
Kartları ibaresi kullanılacaktır. 

Bu kılavuzda kullanılan “bilgisayar(lar)” terimi ya bir Windows PC'yi ya da bir 
Macintosh'u tarif etmektedir. 

Bu kılavuzda kullanılan “pil” terimi, bu kamera ve aksesuarları için kullanılan her 
tür pil anlamına gelir. 


. 


. 
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Kameranızın Güvenli bir Biçimde Kullanımı 


Bu ürünün güvenliği konusunda azami dikkati sarfettik. Bu ürünü 
kullanırken, aşağıdaki sembollerle gösterilmiş unsurlar hakkında özel bir 
dikkat göstermenizi rica ediyoruz. 


VAN Uyarı Bu sembol, bu maddenin ihlal edilmesi halinde ciddi 
kişisel yaralanmaların ortaya çıkabileceğini 
göstermektedir. 
/N Dikkat Bu sembol, bu maddenin ihlal edilmesi halinde küçük 
veya orta ölçekli kişisel yaralanmaların veya mal 
kaybının ortaya çıkabileceğini göstermektedir. 


Kamera Hakkında 


A Uyarı 


e Kamerayı sökmeyiniz ya da üzerinde değişiklik yapmayınız. Kamera içinde 
elektrik çarpması riski oluşturabilecek yüksek voltaj alanları mevcuttur. 
Düşme nedeniyle ya da kameraya verilen başka bir hasar yüzünden 
kameranın iç kısmı ortaya çıkarsa bu kısımlara asla dokunmayınız. Elektrik 
çarpması riski bulunmaktadır. 

Kameranın askısını boynunuza dolamak tehlikelidir. Küçük çocukların 
askıyı boyunlarına dolamamalarına dikkat ediniz. 

Kullanım esnasında duman ya da garip bir koku gibi herhangi bir anormal 
durum oluşması halinde derhal kullanımayı bırakınız, pili ya da AC 
adaptörü çıkarınız ve en yakın PENTAX Servis Merkezi ile irtibat kurunuz. 
Bu tür durumlarda ürünün kullanımına devam edilmesi halinde yangın 
çıkabilir ya da elektrik şoku meydana gelebilir. 


AN Dikkat 


» Flaş patlatılırken parmağınızı flaşın üzerine yerleştirmeyiniz. Parmağınız 
yanabilir. 

Flaş patlatılırken flaşın üzerini bir giysi ile kapatmayınız. Renk 
bozulmasına neden olabilir. 

Kameranın bazı kısımları kullanım esnasında ısınır. Söz konusu bölgelerin 
uzun süre tutulması halinde düşük ısıdan kaynaklanan yanıkların meydana 
gelme riski mevcuttur. 

Monitörün hasar görmesi halinde, cam parçacıklarına dikkat ediniz. Ayrıca, 
sıvı kristalin cildinize, gözlerinize ya da ağzınıza temas etmesine izin 
vermeyiniz. 

İçinde bulunduğunuz kişisel faktörlere veya fiziksel koşullara bağlı olarak, 
kameranın kullanımı kaşınmaya, pişiklere veya su toplamasına yol açabilir. 
Herhangi bir anormal durum karşısında kameranın kullanımına son veriniz 
ve derhal bir tıbbi yardıma başvurunuz. 


Pil Şarj Cihazı ve AC Adaptörü Hakkında 


A Uyarı 


* Her zaman bu ürün için özel olarak geliştirilen pil şarj cihazını ve AC 
adaptörü belirtilen elektrik akımı ve voltaj ile kullanınız. Bu ürüne has 
olmayan bir pil şarj cihazının veya AC adaptörün kullanımı ya da bu özel 


pil şarj cihazı veya AC adaptörün belirtilen elektrik akımı veya voltaj 
değerleri dışında kullanımı yangına, elektrik çarpmasına ya da kameranın 
bozulmasına yol açabilir. Ürün için tanımlanmış voltaj 100 - 240V AC'dir. 
Ürünü parçalarına ayırmayınız ya da ürün üzerinde değişiklik yapmayınız. 
Bu durum yangın ya da elektrik şokuna neden olabilir. 

Kameradan duman ya da değişik bir koku gelmesi veya diğer herhangi bir 
anormal durum karşısında, hemen kullanıma son verip en yakın PENTAX 
Servis Merkezine başvurunuz. Bu tür durumlarda ürünün kullanımına 
devam edilmesi halinde yangın çıkabilir ya da elektrik şoku meydana 
gelebilir. 

Ürünün içerisine su kaçması halinde, PENTAX Servis Merkezine 
başvurunuz. Bu tür durumlarda ürünün kullanımına devam edilmesi 
halinde yangın çıkabilir ya da elektrik şoku meydana gelebilir. 

Pil şarj cihazı ile AC kablosunun kullanımı esnasında yıldırımlı havanın 
oluşması halinde, AC kablosunu fişten çekiniz ve cihazı kullanmayınız. 
Ürünün kullanılmaya devam edilmesi ürünün zarar görmesine, yangın ya 
da elektrik şokuna neden olabilir. 

Tozlanması halinde, AC kablosunu silerek temizleyiniz. Kablo üzerindeki 
toz bir yangına neden olabilir. 


AN Dikkat 


* AC kablosu üzerine ağır nesneler koymayınız veya düşürmeyiniz ya da 
kabloyu zorla bükmeye çalışmayınız. Aksi halde kabloya zarar 
verebilirsiniz. AC kablosunun hasar görmesi halinde bir PENTAX Servis 
Merkezine başvurunuz. 

Kablo takılı halde iken, AC kablosunun uçlarına dokunmayınız veya kısa 
devre yaptırmayınız. 

Elleriniz ıslakken elektrik kablosunun fişini prize takmayınız veya fişten 
çıkarmayınız. Bu durum elekrik çarpmasına neden olabilir. 

Ürünü düşürmeyiniz veya sert darbelere maruz bırakmayınız. Bu cihazın 
kırılmasına neden olabilir. 

Pil şarj cihazını, şarj edilebilir lityum-iyon pil D-L188 dışında hiçbir pili şarj 
etmek için kullanmayınız. Diğer pil türlerinin şarj edilmeye çalışılması 
halinde bir patlama meydana gelebilir, ısınma yaşanabilir veya pil şarj 
cihazı hasar görebilir. 

Tehlike riskini azaltmak için, yalnızca bir ucu SPT-2 tipi ya da daha ağır, 
minimum NO.18 AWG bakırdan, kalıplı erkek fiş (NEMA düzenlemesine 
uygun) ve diğer ucu da kalıplı dişi konektör gövdesine sahip (IEC 
endüstriyel olmayan tipler airt düzenlemelere uygun) ya da eşdeğeri bir 
CSA/UL sertifikalı elektrik besleme kablosu seti kullanınız. 


Pil Hakkında 


VAN Uyarı 


e Pili küçük çocukların erişemeyecekleri bir yerde sakladığınızdan emin 
olunuz. Pilin ağza sokulması bir elektrik şokuna neden olabilir. 

e Pilde oluşacak bir sızıntının gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi 
ovuşturmayınız. Gözlerinizi temiz su ile yıkayıp vakit kaybetmeden tıbbi 
yardıma başvurunuz. 


AN Dikkat 


e Bu kamera ile yalnızca belirtilen pili kullanınız. Diğer pillerin kullanımı 
patlamaya veya yangına neden olabilir. 

Pili sökmeyiniz. Pilin sökülmesi, patlama veya sızıntıya neden olabilir. 
Kameranın ısınması ya da kameradan duman çıkması halinde, pili 
kameradan derhal çıkarınız. Bu işlem esnasında kendinizi yakmamaya 
dikkat ediniz. 

Telleri, saç tokalarını ve diğer metal nesneleri pilin * ve - temas 
noktalarından uzak tutunuz. 

Pili kısa devre yapmayınız veya pili ateşe atmayınız. Bu bir patlama veya 
yangına neden olabilir. 

Pilde oluşacak bir sızıntının cildinize ya da kıyafetinize temas etmesi 
halinde, etkilenen alanları tamamen su ile yıkayınız. 


D-L188 Pil Kullanımı Hakkında Önlemler: 

YANLIŞ KULLANILMASI HALİNDE PİL İNFİLAK EDEBİLİR VEYA 

TUTUŞABİLİR. 

- PİLİ SÖKMEYİNİZ VEYA ATEŞE ATMAYINIZ. 

- BELİRTİLEN ŞARJ ETME KOŞULLARININ HARİCİNDE PİLİ ŞARJ 
ETMEYİNİZ. 

- PİLİ 1409F / 60*C'NİN ÜZERİNDEKİ BİR SICAKLIĞA MARUZ 
BIRAKMAYINIZ VEYA KISA DEVRE YAPMAYINIZ. 

- PİLİ SIKIŞTIRMAYINIZ VEYA ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYINIZ. 


Kamera ve Birlikte Verilen Aksesuarları Küçük Çocukların 
Erişemeyecekleri Bir Yerde Saklayın 


A Uyarı 


e Kamera ve birlikte verilen aksesuarları küçük çocukların erişebilecekleri 
yerlere koymayın. 


1. Eğer cihaz düşerse veya yanlış bir şekilde kullanılırsa, ciddi boyutta 
yaralanmalara neden olabilir. 

2. Kamera askısının boyna dolanması boğulmaya neden olabilir. 

3. Pil veya SD Hafıza Kartı gibi küçük aksesuarların yanlışlıkla yutulması 
riskini ortadan kaldırmak için, bunları küçük çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayın. Bir aksesuarın yanlışlıkla yutulması halinde, hemen 
tıbbi yardıma başvurun. 


Kullanım Esnasında Uygulanacak Bakım 


Önlemleri 


Kameranızı Kullanmadan Önce 


e Seyahat ettiğiniz zaman, ürün paketiyle birlikte verilen Dünya Servis Ağını 
listesini yanınıza alınız. Yurtdışındayen sorunlarla karşılaşmanız halinde 
bu sizin için kullanışlı olacaktır. 

e Kamera uzun bir müddet kullanılmadığında, özellikle önemli resimler 
çekmeden önce (örneğin bir düğündeyken ya da seyahat esnasında) 
kameranın hala düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Kamera ya da 
kayıt ortamınızdaki (SD Hafıza Kartı) herhangi bir hatadan dolayı kayıt, 
oynatma ya da bilgisayara veri transferi mümkün değilse, resimler ve sesin 
durumu garanti edilemez. 


Pil ve Şarj Cihazı Hakkında 


e Pilin tam şarjlı bir şekilde saklanması pilin performansını azaltabilir. Pili 
yüksek sıcaklıklarda muhafaza etmekten kaçınınız. 

e Eğer pil takılı durumdayken kamera uzun bir süre kullanılmazsa, pilin şarjı 
kendiliğinden boşalacak ve pilin kullanım ömrü kısalacaktır. 

e Pilin kullanımdan bir gün önce veya kullanım gününde şarj edilmesi tavsiye 
edilmektedir. 

e Bu kamera ile birlikte tedarik edilen AC kablosu, özellikle pil şarj cihazı 
D-BC88 ile kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Başka cihazlarla kullanmayınız. 


Kameranızın Taşınması ve Kullanımı ile ilgili Önlemler 


e Kamerayı yüksek ısılara veya yüksek neme maruz bırakmayınız. Isı 
değerleri çok yükselebileceğinden dolayı kamerayı bir araç içinde 
bırakmayınız. 


Kamerayı güçlü titreşimlere, darbelere veya basınca maruz bırakmayınız. 
Kamerayı motorsikletlerin, otomobillerin veya gemilerin titreşiminden 
korumak için bir yastık kullanınız. 

Kameranın kullanımı için ısı aralığı 0°C ila 40°C (32°F ila 104°F) 
arasındadır. 

Monitör yüksek ısılarda siyah olarak belirebilir ancak normal ısı 
seviyelerine erişildiğinde normal rengine geri dönecektir. 

Ekran düşük ısılarda daha yavaş tepki verebilir. Bu, likit kristal 
özelliklerinden dolayıdır ve bir arıza oluştuğu anlamına gelmez. 

Ani ısı değişiklikleri kameranın içinde ve dışında nem yoğunlaşmasına 
neden olacaktır. Kamerayı çantanızın ya da bir plastik çantanın içine 
yerleştiriniz, kamera ile ortamın ısısı eşitlendiğinde çantadan çıkarınız. 
Çöp, çamur, kum, toz, su, zehirleyici gazlar ye da tuzlarla temastan 
kaçınınız. Bunlar kameranın bozulmasına yol açabilir. Kameranın 
üzerindeki yağmur veya su damlacıklarını kurulayınız. 

Monitöre sert bir şekilde bastırmayınız. Kırılmasına ya da arızalanmasına 
neden olabilir. 

Kameranın dış kısmı ya da monitör zarar görebileceği için kamera arka 
cebinizdeyken oturmamaya dikkat ediniz. 

Bir tripod kullandığınız esnada tripod vidasını aşırı sıkmamaya dikkat 
ediniz. 

Kameranın üzerindeki objektif değiştirilebilir değildir. Objektif yerinden 
çıkarılamaz. 


Kameranızın Temizlenmesi 


e Bu Ürünü, tiner, alkol ya da benzen gibi organik solventler ile 
temizlemeyiniz. 

e Objektifin üzerinde biriken tozları almak için bir objektif fırçası kullanınız. 
Objektife zarar verebileceğinden dolayı temizleme için asla bir sprey 
kullanmayınız. 


Kameranızın Saklanması 


e Kamerayı koruyucular veya kimyasal maddelerle birlikte muhafaza 
etmeyiniz. Yüksek ısılarda ve yüksek nemde saklanması, kamera üzerinde 
küf oluşmasına neden olabilir. Kamerayı kabından çıkarınız ve kuru, iyi 
havalandırmalı bir yerde saklayınız. 


Diğer Önlemler 


e Kameranın yüksek performansını muhafaza etmek için her yıl veya iki yılda 
bir periyodik tetkikler yaptırmanız tavsiye edilir. 

e SD Hafıza Kartı ile ilgili olarak, “SD Hafıza Kartının Kullanımı ile İlgili Dikkat 
Edilmesi Gerekenler” (s.41) kısmına bakınız. 

e Fotoğrafları ya da ses dosyalarını sildiğinizde, veya SD Hafıza Kartlarını ya 
da dahili hafızayı formatladığınızda, orijinal bilgilerin tamamen 
silinmediğine lütfen dikkat edin. Bazı durumlarda silinen dosyalar, ticari 
olarak satılan yazılımlar yardımıyla kurtarılabilir. Kişisel bilgilerin gizliliğini 
sağlamak kullanıcıların sorumluluğundadır. 
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Bu kılavuzda, dört-yollu düğmenin kullanılması için gerekli olan yöntem 
aşağıdakilerde görüldüğü gibi resimlerle gösterilmektedir. 


<veya 


Bu Kullanım Kılavuzunda bulunan sembollerin anlamları aşağıda 
açıklanmaktadır. 


Is ilgili işlemin bir açıklamasının referans sayfa numarasını gösterir. 
Ye bilinmesi faydalı olacak bilgileri gösterir. 
kameranın kullanılması esnasında alınması gereken önlemleri 
gösterir. 


Bu, fotoğrafların çekimi ve filmlerin kaydedilmesi için kullanılan 
moddur. Bu kılavuzda, fotoğraf çekimi için kullanılan mod 


A modu “fotoğraf çekim modu” ve film kaydı için kullanılan mod “$ modu” 
olarak belirtilmektedir. 
Ei modu Bu, fotoğrafların görüntülenmesi ile film ve ses dosyalarının 


oynatılması için kullanılan moddur. 


Kullanım Kılavuzunun İçeriği 


Bu Kullanım Kılavuzu aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. 
1 Başlarken 


Bu bölümde kamerayı satın aldıktan sonra fotoğraf çekmeye başlamadan 
önce yapmanız gerekenler açıklanmaktadır. Kılavuzu okuduğunuzdan ve 
talimatları uyguladığınızdan emin olunuz. 


2 Genel İşlemler 


Bu bölümde düğme fonksiyonları ve menüler gibi sürekli kullanılan özellikler 
açıklanmaktadır. Daha fazla ayrıntı için, aşağıdaki ilgili bölümlere 
başvurunuz. 


3 Fotoğraf Çekimi 


Bu bölümde farklı fotoğraf çekme yöntemlerinin ve ilgili fonksiyonların nasıl 
kullanılacağı açıklanmaktadır. 


4 Fotoğrafların İzlenmesi ve Silinmesi 


Bu bölümde çekilen fotoğraflar, ses dosyaları ve filmlerin kamera veya TV 
ekranından nasıl izlenebileceği ve kameradan fotoğrafların nasıl 
silinebileceği açıklanmaktadır. 


5 Fotoğraf Baskısı ve Düzenlenmesi 


Bu bölümde resimler için çeşitli yazdırma metotları açıklanmakta ve kamera 
ile resimlerin nasıl düzenlenebileceği anlatılmaktadır. 


6 Ses Kaydedilmesi ve Oynatılması 


Bu bölümde ses kaydı yapılması veya bir fotoğrafa ses eklenmesi (bir ses 
notu) ve bunların nasıl çalınabileceği ile ilgili bilgi yer almaktadır. 


7 Ayarlar 
Bu bölümde kamera ile ilgili fonksiyonların nasıl ayarlanacağı açıklanmıştır. 
8 Bilgisayarla Bağlantı 


Bu bölümde kameranın bir bilgisayara nasıl bağlanabileceği açıklanmakta 
ve sunulmuş olan programla ilgili kurulum talimatları ve genel bir bakış 
sunulmaktadır. 


9 Ek 


Bu bölüm, sorunların giderilmesi ile ilgili olup, opsiyonel aksesuarları 
listelemektedir. 


©. 
©. 


Kamera Özellikleri 


Optio H90, temel resim çekmeye ek olarak, farklı koşullara uyum 
sağlamak üzere çeşitli çekim modlarına sahiptir. Bu bölümde 
kameranızdaki ana özelliklerin pek çoğunun nasıl yapılacağı 
açıklanmaktadır. Bu, kamera işlemlerinin açıklamaları ile birlikte, 
kameranızdan azami faydayı elde etmenize imkan verecektir. 


Kolay-Kullanılan Çekim ve Yürütme 
Fonksiyonları! 


Optio H9O'nın kullanıcı-dostu dizaynı 
yalnızca birkaç düğme ile kolay 
kullanıma imkan verir. Yalnızca ilgili 
simgeyi seçerek, çekim modunu (s.70) 
seçebilir ve durum bazında ideal 
ayarları belirleyebilir veya oynatım 
modunu (s.136, 5.158) seçebilir ve 
çeşitli oynatım ve düzenleme 
işlevlerinin tadını çıkarabilirsiniz. 
Ekrandaki bir kılavuz her bir moddaki 
mevcut fonksiyonları ve bunların nasıl 
kullanılacağını kontrol etmenize imkan 
verir. 


e Çekim Modu Paletinde bir çekim modu kılavuzu ve 
Yürütme Modu Paletinde bir oynatım modu kılavuzu 


birkaç saniye için görüntülenir (s.70, s.136). 
e Green Modunu, kolayca standart fotoğraflar çekmek için 
kullanınız (s.78). 


Portre Çekimleri için Kusursuz! 


Optio H90, çekiminizdeki yüzlere odaklanan ve yüzler için odağı ve 
pozlamayı otomatik olarak ayarlayan bir Yüz Tespiti fonksiyonuna 
sahiptir. Çekim başına 32'ye kadar insanı tanıyabilir (*), böylece harika 
grup çekimleri yapmanıza da imkan verir. İnsanlar gülümsediği zaman 
veya herhangi bir kişinin gözlerini kırpması halinde deklanşöre otomatik 
olarak basılır, böylece kusursuz çıkana dek çekimi tekrarlayabilirsiniz. 
Kamera ayrıca oynatım esnasında her bir insanın yüzünü sırasıyla 
büyütme özelliğine sahiptir ve bu sayede insanların yüz ifadelerini hızlı 
bir şekilde gözden geçirebilirsiniz. 
* Monitörde 31'e kadar yüz tanıma çerçevesi (Yarı-uzunlukta Portre 
modunda 30'a kadar çerçeve) görüntülenir. 


e Yüz Tespiti fonksiyonu (s.73) 
e İnsanların göz alıcı resimlerini çekmek için modlar (s.83) 
e Oynatım esnasında kolay kontrol amacıyla insanların 


yüzlerine yakın çekim yapma (s.144) 


Resimlerinize Çeşitli Çerçeveler Ekleyin! 

Optio H90 ile resimler çekerken, çekici 
çerçevelere sahip çekimler oluşturmak 
üzere eğlenceli çerçeve 
seçeneklerinden birini seçebilirsiniz 
(s.90). Çektiğiniz resimlere çerçeveler 
de ekleyebilirsiniz. Resim içerisinde 
nesnenin konumunu ayarlayıp, çerçeve 
şekli ve boyutu ile eşleştirmek üzere 
resim boyutunu ayarlayın. Artık 
nesnenin çerçeveye uyup uymadığı 
konusunda endişelenmenize gerek yok 
(8.166). 


e Fotoğraflarınızı çerçevelerle 
dekore etmek için 


Fotoğrafları ve Ses Dosyalarını Takvim Formatında 


Görüntüleyin! 

Optio H90 ile kayıtlı fotoğrafları ve ses dosyalarını takvim formatında 
tarih bazında görüntüleyebilirsiniz (s.135). Bu, izlemek veya çalmak 
istediğiniz fotoğraf veya ses dosyasını hızlı bir şekilde bulmanıza imkan 
verir. 


Gelişmiş Film Kayıt Fonksiyonları 


Optio H90 üzerinde bulunan sarsıntı azaltma işlevi (Movie SR), film 
kaydı sırasında kamera sarsıntısını azaltmanıza imkan verir (s.126). 
Ayrıca 1280x720 piksel (16:9) HDTV formatında (*) film 
kaydedebilirsiniz (s.125). 

* AV cihazına bağladığınızda ve bu cihaz üzerinde fotoğrafları izlerken, 
fotoğraf verileri normal ekran çözünürlüğünde görüntülenir. HDTV'de 
filmler izlemek için, verileri bir bilgisayara aktarın ve bilgisayarda 
oynatın. 


e Gelişmelerini günlük olarak kayıt altına almak üzere 


çocuklarınızın ve evcil hayvanlarınızın eğlenceli filmlerini 
çekmek için kamerayı kullanın (s.123). 


Bir Bilgisayar olmaksızın Fotoğrafların Tadının 


Çıkarılması için Kamera dahilinde Pek Çok İşlev! 


Optio H90, kamerayı 
bilgisayarınıza bağlamadan ve 
fotoğrafları bir bilgisayara 
aktarma zorunluluğu olmadan 
fotoğrafları izlemenize ve 
düzenlemenize imkan veren pek 
çok işleve sahiptir. Fotoğraflar 
veya filmler çekmek ve 
düzenlemek için ihtiyacınız olan 
tek şey kameranız (s.158). Artık 
yanlışlıkla silinen fotoğraflar yok, 
çünkü Optio H90 ile silinen 
fotoğraflarınızı tekrar geri 
kazanabilirsiniz (s.150). 


e Fotoğraf, oynatım modunda görüntülendiği esnada 
Yeniden Boyutlandırma (s.158), Kırpma (s.159) ve 
Kırmızı-göz Telafisi (5.165) fonksiyonları kullanılabilir. 

e Birfilmi ikiye bölebilir veya bir filmin içerisinde bulunan 
herhangi bir sahneyi fotoğraf olarak kaydedebilirsiniz 
(s.169). 


Paketin İçindekilerin Kontrol Edilmesi 


Kamera Askı Yazılım (CD-ROM) 
Optio H90 O-ST104 (*) S-SW104 


Şarj edilebilir lityum-iyon 
pil D-L188 (*) 


PENTAX 
Optio H90 
Guide 


ick, 


Pil şarj cihazı AC fiş kablosu (*) Hızlı Kılavuz 
D-BC88 (*) 


PENTAX 


Dame 
Kullanıcı Kılavuzu 
(bu kılavuz) 
(9) ile işaretlenmiş olan ögeler opsiyonel aksesuarlar olarak ayrıca satılmaktadır. 
Şarj cihazı ve AC fiş kablosu ayrı bir takım olarak mevcuttur (Şarj Cihazı Kiti K- 


BC88). 
Diğer opsiyonel aksesuarlar için, “Opsiyonel Aksesuarlar” (s.242) kısmına 


bakınız. 


Parça İsimleri 
Ön 


Flaş 
Zamanlayıcı lambası 


Objektif 


Tripod soketi 
Mikrofon 


Bilgisayar/AV terminali 


Pil/kart kapağı 


Geri 


Açma/kapatma düğmesi 


Deklanşör düğmesi 


Askı halkası 


Ekran 


İşlevsel Parçaların İsimleri 
m~~ Açma/kapatma düğmesi 
m Deklanşör düğmesi 
İm > 
S) Zoom düğmesi 
E] düğmesi 


o A ae > 
o d fn © düğmesi 


o Dört-yollu kontrol düğmesi 
M OK/DISPLAY düğmesi 


Q Yeşil/ düğmesi 
MENU düğmesi 


e Düğmelerin fonksiyonları ile ilgili bilgi için “Düğme Fonksiyonlarının 
~ Anlaşılması” (s.54 - s.57) kısmına bakınız. 


Ekran İşaretleri 


BG Modunda Ekran 


Ekran çekim modunda fotoğrafın çekim koşulları gibi bilgileri görüntüler. 
OK/DISPLAY düğmesine her bastığınızda ekran aşağıdaki sırayla 
değişir: “Normal Ekran”, “Histogram * Bilgi” ve “Bilgi Yok”. 


Normal Ekran Histogram * Bilgi 


Bilgi Yok 


t~ Çekim modu © (Green) modu olarak ayarlı 
w olduğunda, ekran monitörü sağdaki gibi 
görüntülenir. OK/DISPLAY düğmesine (s.78) 


basarak ekrandaki bilgileri değiştiremezsiniz. 


Fotoğraf Çekim Modunda Normal Ekran 


1 Çekim modu (s.70) 11 Dijital Zoom/Akıllı Zoom simgesi 

2 Yüz Tespiti simgesi (s.73) (8.79) 

3 D-Menzil Ayarı (s.109) 12 Hafıza durumu (s.43) 

4 Kamera sarsıntısı uyarısı 13 Kalan fotoğraf depolama 
(s.116) kapasitesi 

5 Obtüratör hızı 14 Pil seviye göstergesi (s.36) 

6 Diyafram açıklığı 15 Odak çerçevesi (s.68) 

7 Flaş Modu (s.101) 16 Tarih ve saat (5.49) 

8 Geçiş Modu (s.92, s.94) 17 EV Telafisi (s.108) 

9 Odak Modu (s.103) 18 Tarih Baskısı ayarı (5.120) 

10 Eye-Fi simgesi (s.226) 19 Dünya Saati ayarı (s.191) 


* 3, [B Kayıt Modu] menüsündeki (D-Menzil Ayarı] değerine bağlıdır. 
[Vurgu Telafisi] için e ayarı yapıldığında 
R [Gölge Telafisi] için # ayarı yapıldığında 
D] Hem [Vurgu Telafisi] hem de (Gölge Telafisi] için &* ayarı 
yapıldığında 


Eğer hem (Vurgu Telafisi] hem de (Gölge Telafisi] için a (Kapalı) ayarı 
yapılırsa, 3'te hiçbir şey görünmez. 


* 4 aşağıdaki koşullara bağlıdır. 

AY |((G Kayıt Modu] menüsünde [Piksel Takibi SR] için O (Kapalı) 
ayarı yapılmışken, deklanşöre yarıya kadar basıldığında ve 
kamera sarsıntısının oluşması muhtemelse 

GHY (Piksel Takibi SR] için # ayarı yapıldığında 

* 5 ve 6, yalnızca deklanşör düğmesine yarıya kadar basıldığı zaman 
belirir. 

* 9 için, odak modu AF olarak ayarlandığında ve Otomatik-Makro 
fonksiyonu etkin halde olduğunda, ekranda & belirir (s.103). 

* Çekim moduna bağlı olarak bazı göstergeler beliremeyebilir. 


Fotoğraf Çekme Modunda Histogram * Bilgi/Bilgi Yok Ekranı 
“Histogram + Bilgi” seçildiği zaman A1 ila A19 ve B1 belirir. “Bilgi Yok” 
seçildiği zaman yalnızca B1 belirir. 


A5 A6 A7 A8 A9 
-A10 
E8 AN 
Lİ A12 
12m—A13 
ANB — A14 
© —A15 
SOO —A16 
B2 iz N 417 


B3 Ra, SİKİ Za RO eri 


A18 A19 


A1 Çekim modu (s.70) A11 Kalan fotoğraf depolama 


A2 Yüz Tespiti simgesi (s.73) kapasitesi 
A3 D-Menzil Ayarı (s.109) A12 Pil seviye göstergesi (s.36) 
A4 Kamera sarsıntı uyarısı (s.116) A13 Kaydedilen Piksel (s.106) 
A5 Flaş Modu (s.101) A14 Beyaz Dengesi (s.110) 
A6 Geçiş Modu (s.92, s.94) A15 AE Ölçme (s.112) 
A7 Odak Modu (s.103) A16 Hassasiyet (s.114) 
A8 Eye-Fi simgesi (s.226) A17 Histogram (s.29) 
A9 Dijital Zoom/ A18 EV Telafisi (s.108) 

Akıllı Zoom simgesi (s.79) A19 Tarih Baskısı ayarı (s.120) 
A10 Hafıza durumu (s.43) B1 Odak çerçevesi (s.68) 


B2 Obtüratör hızı 
B3 Diyafram açıklığı 


* A3, [Ő Kayıt Modu] menüsündeki [D-Menzil Ayarı] değerine bağlıdır. 
ii (Vurgu Telafisi] için w ayarı yapıldığında 
ij [Gölge Telafisi] için e ayarı yapıldığında 
D] Hem [Vurgu Telafisi] hem de (Gölge Telafisi] için & ayarı 
yapıldığında 
Eğer hem (Vurgu Telafisi] hem de (Gölge Telafisi] için o (Kapalı) ayarı 
yapılırsa, A3'te hiçbir şey görünmez. 


* A4 aşağıdaki koşullara bağlı olarak değişir. 

AY [ÖB Kayıt Modu] menüsünde [Piksel Takibi SR] için o (Kapalı) 
ayarı yapılmışken, deklanşöre yarıya kadar basıldığında ve 
kamera sarsıntısının oluşması muhtemelse 

G4) (Piksel Takibi SR] için & ayarı yapıldığında 

* B2 veB3, yalnızca deklanşör düğmesine yarıya kadar basıldığı zaman 
belirir. 

* Çekim modu için (Otomatik Resim) seçimi yapıldığında 
denklanşöre yarıya kadar basarsanız, “Bilgi Yok” seçimi yapılmış olsa 
bile, otomatik olarak seçilen çekim modu A1'de görünür (s.75). 

* Çekim moduna bağlı olarak bazı göstergeler beliremeyebilir. 


©] Modunda Ekran 


Ekran oynatım modunda fotoğrafın çekim bilgilerini görüntüler. OK/ 
DISPLAY düğmesine her bastığınızda ekran aşağıdaki sırayla değişir: 
“Normal Ekran”, “Histogram * Bilgi” ve “Bilgi Yok”. 


Normal Ekran 


EN 0 
KOJ ola 


Düzenle ON 


Histogram * Bilgi 


EE (140050038 

Tig e 

e a? WE oen 

a fer ey 
25 gi ooer, 

3.5 Depe. 1428 


Bilgi Yok 


UA a 
N 
Düzenle S 


Yürütme Modunda Normal Ekran/Histogram * Bilgi 

(Tüm ekran ögeleri burada anlatım amaçlı olarak görüntülenmektedir.) 
Ekran, çekim koşulları gibi bilgileri gösterir. “Normal Ekran” veya 
“Histogram * Bilgi” seçildiği zaman A1'den A12'ye kadar belirir. B1'den 
B7'ye yalnızca “Histogram * Bilgi” seçildiğinde görüntülenir. 


Benle 100-008) 
el 


X 10808200 


425) 
lal N 
A1 Yüz Tespiti simgesi (s.73) A9 Pil seviye göstergesi (s.36) 
A2 Yürütme modu A10 Ses seviyesi simgesi 
1-1 : Fotoğraf (s.132) A11 Çekim tarih ve saati (s.49) 
Ex : Film (5.133) A12 Dört-yollu düğme kılavuzu 
E, : Ses (5.180) B1 Kaydedilen Piksel (s.106) 
A3 Koruma simgesi (s.152) B2 Beyaz Dengesi (s.110) 
A4 Ses notu simgesi (5.183) B3 AE Ölçme (s.112) 
A5 Eye-Fi simgesi (5.226) B4 Hassasiyet (s.114) 
A6 Hafıza durumu (s.43) B5 Obtüratör hızı 
A7 Klasör numarası (s.194) B6 Diyafram açıklığı 
A8 Dosya numarası B7 Histogram (s.29) 


* A1 yalnızca fotoğraf çekilmiş olduğu zaman Yüz Tespit fonksiyonu 
çalıştıysa belirir. 

* “Normal Ekran” da, eğer iki saniye için hiçbir işlem yapılmazsa A9 ve 
A11 kaybolur. 

* A10 yalnızca film, ses dosyaları ve ses notlarının oynatımı esnasında 
ses seviyesi ayarlandığı zaman belirir (s. 133, s.180, s.183). 


* A12, “Bilgi Yok” seçildiği zaman bile belirir, ancak iki saniye için hiçbir 
işlem yapılmazsa ekrandan kaybolur. “Normal Ekran” veya “Histogram 
+ Bilgi” içerisinde iki saniye boyunca hiçbir işlem yapılmazsa, yalnızca 
“Düzenle” ekrandan kaybolur. 


Kılavuz İşaretler 


Kullanım esnasında her bir kullanılabilir düğme işletimi için aşağıdaki 
gibi bir kılavuz belirir. 


Aa Dört-yollu düğme (A (QJ (Zoom düğmesi 


(4) 
v Dört-yollu düğme (V ) OK/DISPLAY düğmesi 
< Dört-yollu düğme ( <4) SHUTTER) | Deklanşör düğmesi 
> Dört-yollu düğme (b ) Yeşil/ü düğmesi 


ü 
MENU) | MENU düğmesi & |g düğmesi 


Histogramın Kullanımı 


Histogram, bir fotoğrafın 
parlaklık dağılımını gösterir. 
Yatay eksen parlaklığı (sola 
doğru koyu, sağa doğru açık) ve 
dikey eksen piksel sayısını 
temsil eder. 

Çekimden önceki ve sonraki 
histogramın şekli size (Karanlık) —Parlaklık—> o (Parlak) 
parlaklığın ve kontrastın doğru 

olup olmadığını söyler; 

pozlamayı ayarlamanızın gerekip gerekmediğine veya resmi tekrar 
çekip çekmemeye karar vermenize imkan verir. 


Piksel sayısı—> 


Pozlama Ayarı (EV Telafisi) es.108 


Parlaklığın Anlaşılması 


Eğer parlaklık doğruysa, grafik orta kısımda tepe noktasını gösterir. Eğer 
fotoğraf çok koyu ise, grafiğin tepe noktası solda, eğer çok açıksa, tepe 
noktası sağda olur. 


Karanlık fotoğraf Düzgün fotoğraf Parlak fotoğraf 


» Q 


Fotoğraf çok koyu olduğu zaman, soldaki kısım kesilir (koyu kısımlar) ve 
fotoğraf çok parlak olduğu zaman sağdaki kısım kesilir (parlak kısımlar). 


Kontrastın Anlaşılması 


Kontrastın dengeli olduğu fotoğraflarda grafik aşamalı olarak zirve 
noktası oluşturur. Kontrastında çok büyük fark ve orta-seviye parlaklığı 
düşük miktarlı olan resimlerde grafik her iki tarafta zirve noktası oluşturur 
ancak fotoğrafların ortasında batar. 


1 Başlarken 


Askının Bağlanması ................................. 32 
Kameraya Güç Verilmesi .......................... 33 
SD Hafıza Kartının Takılması ................... 39 
Kameranın Açılıp Kapatılması ................. 43 
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Askının Bağlanması 


Kamera ile beraber verilen askıyı (0-ST104) takınız. 


uoylejseg (>) 


J  Askının dar ucunu askı kulbundan geçiriniz. 


2 Askının diğer ucunu da halkadan geçirip sıkıştırmak 
için çekiniz. 


Kameraya Güç Verilmesi 


Pilin Şarj Edilmesi cg 


Kamera ile birlikte verilen şarj edilebilir lityum-iyon pili (D-L188) makinede 
ilk defa kullanmadan önce, uzun bir süre kullanmadıktan sonra veya [Pil 
boş durumda| mesajı göründüğünde şarj etmek için, kamera ile birlikte 
verilen pil şarj cihazını (D-BC88) kullanınız. 

Not: AC kablosu “Beyan edilmiş, SPT-2 veya NISPT-2 Tipi, 18/2 esnek 
kablo, tanımlı değeri 125 V, ZA, minimum 6 fit (1,8 m)” 
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Şarj göstergesi 
Şarj halindeyken: Yanar 
Şarj etme sona erdiğinde: Söner 


i l Elektrik 
< A) prizine 


Pil 


(> 
Pil şarj cihazı 1 <> AC kablosu 


J AC kablosunu pil şarj cihazına takınız. 
2 AC kablosunu elektrik prizine takınız. 


J Pili, PENTAX logosu yukarı bakacak şekilde şekilde pil 


şarj cihazına takınız. 
Pil şarj edilmekte iken şarj cihazındaki şarj etme göstergesi yanar ve 
şarj işlemi bittiği zaman söner. 


4 Şarj etme işlemi bittiğinde pili şarj cihazından çıkarınız. 


Pilin aşırı ısınmasına veya hasar görmesine engel olmak için, kamera 
ile birlikte verilen şarj cihazını (D-BC88), şarj edilebilir lityum-iyon pil 
D-LI88 dışındaki hiçbir pili şarj etmek için kullanmayınız. 

Eğer pil şarj edildikten sonra çok çabuk şekilde gücünü kaybediyorsa, 
kullanım ömrünü doldurmuş demektir. Pili yenisi ile değiştiriniz. 

Pil doğru şekilde yerleştirildiği halde şarj göstergesi yanmıyorsa, pil 
arızalı olabilir. Pili yenisi ile değiştiriniz. 


m. 


uəyşıejeg ° 


ra Pili tam doldurmak amacıyla şarj etmek için gereken süre yaklaşık olarak 

N (maksimum) 120 dakikadır. (Şarj süresi, ortam sıcaklığı ve şarj koşulları 
nedeniyle değişiklik gösterebilir.) Pili şarj etmek için uygun ortam 
sıcaklığı 0°C ila 40°C’dir (32°F ila 104°F). 


Pilin Takılması 


Kamera ile birlikte verilen şarj edilebilir lityum-iyon pili D-L188 kullanınız. 
Pili kamerada ilk defa olarak kullanmadan önce, şarj ediniz. 


Pil/kart kapağı 


Pil 


Pil kilit mandalı 


J Pilikart kapağını açınız. 


Pil/kart kapağını okla gösterilen yönde kaydırınız (0 ve kapağı 
kaldırarak açınız ©. 


Pil kilit mandalını (8) yönüne doğru bastırınız ve 
PENTAX logosu ekrana doğru bakacak şekilde pili 
yerine takınız. 

Pildeki işaretlerle pil yuvası içindeki işaretleri eşleştiriniz ve yerine 
oturana dek pili ileri itiniz. 


Pilin, PENTAX logosu ekrana doğru bakacak şekilde takıldığından emin 
olunuz. Eğer pil yanlış yönde takılırsa, bozulma ortaya çıkabilir. 


J Pil/kart kapağını kapatınız. 
Pil/kart kapağını (D ile gösterilen aksi yönde itiniz. Bir tık sesi 
işittiğinizde, kapak sağlam bir şekilde kapanmıştır. 


Pilin Çıkarılması 


1 
2 


ii 


Pil/kart kapağını açınız. 


Pil kilit mandalını (3) yönüne doğru bastırınız. 
Pil dışarı çıkacaktır. Çıkarma esnasında pili düşürmeme konusunda 
dikkatli olunuz. 


. 


. 


Bu kamerada şarj edilebilir lityum-iyon pil D-L188 kullanılmaktadır. 
Başka bir tür pilin kullanılması kameraya hasar verebilir ve arızaya 
neden olabilir. 

Pili doğru şekilde yerleştiriniz. Eğer pil yanlış yönde takılırsa, bozulma 
ortaya çıkabilir. 

Kamera çalışırken pili yerinden çıkarmayınız. 

Pili 6 aydan daha fazla bir süre için sakladığınız zaman, pil şarj 
cihazını kullanarak pili 30 dakika boyunca şarj ediniz ve pili ayrı olarak 
saklayınız. 

Pili her 6 ila 12 ayda bir yeniden şarj ettiğinizden emin olunuz. Pili oda 
sıcaklığının altındaki sıcaklılarda saklamak idealdir. Pili yüksek 
sıcaklıklarda saklamaktan kaçınınız. 

Kameranın tarih ve saat ayarları, kamera uzun bir süre pil takılmadan 
bekletildiğinde otomatik olarak varsayılan değerlere geri dönecektir. 
Kamera uzun bir zaman boyunca sürekli olarak kullanıldığında kamera 
veya pil ısınabileceği için dikkatli olunuz. 
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e Fotoğraf Depolama Kapasitesi, Film Kayıt Süresi, Ses Kayıt 
Süresi ve Yürütme Süresi 


(ekran açıkken ve pil tam olarak şarj olmuşken 23°C’de) 
Fotoğraf Depolama 
Kapasitesi 


(çekimlerin Film Kayıt Süresi 2 | Ses Kayıt Süresi”? 
9050'sinde flaş 


kullanıldığında) 


Yaklaşık 
210 resim Yaklaşık 85 dk. Yaklaşık 300 dk. Yaklaşık 250 dk. 


Yürütme Süresi 2 


uoyuejseg e 


*1 Kayıt kapasitesi, CIPA-uyum testi esnasında kaydedilen yaklaşık çekim 
sayısını gösterir (monitör açık, çekimlerin 9050'sinde flaş kullanıldığı ve 
23derece sıcaklık olduğu durumda). Gerçek performans işletim 
koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

*2 Firma içi test sonuçlarına göre. 


ra e Genel olarak, pil performansı sıcaklık düştükçe geçici olarak azalabilir. 
e Yolculuğa çıkarken, soğuk bir bölgeye giderken veya çok sayıda 


fotoğraf çekmek amacındaysanız, yanınıza yedek pil aldığınızdan 
emin olunuz. 


e Pil Seviyesi Göstergesi 
Pil seviyesini ekran üzerindeki göstergesinden kontrol edebilirsiniz. 


Ekran Pil Durumu 
gm (yeşil) Yeterli güç var. 
an (yeşil) Pil bitmek üzere. 
æ (sarı) Pil neredeyse bitmiş durumda. 
æ (kırmızı) Pil bitmiş durumda. 
[Pil boş durumda] Bu mesaj görüntülendikten sonra kamera 
kapanacaktır. 


AC Adaptörünün Kullanımı 


Kamerayı uzun bir süre için kullanacaksanız ya da bir bilgisayara 
bağlayacaksanız, opsiyonel AC adaptör kitinin (K-AC88) kullanımı 
tavsiye edilmektedir. 
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8 AC kablosu 
ve 


AC adaptörü 


DC terminali 


İ Kameranın kapalı olduğundan emin olunuz ve pil/kart 
kapağını açınız. 


2 Piliçikarınız. 
Pil/kart kapağının nasıl açılacağı/kapatılacağı ve pilin nasıl 
çıkarılacağı ile ilgili olarak s.34 - s.35 kısmına bakınız. 


J Pil kilit mandalına basılı tutarken DC bağlaştırıcıyı 
takınız. 
DC bağlaştırıcının yerine oturmuş olduğunu kontrol ediniz. 


4 vc bağlaştırıcı kablosunu çıkarınız. 
DC bağlaştırıcı kablosunun buradan geri çekilmesi için, kamera ile pil/ 
kart kapağının birleştiği yerde bulunan şeridi dışarı çekiniz. 


J Pilikart kapağını kapatınız. 


a 


AC adaptörünün DC çıkışını, DC bağlaştırıcının DC 
girişine bağlayınız. 


AC kablosu fişini AC adaptörüne takınız. 


« 


AC kablosunu elektrik prizine takınız. 


AC adaptörü takılmadan ve çıkarılmadan önce, kameranın kapalı 
olduğundan emin olunuz. 

AC kablosunun ve AC adaptörünün kameraya bağlanan DC 
adaptörünün tam olarak yerlerine takıldığından emin olunuz. Bu 
kablolardan herhangi birinin, SD Hafıza Kartına veya dahili hafızaya 
veri aktarımı sırasında yerinden çıkması veri kaybına neden olabilir. 
AC adaptörünü, yangın ve elektrik şokuna karşı uygun önlemler alarak 
kullanınız. 

AC adaptörünü kullanmadan önce “Pil Şarj Cihazı ve AC Adaptörü 
Hakkında” (s.2) bölümünü okuduğunuzdan emin olunuz. 

AC adaptör kitini K-AC88 kullanmaya başlamadan önce beraberinde 
verilen kullanım kılavuzunu okuduğunuzdan emin olunuz. 

AC adaptör bağlandığı zaman, DC bağlaştırıcıdan gelen kablo 
kameranın alt kısmından çıktığı için, kamerayı masaya dik konumda 
yerleştiremezsiniz. Ayrıca, kamera açıldığı zaman objektif 
kendiliğinden uzayacağı için, kamerayı objektif aşağı bakacak şekilde 
yerleştirmeyiniz. AC adaptör kullanıldığı zaman kamerayı elinizde 
tutunuz veya bir tripod kullanınız. 
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SD Hafıza Kartının Takılması 


Bu kamerada bir SD Hafıza Kartı veya bir SDHC Hafıza Kartı 
kullanılmaktadır. (Bundan sonra her iki kart için SD Hafıza Kartları 
ifadesi kullanılacaktır). Kameraya bir SD Hafıza Kartı takıldığında, 
çekilen fotoğraf ve ses dosyaları bu kart üzerine kaydedilir. Eğer bir kart 
takılmazsa, bunlar dahili hafıza üzerine kaydedilir (s.43). 
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Dik Kullanılmamış veya diğer kameralarda veya dijital cihazlarda 
kullanılmış olan SD Hafıza Kartını kullanmadan önce, kartı bu 
kamera ile formatladığınızdan (başlattığınızdan) emin olunuz. 
Formatlama ile ilgili talimatlar için “Bir SD Hafıza Kartının 
Formatlanması” (5.186) kısmına bakınız. 
Yeni bir Eye-Fi hafıza kartını ilk defa kullanırken, kartı formatlamadan 
önce Eye-Fi Manager kurulum dosyasını bilgisayarınıza kopyalayın. 
SD Hafıza Kartı takılmadan ve çıkarılmadan önce, kameranın kapalı 
olduğundan emin olunuz. 


Fotoğraf saklama kapasitesi; kullanılan SD Hafıza Kartı kapasitesine, 
4 kaydedilen piksel sayısına ve kalite seviyesine göre değişiklik gösterir 
(8.42). 

SD Hafıza Kartı ile işlem yapıldığı anda (veri kaydı veya okuma) 
zamanlayıcı lambası yanıp söner. 


5 


Verilerin Yedeklenmesi 

Herhangi bir bozukluk durumunda kamerada bulunan dahili hafızadaki verilere 
erişim mümkün olamayabilir. Önemli verileri başka bir yerde yedeklemek üzere 
bir bilgisayar ya da başka bir cihaz kullanınız. 
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SD Hafıza Kartı soketi 


Pil/kart kapağı 


SD Hafıza Kartı 


Pil/kart kapağını açınız. 
Pil/kart kapağını okla gösterilen yönde kaydırınız 0 ve kapağı 
kaldırarak açınız ©. 


SD Hafıza Kartını; kartın etiketi kameranın ön kısmına 
(objektifin bulunduğu taraf) bakacak şekilde SD Hafıza 
Kartı yuvasına yerleştiriniz. 

Kartı iç kısma doğru sonuna kadar itiniz. Eğer kart yerine tamamen 
oturmamışsa, veriler doğru biçimde kaydedilemez. 


Pil/kart kapağını kapatınız. 
Pil/kart kapağını ®© ile gösterilen aksi yönde itiniz. Bir tık sesi 
işittiğinizde, kapak sağlam bir şekilde kapanmıştır. 


SD Hafıza Kartını Çıkarmak İçin 


1 
2 


Pil/kart kapağını açınız. 


Kartı çıkarmak için, SD Hafıza Kartı yuvasının içerisine 
doğru bastırınız. 
Kartı dışarı alınız. 


SD Hafıza Kartının Kullanımı ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler 
* SD Hafıza Kartı bir yazma-koruma düğmesi ile 
donatılmıştır. Düğmenin LOCK (Kilitli) ayarına d j 
getirilmesi, karta yeni veriler kaydedilmesini, SD 
kayıtlı verilerin silinmesini ve kartın kamera 
veya bilgisayar tarafından formatlanmasını 


önler. Yazma-koruma 
Kart yazma-korumalı olduğu zaman ekranda & anahtarı 
belirir. 


Kamera kullanımından hemen sonra SD Hafıza Kartı yerinden çıkarılırken 

dikkatli olunmalıdır, kart sıcak olabilir. 

Karta veri kaydedilirken veya karttaki veriler oynatılırken, ya da kamera USB 

kablosu ile bilgisayara bağlıyken, kart kapağını kapalı tutunuz ve 

kaldırmayınız veya kamerayı kapatmayınız, aksi halde veriler kaybolabilir 

veya kart zarar görebilir. 

* SD Hafıza Kartını bükmeyiniz veya sert darbelere maruz bırakmayınız. Kartı 
sudan ve yüksek sıcaklıktan uzak yerlerde muhafaza ediniz. 

* Biçimlendirme sırasında SD Hafıza Kartını çıkarmayınız, bu hareket kartın 
zarar görmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olabilir. 

* SD Hafıza Kartı içerisindeki veriler aşağıdaki durumlarda silinebilir. Silinen 

veriler ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz 

(1) SD Hafıza Kartı, kullanıcı tarafından yanlış kullanıldığında, 

(2) SD Hafıza Kartı, statik elektrik veya elektrik enterferansına maruz 

kaldığında, 
(3) SD Hafıza Kartı uzun bir süre kullanılmadığı zaman. 
(4) Karta veri kaydı veya karttan veri okuma yapılırken SD Hafıza Kartı 
çıkarıldığı veya pil yerinden çıkarıldığı zaman. 

Eğer kart uzun bir süre kullanılmazsa, içerisindeki kayıtlı veriler okunamaz 

hale gelebilir. Önemli verileri bilgisayarınıza düzenli olarak yedeklediğinizden 

emin olunuz. 

* SD Hafıza Kartını, statik elektrik veya elektrik enterferansına maruz 
kalabileceği ortamlarda kullanmaktan veya saklamaktan kaçınınız. 

* SD Hafıza Kartını; direkt güneş ışığında, ani sıcaklık veya yoğunlaşma 

değişimine maruz kalabileceği ortamlarda kullanmaktan veya saklamaktan 

kaçınınız. 

Yavaş kayıt hızına sahip bir SD Hafıza Kartı kullanırken; kartta yeterli boş yer 

olmasına karşın, film çekimi sırasında kayıt durabilir veya fotoğraf çekimi ya 

da oynatımı uzun zaman alabilir. 

Kullanılmamış veya başka bir kamerada kullanılmış olan SD Hafıza Kartlarını 

formatlamak için bu kamerayı kullanınız. Bkz. “Bir SD Hafıza Kartının 

Formatlanması” (s.186). 


uoylejSeg © 


Bir SD Hafıza Kartının üzerine Kaydedilebilecek 


Fotoğrafların Sayısı 


Kayıtlı fotoğrafların boyutları bu fotoğrafların kaydedilen piksel sayısına 
bağlı olarak değişir, yani SD Hafıza kartı üzerine kaydedilebilecek olan 
fotoğrafların sayısı da farklılık gösterir. 


(3 Kayıt Modul menüsünde fotoğraflar için uygun bir kaydedilen piksel 
sayısı seçin. 


uoyuej|âeg e 


Kaydedilen Piksel Sayısı Seçimi 1=s.106 


(3 Kayıt Modu] menüsünde [Film] kısmında, uygun bir kaydedilen 
piksel sayısı ve kare sayısı seçin. 


Filmler için Kaydedilen Piksel Sayısı ve Kare Sayısı Seçimi e-s.125 


Bir SD Hafıza Kartı üzerine kaydedilebilecek olan fotoğraf sayısı veya 
kayıtlı filmlerin uzunluğuna dair yaklaşık bilgiler edinmek için, bkz 
(“Temel Özellikler”) (s.244). 


Kameranın Açılıp Kapatılması 


Açma/kapatma 
düğmesi 


Açma-kapatma düğmesine basınız. 

Kamera ve ekran açılır. 

Kamerayı açtığınız zaman, objektif kapağı açılır ve objektif dışarıya 
uzar. 

Kamerayı açtığınızda |Language/ R## | ekranı veya (Tarih Ayarlama] 
ekranı görünürse, ekran dilini ve/veya geçerli tarih ve saati ayarlamak 
için s.45 anlatılan prosedürü izleyiniz. 


Açma-kapatma düğmesine bir kez daha basınız. 
Ekran kapanır, objektif geri çekilir ve kamera kapanır. 


Fotoğraf Çekimi rss.68 


SD Hafıza Kartının Kontrol Edilmesi 
Kamera açıldığı zaman SD Hafıza Kartı kontrol Hafıza durumu 


edilir 


ve hafıza durumu görüntülenir. 


SD Hafıza Kartı takılı durumda. Fotoğraflar ve 


Ül [ses dosyaları SD Hafıza Kartı üzerine 
kaydedilecektir. 
SD Hafıza Kartı takılı durumda değil. 
To) Fotoğraflar ve ses dosyaları dahili hafıza 


üzerine kaydedilecektir. 


SD Hafıza Kartındaki yazma-koruma düğmesi 
LOCK (kilitli) konumundadır (s.41). 
Fotoğraflar ve sesler kaydedilemez. 
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Kameranın Yürütme Modunda Açılması 


Eğer fotoğrafları veya ses dosyalarını herhangi bir resim çekmeden 


oynatmak veya çalmak istiyorsanız, kamerayı oynatım moduna 
başlatabilirsiniz. 


Açma/kapatma 
düğmesi 
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E] düğmesi 


1 m düğmesine basılı tutarken açma-kapatma 
düğmesine basınız. 


Ekran, objektif geri çekili durumda açılır ve kamera oynatım modunda 
çalışmaya başlar. 


k Yürütme modundan çekim moduna geçmek için PI düğmesine basınız 
«> ya da deklanşör düğmesine yarıya kadar basınız. 


Fotoğrafların İzlenmesi rss.132 


Başlangıç Ayarları 


Kamera ilk defa açıldığında |Language/ #78] ekranı belirir. Dili ayarlamak 
için aşağıda “Ekran Dilinin Değiştirilmesi” kısmındaki işlemleri ve tarihi 
ve saati ayarlamak için “Tarih ve Saat Ayarı” (s.49) kısmındaki işlemleri 
gerçekleştiriniz. 


Dil, tarih ve saat ayarları daha sonra değiştirilebilir. Talimatlar için aşağıdaki 

sayfalara bakınız. 

e Dili değiştirmek için, “Ekran Dilinin Değiştirilmesi” (1=s.193) kısmındaki 
adımları takip ediniz. 

e Tarihi ve saati değiştirmek için, “Tarih ve Saatin Değiştirilmesi” («ss.188) 
kısmındaki adımları takip ediniz. 


Ekran Dilinin Değiştirilmesi 
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Dört-yollu kontrol 
düğmesi 

OK düğmesi 
MENU düğmesi 


1 Dil seçmek için dört yollu düğmeyi maili 

(av 4>) kullanınız. English AA (Türkçe, 

Français Dansk O EAAnvıkâ 

Deutsch Svenska Pycckuň 
Español Suomi ny 
Português Polski #20 

Italiano Čeština +% %łS 


Nederlands Magyar FX 
MENİ ptal (0k) Tamam 


W 
2 
a 
5 
> 


2 OK düğmesine basınız. 
(Başlangıç Ayarı] ekranı seçili dilde 
görünür. Eğer (Bulunulan yer] ve (Yaz/Kışl| 
(Yaz Saati Uygulaması) için istediğiniz 
ayarlar görünürse, 3. Adıma devam ediniz. 
Eğer istenen ayarlar belirmezse “Bulunulan 
Yer ve DST Ayarını Gerçekleştirmek İçin” 
(s.48) kısmına geçiniz. 


Başlangıç Ayarı 


LanguagelBöğ Türkçe O» 


(Bulunulan yer 


İstanbul DEE 
Ayarlar tamamlandı 
MENU) ptal 
Yaz/Kış saati 


J [Ayarlar tamamlandı] seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmede 
iki kez ( Y ) üzerine basınız. 


Başlangıç Ayarı 


LanguagelE#& Türkçe 


«Bulunulan yer 


İstanbul DE 
Ayarlar tamamlandı 
MENYİptal (ok)Tamam 


4 OK düğmesine basınız. 


(Tarih Ayarlama] ekranı görüntülenir. “Tarih ve Saat Ayarı” (s.49) 
içerisinde anlatılan prosedürü izleyerek tarih ve saati ayarlayın. 


Eğer yanılgı sonucu yanlış bir dil seçip bir sonraki işleme geçerseniz, istenen 
dili ayarlamak için aşağıdaki işlemi uygulayınız. 


e Yanılgı Sonucu Yanlış Bir Dil Seçildiğinde 


1 Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 


2 İstediğiniz dili seçmek için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y b) kullanınız ve OK düğmesine basınız. 
(Başlangıç Ayarı] ekranı seçili dilde görünür. 


e 2. Adımdan Sonraki Ekran Yanlış Bir Dilde Göründüğünde 


MENU düğmesine basınız. 

Dört-yollu düğmeye (b ) basınız. 

[Language 54 ] seçmek için dört-yollu düğmeyi (Y A) 
kullanınız. 

Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 

[Language/ #8 | ekranı görüntülenir. 

İstediğiniz dili seçmek için dört-yollu düğmeyi 

(av 4>) kullanınız. 


OK düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü seçilen dilde görünür. 


ga a A GN a 


Dil, ayarlamak istediğiniz dile karşılık gelecek şekilde ayarlanmıştır. (Bulunulan 

yerl, [Tarih] ve [Saat] tercihlerini yeniden ayarlamak için aşağıdaki sayfalara 

bakınız. 

e (Bulunulan yer] ayarını değiştirmek için, “Dünya Saati Ayarı” (e-s.191) 
kısmındaki adımları takip ediniz. 

e [Tarih] ve [Saat] ayarlarını değiştirmek için, “Tarih ve Saatin Değiştirilmesi” 
(-s.188) kısmındaki adımları takip ediniz. 
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w 
2 
a 
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Bulunulan Yer ve DST Ayarını Gerçekleştirmek İçin 


J 


A 


a NN N O 


10 


Dört-yollu düğmeye (V ) basınız. 
Çerçeve (Gi Bulunulan yer] kısmına hareket eder. 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
[6 Bulunulan yer] ekranı görüntülenir. 


Başlangıç Ayarı 


LanguagelBöğ Türkçe 


(Bulunulan yer 


İstanbul psr 
Ayarlar tamamlandı 
MENU) ptal 


Bir şehir seçmek için dört-yollu 
düğmeyi ( 4 >) kullanınız. 


KAN Bilemedik yi 
STIs 


Şehir o “Istanbul > 
Yaz/Kış O 


MENU ptal 0k] Tamam 


Dört-yollu düğmeye (V ) basınız. 
Çerçeve, [Yaz/Kış] (Yaz Saati Uygulaması) kısmına geçer. 


w veya O seçmek için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) 
kullanınız. 


OK düğmesine basınız. 
[Başlangıç Ayarı] ekranı görüntülenir. 


[Ayarlar tamamlandı] seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmede 
(Y) üzerine basınız. 


Başlangıç Ayarı 


LanguagelBğâ Türkçe 


(Bulunulan yer 


İstanbul DEE 
Ayarlar tamamlandı 
MENUİİptal (ok)Tamam 


OK düğmesine basınız. 
(Tarih Ayarlama] ekranı görüntülenir. Sonrasında tarih ve saat ayarını 
yapınız. 


Video çıkış formatı (NTSC/PAL), (Başlangıç Ayarı] ekranında (Bulunulan yer] 
kısmında seçilen şehrin formatına ayarlanır. Başlangıç ayarı olarak belirlenmiş 
olan her bir şehrin video çıkış formatı için “Dünya Saati Şehir Listesi” (s.241) 
kısmına ve video çıkış formatı ayarını değiştirmek üzere (“Video Çıkış 


Formatının Değiştirilmesi” (s.195)) kısmına bakınız. 


Tarih ve Saat Ayarı 


Geçerli tarih ve saati ve görüntüleme tipini ayarlayınız. 


1 
2 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Çerçeve, [aa/gg/yy] kısmına geçer. 


Tarih formatını seçmek için dört 
yollu düğmeyi (A V) kullanınız. 


[aa/gg/yy], [gg/aa/yy] veya [yy/aa/gg] 
arasından seçim yapınız. 


Tarih Ayarlama 


Tarih Biçimi 


gglaalyy 24h 


Tarih 08/08/2010 
Saat 00:00 
Ayarlar tamamlandı 


MENJ)j ptal 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
Çerçeve, [24h] kısmına geçer. 


[24h] (24 saat ekranı) veya [12h] 
(12 saat ekranı) seçimini yapmak 
için dört-yollu düğmeyi (4 V) 
kullanınız. 


Tarih Ayarlama 


Tarih Biçimi | oglaalyy 24i | 
Tarih 08/08/2010 
Saat 00:00 

Ayarlar tamamlandı 
Mendjiptal 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
Çerçeve (Tarih Biçimi] kısmına geri döner. 


Dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 
Çerçeve, [Tarih] kısmına geçer. 


uoylejSeg © 


uoyue|seg e 


« 


memo 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Çerçeve ay kısmına geçer. 


Tarih Ayarlama 


Tarih Biçimi gglaalyy 24h 
Tarih »08/08/2010 
Saat 00:00 

Ayarlar tamamlandı 
MENi ptal 


Dört-yollu düğmeyi (4 V) 
kullanarak ayı değiştiriniz. 

Gün ve yılı da aynı şekilde değiştiriniz. 
Sonra, saati değiştiriniz. 

Eğer 4. adımda [12h] seçimini yaptıysanız, 
ayara uygun olarak AM ve PM arasında 
değişiklik yapılabilir. 


Tarih Ayarlama 


Tarih Biçimi gglaalyy 24h 


( 08/08/2010 


00:00 


Tarih 


Saat 


Ayarlar tamamlandı 


MENİ ptal 


[Ayarlar tamamlandı] seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmede 
(Y) üzerine basınız. 


Tarih Ayarlama 


Tarih Biçimi gglaalyy 24h 
Tarih 08/08/2010 
Saat 00:00 
Ayarlar tamamlandı 
Mendiptal (0k)Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Bu tarihi ve saati teyit eder. 


Eğer 10. Adımda OK düğmesine basarsanız, kamera saati 00 saniyeye 
sıfırlanır. Tam saati ayarlamak için, zaman sinyali 00 saniyeye ulaşana 


kadar (TV, radyo, vs.) OK düğmesine basınız. 


[Başlangıç Ayarı] veya [Tarih Ayarlama] ekranı görüntülendiğinde, 
MENU düğmesine basarak o ana kadar yaptığınız ayarları iptal edebilir 
ve çekim moduna geçebilirsiniz. Bu durumda, kamerayı bir daha 
açtığınızda [Başlangıç Ayarı] ekranı tekrar görünecektir. 


ILanguage/ Eğ), [Tarih], [Saat], (Bulunulan yer] ve [DST] değiştirilebilir. 

Talimatlar için aşağıdaki sayfalara bakınız. 

* Dili değiştirmek için, “Ekran Dilinin Değiştirilmesi” («s.193) kısmındaki 
adımları takip ediniz. 

e Tarihi ve saati değiştirmek için, “Tarih ve Saatin Değiştirilmesi” (r#s.188) 
kısmındaki adımları takip ediniz. 

* Şehri değiştirmek veya Yaz/Kış fonksiyonunu açıp kapatmak için “Dünya 
Saati Ayarı” («#s.191) kısmındaki adımları izleyiniz. 
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Notlarınız İçin 


2 Genel İşlemler 


Düğme Fonksiyonlarının Anlaşılması ..... 54 
Kamera Fonksiyonlarının Ayarlanması ...60 


Düğme Fonksiyonlarının Anlaşılması 
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©) Açma-kapatma düğmesi 
Kamerayı açar ve kapatır (s.43). 


© Deklanşör düğmesi 
Fotoğraf çekim modunda yarıya kadar basıldığında kamera nesneye 
odaklanır (PF, a ve MF modları hariç). 
Sonuna kadar basıldığında bir fotoğraf çekilir (s.69). 
2? (Film) modunda (s.123) film kaydını başlatır ve durdurur. 
Ses Kayıt modundayken ses dosyası kaydını başlatır ve durdurur 
(s.179). 


© Zoom düğmesi 
Çekim alanını değiştirir (s.79). 
© DI düğmesi 
Kamerayı >] moduna getirir (s.58). 


© düğmesi 

Yüz Tespiti fonksiyonuna geçiş yapar (s.73). ©. düğmesine her 
basıldığında Yüz Tespiti fonksiyonu aşağıdaki şekilde değişir: 
Gülüş Yakalama > Yüz Tespiti Kapalı > Yüz Tespiti Açık 


Dört-yollu düğme 

A Geçiş modunu değiştirir (s.92, s.94). 
v Çekim Modu Paletini (s.70) görüntüler. 
< Flaş modunu değiştirir (s.101). 

> Odak modunu değiştirir (s.103). 


AV Odak modu MF olarak belirlendiğinde odağı ayarlar (s.104). 


OK/DISPLAY düğmesi 

Ekranda gösterilen bilgileri değiştirir (s.23). 
Yeşil düğme 

Kamerayı © (Green) moduna getirir (s.78). 
Atanmış olan fonksiyonu ekrana getirir (s.121). 


MENU düğmesi 


(833 Kayıt Modu] menüsünü görüntüler (s.60). 
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Açma-kapatma düğmesi 
Kamerayı açar ve kapatır (s.43). 


Deklanşör düğmesi 
BÖ moduna geçiş yapılır (s.59). 


Zoom düğmesi 

Tek-kare gösterimi esnasında dört-kare ekranına geçmek için sola 
bastırınız (E3). Tekrar sola bastırdığınızda dokuz-kare ekranına geçer. 
Sağa bastırdığınızda (O ) bir önceki ekrana geri döner (s.134). 
Tek-kare ekranda sağa (O) bastırdığınızda, ekrandaki fotoğrafı 
büyütür. Sağa (HJ) bastırdığınızda bir önceki ekrana dönülür (s.143). 
Klasör veya takvim ekranına değiştirmek için, dokuz-kare ekranında 
iken sola (F) bastırınız (s.135). 

Dokuz-kare ekranına geçmek üzere, klasör/takvim ekranında iken 
sağa (O) doğru bastırınız (s.135). 

Filmlerin, ses dosyalarının veya ses notlarının oynatımı esnasında ses 
seviyesini ayarlar (s.133, s.180, s.183). 


>] düğmesi 

BÖ moduna geçiş yapılır (s.58). 

© düğmesi 

Resmin çekildiği zamanda yüzlerin tespit edilme sırasına uygun olarak 


yüz tespit etmeli fotoğrafta kişilerin yüzüne zoom yapar. (Yüzün 
yakından oynatımı) (s.144) 


© Dait -yollu düğme 
Bir film ya da ses dosyasını oynatır veya duraklatır (s.133, 


s.180). 

v Oynatım Modu Paletini görüntüler (s.136). 
esnasında bir filmi veya ses dosyasını durdurur (s.133, 
s.180). 

<> Tek-kare gösterimi esnasında, bir önceki veya sonraki 


fotoğraf veya ses dosyasını görüntüler (s.132). 

Oynatım esnasında hızlı-ilerletir, hızlı-geri oynatır, kare 
kare ilerletir, kare kare geri oynatır, bir filmi geri sarar ve bir 
filmi ileri sarar (s.133). 

Ses dosyası çalma modundayken hızlı-ileri, hızlı-geri sarar 
veya bir sonraki indeks kısmına gider (s.180). 

Av-4b> Dört-/dokuz-kare ekranında bir fotoğraf, klasör ekranında bir 
klasör ve takvim ekranındayken bir tarih seçer (5.134, 5.135). 
Zoom ekranındayken ekran alanını hareket ettirir (s.143). 
Çerçeve Oluşturma fonksiyonu kullanılırken fotoğrafı hareket 
ettirir (5.166). 


© OK/JDISPLAY düğmesi 
Ekranda gösterilen bilgileri değiştirir (s.27). 
Dört-/dokuz-kare ekranı veya zoom ekranındayken tek-kare ekranına 
dönüş yapılır (s.134, s.143). 
Klasör ekranındayken seçilen klasörü dokuz-kare ekranına değiştirir 
(8.135). 
Takvim ekranındayken seçilen tarihin dokuz-kare ekranında geçilir 
(s.136). 


Yeşil/ü düğme 
Tek-kare ekranından Silme ekranına geçiş yapılır (s.146). 
Dört-/dokuz-kare ekranından Seç & Sil ekranına geçiş yapılır (s.148). 
Klasör ekranından takvim ekranına geçiş yapılır (s.135). 
Takvim ekranından klasör ekranına geçiş yapılır (s.135). 


©) MENU düğmesi 


Tek-kare gösterimi sırasında (A Ayarı] menüsünü görüntüler (5.60). 
Oynatım Modu Paleti ekranındayken, tek-kare ekranına dönülür (5.136). 
Dört-/dokuz-kare ekranı veya zoom ekranındayken tek-kare ekranına 
dönüş yapar (s.134). 

Klasör ekranındayken seçilen klasörü dokuz-kare ekranına değiştirir 
(s.135). 

Takvim ekranındayken seçilen tarihin dokuz-kare ekranına geçilir 
(s.135). 


10JW1aj$J jəuə9 © 


© Modu ve P] Modu Arasında Geçiş Yapma 


Bu kılavuzda, çekim modundan, örneğin fotoğraf çekiminde “É” modu 
(çekim modu) olarak bahsedilir. Fotoğrafların monitörde izlenmesi 
işleminden, “I>lmodu” (oynatım modu) olarak bahsedilir. xl modunda, 
çekilen fotoğraflar üzerinde, basit fotoğraf düzenleme işlemleri 


yapabilirsiniz. 
GÖ ve È] modları arasında geçiş yapmak için aşağıdaki işlemi 


9 
(= 
< 
G 
c 
D 
= 
> 
N 


Ó Modundan II Moduna Geçmek İçin 


1 m düğmesine basınız. 
Kamera, >] moduna geçer. 
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>] Modundan GÖ Moduna Geçmek İçin 


İ m düğmesine basınız veya deklanşöre yarıya kadar 
basınız. 
Kamera, KÖ moduna geçer. 


Dahili hafızada kayıtlı olan verilerin görüntülenmesi 


Kameraya bir SD Hafıza Kartı takılı durumda ise, SD Hafıza Kartındaki 
fotoğraflar, filmler ve sesler görüntülenir. Eğer dahili hafızadaki 
fotoğrafları, filmleri ve sesleri görüntülemek istiyorsanız, kamerayı 
kapatınız ve SD Hafıza Kartını yuvasından çıkarınız ya da aşağıda 
açıklanan “Dahili hafıza ekranı” işlevinin kullanılması kısmındaki 
işlemleri uygulayınız. 


SD Hafıza Kartı takılmadan ve çıkarılmadan önce, kameranın kapalı 
olduğundan emin olunuz. 


e SD Hafıza Kartı takılı iken dahili hafızadaki fotoğrafların görüntülenmesi 

(dahili hafıza ekranı) 

BÖ modunda bir saniyeden daha fazla bir süre için PJ düğmesine basılı 

tutarsanız, objektif geri çekilir. (Dahili hafızadaki fotoğraf/sesi görüntüler] 

mesajı göründükten sonra, dahili hafızada kayıtlı fotoğraflar, filmer ve ses 
dosyaları görüntülenir. 

e Dahili hafıza ekranında, fotoğrafları (büyütülmüş ekran dahil) (s.132, 
s.143), filmleri (s.133) ve sesleri (s.180) oynatabilir ve dört-/dokuz-kare 
fotoğraf ekranı, klasör ekranı ve takvim ekranı (s.134) arasında geçiş 
yapabilirsiniz. 

e Dahili hafıza ekranında verileri silemez, bir seçimi silemezsiniz, Oynatım 
Modu Paletini görüntüleyemez veya menüyü görüntüleyemezsiniz. Eğer bu 
işlemlerin herhangi birini dahili hafızadaki fotoğraflara, filmlere veya 
seslere uygulamak isterseniz, bunu SD Hafıza Kartını çıkardıktan sonra 
gerçekleştiriniz. 
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Kamera Fonksiyonlarının Ayarlanması 


Kamera ayarlarını değiştirmek için MENU düğmesine basarak [É Kayıt 
Modu] menüsünü veya JA Ayarı] menüsünü görüntüleyin. Fotoğraf ve 
ses dosyalarının oynatılması ve düzenlenmesi ile ilgili menüler Oynatım 
Modu Paletinden (s.136) açılabilir. 


Menülerin Kullanımı 


(3 Kayıt Modu] menüsünü görüntülemek için © modunda MENU 
düğmesine basın. >] modunda MENU düğmesine basarak (A Ayarı] 
menüsünü görüntüleyin. 

Dört-yollu düğmeyi ( 1 > ) kullanarak [I Kayıt Modu] menüsü ile [N 
Ayarıl menüsü arasında geçiş yapabilirsiniz. 
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Kayıt esnasında Oynatım esnasında 


11100:0038) 


Düzenle 


(a) 
f 1 © 
l i H | 5 
i | KEM a | | memek Ayar | v3) ! ! © 
l aydediln Piksel >) es i — 
I F figvasnn pa ma T E | T 
I I Odaklama Alanı £ 7 — Dünya Saati © i H © 
I | İAE Ölçme FOR Language Türkçe i l 
I | (Hassasiyet Otomin || <e | Kasir ismi © Tarih i 3 
I I EV Telafisi 40.0 USB Bağlantısı MSC 7 I © 
I UÇıkı: 
i l WN Gikiş l i - 
I u ——-1—p— — I 
l I 
I I 
I I 
I I 
! I 
Iı © Kayıt Modu 1/3 Şa A Ayar 113 ! 
I Kaydediln Piksel [Zm] Ses | I 
I Beyaz Dengesi AWB Tarih Ayarlama 08/08/2010 Iı 
I Odaklama Alanı £ 3 EA I 
I AE Ölçme © Türkçe I 
l Hassasiyet Otomtik Tarih | 
I EV Telafisi 40.0 MSC I 
l l 
I Í 
Ben en ana am e m m n a m a a A asi 3 
SHUTTER 
Yarıya kadar basınız İ ZER 1 
Ayar Ayar 
tamamlanır ve tamamlanır 
kamera, Ö ve kamera, 
moduna >] moduna 
döner. döner. 


Menü kullanımı sırasında, mevcut düğme işlemleri ekranda görüntülenir 
(8.29). 
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Örn.) (3 Kayıt Modu] menüsünde [Odaklama Alanı] ayarını yapmak için 


1 
2 


A 


Ó modunda MENU düğmesine basınız. 


[6 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


Dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 
Çerçeve, [Kaydediln Piksel] kısmına geçer. 


O Kayıt Modu 113 N 


Kaydediln Piksel 12m 
Beyaz Dengesi AWB 
Odaklama Alanı £ 5 


AE Ölçme KOH 
Hassasiyet Otomtik 
EV Telafisi +0.0 
[MENU] Çıkış 


Dört-yollu düğmeye ( Y ) iki kez basınız. 


Çerçeve, (Odaklama Alanı] kısmına geçer. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Seçilebilir ayarların bulunduğu bir menü 
açılır. 

Açılan menü, kameranın o anki ayarları ile 
uyuşabilecek ayar seçeneklerini görüntüler. 


Ó Kayıt Modu 1/3 ((X 


Kaydediln Piksel f(i2M 
Beyaz Dengesi AWB 
Odaklama Alanı »E 3 


AE Ölçme FOH 
Hassasiyet Otomtik 
EV Telafisi +0.0 
WEN Çıkış 


Dört-yollu düğmeyi (4 V) 
kullanarak ayarı değiştiriniz. 
Dört-yollu düğmeye (A V ) her basıldığında 
odaklama alanı değişir. 


Ó Kayıt Modu 113 E 


Kaydediln Piksel 12m] 
Beyaz Dengesi AWB 


Odaklama Alanı 4E 5 
AE Ölçme LI 
Hassasiyet EO) 


EV Telafisi 40.0 
MENYİptal Tok)Tamam 


OK düğmesine veya dört-yollu düğmeye ( 41) basınız. 
Ayar saklanır ve sonrasında diğer fonksiyonların ayarlanması için 


kamera hazırdır. 


Ayarlama işleminden çıkmak için, MENU düğmesine basınız. 


kullanmayı deneyiniz. 


Başka bir işlemi kullanmak için, ileride bulabileceğiniz alternatif 6. Adımı 


Ayarı Kaydedip Fotoğraf Çekmeye Başlamak İçin 


ö Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Ayar kaydedilir ve kamera, fotoğraf çekim moduna geçer. 
Deklanşöre tam basıldığında, fotoğraf çekilir. 


g 


m >] modunda JA Ayarı] menüsü görüntülendiğinde, >] düğmesine 


basarak KB moduna geçebilirsiniz. 


Ayarı Kaydetmek ve Fotoğrafları İzlemek İçin 


6 m düğmesine basınız. 
(83 Kayıt Modu] menüsü Ö modunda görüntülendiğinde, ayar 
kaydedilir ve kamera oynatım durumuna geri döner. 
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Değişiklikleri İptal Edip, Menü İşlemleri ile Devam Etmek İçin 


ÖĞ MENU düğmesine basınız. 
Ayar değişikliği iptal edilir ve ekran 3. Adıma döner. 


g 


A~ MENU düğmesinin fonksiyonu ekrandaki menülere göre değişiklik 


gösterir. Kılavuz işaretlerine başvurunuz. 
ıkı enüden çıkar ve orijinal ekrana geri döner. 
(MENU) Çıkış Menüden çık ijinal ekrana geri dö 
MENU) 5 Mevcut ayarla birlikte bir önceki ekrana döner. 


(MENU) İptal Seçilen ögeyi iptal eder, menüden çıkar ve bir 
önceki ekrana döner. 
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Menü Listesi 


Bu, menülerde ayarlanabilecek olan seçenekleri görüntüler ve onlarla 
ilgili açıklamalar sağlar. Kamera kapatıldığında ayarların kaydedilip 
kaydedilmeyeceğini ve kamera resetlendiğinde ayarların fabrika 
ayarlarına geri dönüp dönmeyeceğini kontrol etmek için Ek “Başlangıç 
Ayarları” (s.236) kısmındaki fabrika varsayılan ayarları listesine bakınız. 


[O Kayıt Modu] Menüsü 
Bu menü, fotoğraf ve film çekimi ile ilgili fonksiyonları gösterir. 


Seçenek Açıklama Sayfa 
m Fotoğrafların kaydedilen piksel sayısını seçmek için s.106 
Beyaz Dengesi rı pn koşullarına göre renk dengesinin ayarlanması 5.110 
Odaklama Alanı | Otomatik-odak alanının değiştirilmesi için s.105 
AE Ölçme Pozlamayı belirlemek üzere, ölçülecek olan ekran alanını 5.112 

ayarlamak için 
Hassasiyet Hassasiyeti ayarlamak için s.114 
EV Telafisi Fotoğrafların genel parlaklığını ayarlamak için s.108 
Kaydedilen F ; ; i a 
g [Piksel Filmlerin kaydedilen piksel sayısını seçmek için s.125 
L Movie SR Film sarsıntı azaltma fonksiyonunun kullanılıp 5.126 
kullanılmayacağını seçmek için 

5 AA Fotoğraf çok parlak olduğunda parlak alanları ayarlar 

E Göl s.109 

ölge y > 

z Telafisi Fotoğraf çok karanlık olduğunda karanlık alanları ayarlar 

Piksel Takibi SR | Çekim esnasında kamera sarsılmasını düzeltmek için s.116 

Göz Kırp. Yüz Tespiti işlevi aktif durumda olduğu zaman Göz Kırp. 5.115 

Tarama Tarama işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için | `” 

Dijital Zoom Dijital Zoom fonksiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını 5.81 
seçmek için 

Hizli İzleme ti İzlemenin görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek 5.117 
Kamera kapatıldığında yapılan fotoğraf çekim değerlerinin 

Hafıza kaydedilmesi veya fabrika ayarlarına dönmesinin seçimi s.128 
için 

Yeşil Düğme Ó modunda Yeşil düğmeye bir fonksiyon atamak için s.121 

Keskinlik Keskin veya yumuşak hatlı görüntüler için s.118 


Doygunluk Renk doygunluğunu ayarlamak için s.118 


Kontrast Fotoğrafların kontrast seviyesini ayarlamak için s.119 


Resimler çekerken tarih ve/veya saat baskısının yapılıp 5.120 


Tarih Baskısı > bi 
yapılmayacağını seçmek için 


e [Â Kayıt Modu] Menüsü 1 e [Ó Kayıt Modu] Menüsü 2 


Ó Kayıt Modu 213 | 
Film U 
D-Menzil Ayarı 

Piksel Takibi SR O 


O Kayıt Modu 


Kaydediln Piksel 12m 
Beyaz Dengesi AWB 
Odaklama Alanı © 5 


113M 
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AE Ölçme KOH Göz Kırp. Tarama 

Hassasiyet Otomtik Dijital Zoom Kál 

EV Telafisi +0.0 Hızlı Izleme KA] 

Çıkış MENU Çıkış 
e [Â Kayıt Modu] Menüsü 3 

Ó Kayıt Modu 3/3 İN 

Hafıza >| 

Yeşil Düğme © 

Keskinlik E 

Doygunluk 

Kontrast 

Tarih Baskısı Kapalı 

WENIÇıkış 

Ven e ©(Green) modunda, [Ñ Kayıt Modu] menüsündeki ayarlar ne olursa 

olsun, standart ayarları kullanarak kolayca fotoğraf çekebilirsiniz 
(8.78). 


e Yeşil düğmeye sıkça kullanılan fonksiyonların atanması, istenen 
fonksiyona doğrudan gitmenize imkan verir (s.121). 


(A Ayarı] Menüsü 


Seçenek Açıklama Sayfa 


İşletim ses seviyesini, oynatım ses seviyesini 
ayarlamak ve başlangıç sesini, deklanşör sesini, 


Ses a le pa SEA s.187 
düğme işletim sesini ve zamanlayıcı sesini belirlemek 
için 
Tarih Ayarlama Tarih ve saati ayarlamak için s.188 
Dünya Saati Bulunulan Yer ve Gidilen Yer ayarı için s.191 


Language/ 8 Görüntülenen menü ve mesajların dilini seçmek için | s.193 
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Seçenek Açıklama Sayfa 

Klasör Adı Fotoğraf ve ses dosyalarının içerisinde depolandığı 5.194 
klasörlere isimlerin nasıl verileceğini seçmek için 
USB kablosu yoluyla bir bilgisayarla bağlantı 

USB Bağlantısı yapıldığında USB bağlantı modunu (MSC veya PTP) | s.209 
ayarlamak için 

Video Out AV cihazlarına çıkış formatını ayarlamak için s.195 

Eye-Fi Bir Eye-Fi hafiza kartı kullanarak resim aktarmaya 5.196 
başlamak için 

Parlaklık Seviyesi Ekranın parlaklık seviyesini değiştirmek için s.197 

Enerji Tasarrufu Kameranın güç-tasarruf moduna girmesi üzere 8.197 
gereken bekleme süresini ayarlamak için 

Otomatik Kapanma Kameranın kendisini otomatik olarak kapatması üzere | 198 
gereken bekleme süresini ayarlamak için 

Sıfırlama Ayarları varsayılan ayarlarına döndürmek için s.202 

Tümünü Sil Tüm kayıtlı fotoğrafları ve ses dosyalarını bir seferde 5.149 
silmek için 

Piksel Haritalama CCD sensördeki olası bozuk pikselleri eşleştirmek ve 8.201 
düzeltmek için 

Formatlama SD Hafıza Kartının formatlanması için s.186 


e JA Ayarı) Menüsü 1 


e JA Ayarı) Menüsü 2 


4A Ayar 113 6| Ayar 213 
? 
Ses Video Out » PAL 
Tarih Ayarlama (08/08/2010 Eye-Fi LI 
Dünya Saati dik Parlaklık Svysi 
LanguagelBâğ Türkçe Güç Tasarrufu (o 5sn. 
Klasör İsmi Tarih Otomatik Kapanma 3dk. 
USB Bağlantısı MSC Sıfırlama 
MENU Çıkış MENU Çıkış 


e JA Ayarı) Menüsü 3 


6| Ayar 


Tümünü sil 


Format 


Piksel Haritalama 


NENUÇıkış 


3 Fotoğraf Çekimi 


FotoğrafÇekimi......................................... 68 
Çekim Fonksiyonlarının Ayarlanması ... 101 
Filmlerin Kaydedilmesi ........................... 123 


Ayarların Saklanması (Hafıza) ................ 128 
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Fotoğraf Çekimi 


Fotoğraf Çekimi 


Optio H90, her türlü nesne ve sahneye uyum sağlamak üzere geniş bir 
çekim modları ve fonksiyonları yelpazesine sahiptir. Bu bölümde 
resimlerin en sıklıkla kullanılan standart ayarlarla nasıl çekileceği 
anlatılmaktadır (fabrika varsayılan ayarları). 


N 


Deklanşör düğmesi 


Zoom düğmesi 


Açma/kapatma 
düğmesi 


Açma-kapatma düğmesine basınız. 


Kamera açılır ve fotoğraf çekimine hazır durumdadır. Bu kılavuzda söz 
konusu işlem, “fotoğraf çekim modu” olarak adlandırılır. 


Çekim bilgisini ve nesneyi 
ekrandan bakarak belirleyiniz. 


Ekranın ortasındaki odak çerçevesi, 
otomatik odaklama bölgesini gösterir. 


Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespit çerçevesi belirir (s.73). 


Zoom düğmesine basarak, fotoğraf çekim 
alanını değiştirebilirsiniz (s.79). 


Sağ (4) Nesneyi büyütür. Mn 
Sol (444) Kameranın çekim alanını 
genişletir. Yüz tespit çerçevesi 


J Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafede nesneye 
odaklandığı zaman, ekrandaki odak 
çerçevesi (veya yüz tespit çerçevesi) yeşile 
döner. 


4 Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 
Flaş, aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak çalışır. 
Çekilen fotoğraf ekranda görüntülenir (Hızlı İzleme: s.70) ve SD Hafıza 
Kartına veya dahili hafızaya kaydedilir. 


I > Kamerayı, bütün çekim fonksiyonlarının otomatik olarak yapıldığı & 
> (Green) moduna almak üzere Yeşil düğmeye basınız (s.78). 


ruya şe1Bozoy © 


Deklanşörün Kullanımı 
Deklanşör aşağıdaki gibi iki aşamalı hareketle çalışır. 


Yarıya kadar basınız 

Bu, deklanşöre ilk konumunda hafifçe basılması anlamına gelmektedir. 
Bu odak ayarını ve pozlamayı kilitler. Deklanşöre yarıya kadar basıldığı 
ve nesne odakta olduğu zaman yeşil odak çerçevesi ekranda yanar. 
Eğer nesne odakta değilse, çerçeve beyaz renge döner. 


Tam olarak basınız 
Bu deklanşöre tam basılı konumda tam olarak basılması anlamına 
gelmektedir. Bu bir resim çeker. 


v 4 
2 7 7) 7 YE 
Basılmamış Yarıya kadar Tam olarak 


durumda basılmış durumda basılmış durumda 
(ilk konum) (ikinci konum) 
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Zayıf odaklama koşulları 

Kamera aşağıdaki koşullarda odaklama yapamayabilir. Bu gibi durumlarda, 
odaklamayı nesne ile aynı uzaklıkta bulunan bir objeden yapınız (deklanşöre 
yarıya kadar basılı tutarak), ve kamerayı, görüntülemek istediğiniz nesneye 
çevirip deklanşöre sonuna kadar basınız. 


e Kontrast eksikliği olan nesneler örn. mavi gökyüzü veya beyaz duvar 

* Karanlık yerler veya nesneler veya ışığın yansımasının engellendiği ortam 
koşulları 

e Yatay çizgiler veya karmaşık görüntüler 

e Hızlı hareket eden nesneler 

e Çekim alanı dahilinde hem önde hem de arkada nesneler bulunan resimler 

* Güçlü yansıyan ışık veya güçlü arka aydınlatma (parlak arka plan) 


Hızlı İzleme ve Göz Kırp. Tarama 


Fotoğraf çekildikten hemen sonra ekranda görünür (Hızlı İzleme). Eğer 
Yüz Tespit fonksiyonu (s.73) etkinken kamera, kişinin gözlerinin kapalı 
olduğunu farkederse, [Kapalı göz tespit edildi] mesajı 3 saniye süreyle 
belirir (Göz Kırp. Tarama). 


ra e Yüz Tespit fonksiyonu çalışmadığı zaman, Göz Kırp. Tarama 
fonksiyonu da çalışmayacaktır. Kişilerin yüzleri fark edilse bile, fark 
edilen yüzlerin durumuna bağlı olarak Göz Kırp. Tarama işlevi 
çalışmayabilir. 
e Göz Kırp. Tarama fonksiyonunu devredışı bırakmanız da mümkündür 
(8.115). 


Çekim Modu Ayarı 


Optio H9O'nın Çekim Modu Paleti, her bir durum için basitçe uygun 
modun seçilmesiyle, farklı ortam ve durumlarda fotoğraflar çekmenizi 
veya filmler kaydetmenizi sağlamak amacıyla çeşitli çekim modlarına 
sahiptir. 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


Ó modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


2 Dörtyolludüğmeyi(a v 4») = 
kullanarak çekim modunu seçin. Ea 
Çekim Modu Paletinde bir simge seçildiği 
zaman, seçilen çekim modu için kılavuz TERETE 


görüntülenir. çekmek için. Gökyüzü ve 
doğa renkleri canlı olur 


n 
o 
b 
(o) 
© 
= 
o 
=4 
OQO 
© 
A 
3, 
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J OK düğmesine basınız. 
Çekim modu sabitlenir ve kamera çekim 
konumuna gelir. 


Çekim Modu Paletinden seçilebilecek 24 çekim modu mevcuttur. 


Çekim Modu Açıklama Sayfa 
Otomatik Resim |En iyi çekim modunu otomatik olarak seçer. s.75 
©) Program Resim çekimi için temel moddur. Bu modla çeşitli s77 


işlevler de ayarlanabilir. 
Gece fotoğraf çekimi için. Tripod ya da başka bir 

ii s.81 

destek kullanımı önerilir. 
İnsanların gece fotoğraflarını çekmek için. Tripod 

Pe s.81 

ya da destek kullanımı önerilir. 


Gece 


A Gece Portre 


Yarı-uzunlukta 
© 
2 Portre 


Otomatik zoom ile uygun çerçeveli portreler için. | s.83 


n 
(e) 
= 
[e] 
© 
= 
f] 
-h 
O 
© 
A 
3, 
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Çekim Modu Açıklama Sayfa 
$? Film Filmlerin kaydedilmesi için. s.123 
- Manzara resimleri çekmek için. Gökyüzü ve doğa 
Mi Manzara renkleri canlı olur. Lai 
a ; Çiçekleri çekmek için. Çiçeğin dış hatları 
# Çiçek yumuşatılır. — 
Q Portre Portre çekimi için. Sağlıklı ve parlak ten tonu 83 
ortaya çıkar. i 
n Kum veya kar gibi parlak fotoğraflar için. Parlak 
® Sörf& Kar sahneleri hassas bir şekilde ölçer. Ser 
Hızlı hareket eden nesneler için. Nesneyi resim 
X Spor çekilene dek takip eder. s.87 
(E Y) Digital SR Daha yüksek hassasiyet, bulanıklığı azaltır. s.81 
& Çocuklar Hareketli çocukları çekmek için. Sağlıklı ve parlak s84 
ten tonu ortaya çıkar. 
A Eveil hayvan Evcil hayvan çekimi için. Hayvanın kürk rengine 8.85 
y göre renk ayarını belirleyin. ` 
Y1 Yemek Yemek ve hazır tabakların çekimi için. Doygunluğu | 
ve kontrastı geliştirir. 
ye Hava fişek çekimi için. Tripod ya da başka bir 
Havai: Fişek destek kullanımı önerilir. So 
[O] ao Bir çerçeveye sahip olan fotoğraflar çekmek için. | s.90 
Y Parti Partilerde veya az ışıklı yerlerde çekmek için. ISO s88 
ve netliği artırır. 
#1 Doğal Ten Tonu İnsanların resmini çekmek için. Hataları 5.83 
9 yumuşatarak ten tonunu geliştirir. ` 
> Mum Işığı Mum ışığında resim çekmek içindir. s.81 
A Metinleri okunması kolay olacak şekilde çeker. 
A 
2) Metin Metin kontrastı ayarlanabilir. 589 
Bloglar veya e-posta için fotoğraflar çeker. 
Blog Kaydedilen piksel sayısı [64| (640x480) olarak — 
sabitlenir. 
Lİ Daha geniş bir fotoğraf oluşturmak üzere iki resmi 
WA Geniş Dijital birleştirir. s.95 
BEA Dijital Panorama Panoramik bir fotoğraf oluşturmak için, çekilen 98 


fotoğrafları birleştir. 


(s.178) modlarını da kullanabilirsiniz. 


* Yukarıda belirtilen modlara ek olarak, @ (Green) modu (s.78) ve Ses Kaydı 


. D, A, 2, (DI, ve BEE dışındaki çekim modlarında 

doygunluk, kontrast, keskinlik, beyaz dengesi ve benzeri diğer ayarlar 
seçilen mod için otomatik olarak en uygun değerlere ayarlanır. 

e Seçilen çekim moduna bağlı olarak bazı fonksiyonlar mevcut 
olamayabilir veya tam olarak çalışamayabilir. Detaylar için, bakınız 
“Her bir Çekim Modu için Mevcut Fonksiyonlar” (s.230). 


Yüz Tespit Fonksiyonunun Kullanımı 


Optio H90 ile, Yüz Tespit fonksiyonu tüm çekim 
modlarında kullanılabilir. 

Kamera fotoğrafta bir kişinin yüzünü fark ettiği 
zaman, Yüz Tespit fonksiyonu ile ekrandaki 
yüz etrafında sarı bir yüz tespiti çerçevesi 
görüntülenir, odak ayarlanır (Yüz Tespit AF) ve 
pozlama telafi edilir (Yüz Tespit AE). 

Eğer yüz tespiti çerçevesi dahilindeki nesne Yüz tespit çerçevesi 
hareket ederse, çerçeve de hareket eder ve yüzü 

takip ettiği oranda kendi boyutunu değiştirir. 


memo 


08/08/2010 
14:25 
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Yüz Tespit fonksiyonu 32 adede kadar kişinin Birden çok yüz fark 
yüzünü fark edebilir. Eğer kamera birden çok edildiği zaman 
yüz fark ederse, ana yüz üzerinde sarı bir 
çerçeve ve diğer yüz(ler) üzerinde de beyaz 
çerçeveler görüntüler. Ana çerçeve ve beyaz 
çerçevefler) dahil olmak üzere toplam 31 
adede dek çerçeve görüntülenebilir (Yarı- 
uzunlukta Portre modunda maksimum 30). 


Ana çerçeve Beyaz 
çerçeve 


Ven e Eğer kişi güneş gözlüğü takıyorsa veya yüzün bir kısmı kapalı ise ya da kişi 
kameraya doğru bakmıyorsa, Yüz Tespit AF ve AE işlevleri çalışmayabilir. 

e Eğer kamera kişinin yüzünü fark edemezse, (Odaklama Alanı) 
içerisinde seçili mevcut ayarla odaklama yapar. 

» Gülüş Yakalama fonksiyonu aktif durumda olduğu zaman, fark edilen 
yüzün çok küçük olduğu durumlardaki gibi bazı koşullarda Gülüş 
Yakalama fonksiyonu çalışmadığından, çekim otomatik olarak 
yapılamayabilir. 


Yüz Tespit Fonksiyonuna Geçiş Yapmak İçin 


Varsayılan olarak, Yüz Tespit fonksiyonu, Yüz Tespiti Açık olarak 
ayarlıdır. Kişi gülümsediği zaman deklanşöre otomatik olarak basılan 
Gülüş Yakalama fonksiyonuna da geçiş yapabilirsiniz. .&. düğmesine 
her basıldığında Yüz Tespiti fonksiyonu aşağıdaki şekilde değişir: 
Gülüş Yakalama - Yüz Tespiti Kapalı > Yüz Tespiti Açık 


Yüz Tespiti Açık veya Gülüş Yakalama fonksiyonlarından birini gösteren 
bir simge ekranda belirir. (Yüz Tespiti fonksiyonu etkin olmadığı zaman 
bu simge belirmez.) 
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Yüz Tespiti Açık Gülüş Yakalama Yüz Tespiti Kapalı 
[P] P) ` [P 
ZA > w 5 

E E ya 


Tl 


e Yüz Tespiti işlevi şu modlarda kapalı olarak ayarlanamaz: 
(Otomatik Resim), PA (Gece Portre), I£ (Yarı-uzunikta Portre), 9 
(Portre), & (Çocuklar) veya {Ť (Doğal Ten Tonu). Bu modlarda Yüz 
Tespiti işlevi daima etkin durumdadır ve sadece Yüz Tespiti Açık veya 
Gülüş Yakalama seçilebilir. 

* Yüz Tespiti Açık ayarı şu modlarda otomatik olarak seçilir: & (Green), 
(Otomatik Resim), A (Gece Portre), [£ (Yarı-uzunlkta Portre), 
(Film), Q (Portre), & (Çocuklar) or £Y (Doğal Ten Tonu). Bu 
modlardan başka bir moda geçiş yapıldığı zaman, Yüz Tespit ayarı bir 
önceki ayara geri döner. 

» Eğer flaş modu a (Otomtik) olarak ayarlandığında Yüz Tespit işlevi 
etkinleştirilirse, flaş modu otomatik olarak $ (Flaş Açık + Krm-göz) 
ayarına geçer. 


en 


Otomatik Olarak Fotoğraf Çekimi 


(Otomatik Resim Modu) 


(Otomatik Resim) modunda kamera, şartlara ve çekilen konulara 
göre en uygun modu otomatik olarak seçer. 
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Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


I o modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 

2 seçmek için dört-yollu düğmeyi (4 V <4») 
kullanınız. 
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A 


memo 


OK düğmesine basınız. 

modu seçilir ve kamera çekim 
konumuna döner. 

Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespit çerçevesi belirir (s.73). 


Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Seçilen çekim modu ekranın üst sol köşesinde görüntülenir. 


Standart Gece Gece Portre 
Manzara se Çiçek Portre 
Spor EA Mum işığı 


Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 


Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 


Aşağıdaki sınırlamalar Æ modunda geçerlidir: 

e Yüz Tespiti fonksiyonunu kapatamazsınız. 

Odaklama alanı © 5 (Çoklu) olarak sabitlenir. 

Digital Zoom veya Akıllı Zoom kullanılırken Eğ (Çiçek) modu 
seçilemez. 

Eğer flaş modu *a (Otomtik) veya (Otom. + Kırmızı-göz) olarak 
ayarlandığında Bi (Gece) modu e flaş modu otomatik olarak 
© (Flaş Kapalı) ea geçer. 

Eğer flaş modu a (Otomtik) olarak ayarlandığında (Gece Portre) 
modu seçilirse, kamera bir yüz fark ettiğinde ve flaşa ihtiyaç olduğuna 
karar verdiğinde, flaş modu otomatik olarak & (Flaş Açık + Krm-göz) 
ayarına geçer. 

Odak modu AF (Standart) veya & (Makro) olarak ayarlandığında, 
kamera otomatik olarak konuya odaklanır. 


. 


. 


Özel Ayarlarda Resim Çekimi 
(Program Modu) 


(8) (Program) modunda kamera, fotoğraf çekimi için gerekli obtüratör 
hızı ile diyafram açıklığını otomatik olarak belirler. Ancak flaş modu ve 
kaydedilen piksel sayısı gibi diğer ayarları değiştirebilirsiniz. 


Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


© modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


2 © seçmek için dört-yollu düğmeyi (A V 4 bp) 
kullanınız. 


J OK düğmesine basınız. 
©) modu seçilir ve kamera çekim 
konumuna döner. 
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespit çerçevesi belirir (s.73). 


4 Değiştirmek istediğiniz fonksiyonları seçiniz. 
Fonksiyonların seçimi ile ilgili detaylar için “Çekim Fonksiyonlarının 
Ayarlanması” (s.101 - s.122) kısmına bakınız. 


F] Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 


6 Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 
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Temel Modda Fotoğraflar Çekme (Green Modu) 


© (Green) modunda, | Kayıt Modu] menüsündeki ayarlar ne olursa 
olsun, standart ayarları kullanarak kolayca fotoğraf çekebilirsiniz. 


@ modu ayarları aşağıdaki gibidir. 


Flaş Modu “a (Otomatik) EV Telafisi *0.0 
Geçiş Modu O (Standart) Vurgu Telafisi (Kapalı) 
Odak Modu AF (Standart) Gölge Telafisi (Kapalı) 
Yüz Tespiti Açık Piksel Takibi SR (Kapalı) 
Bilgi Ekranı Normal Göz Kırp. Tarama | (Açık) 
-n | Kaydedilen Piksel | izm (4000x3000) Dijital Zoom w (Açık) 
Ss Beyaz Dengesi AWB (Otomtik) Hızlı İzleme w (Açık) 
F Odaklama Alanı £ 1 (Çoklu) Keskinlik —ı— (Normal) 
he 5 © (Çoklu- Doygunluk —aı— (Normal) 
D Pele m ölçme) Kontrast >—s— (Normal) 
g Hassasiyet Otomatik Tarih Baskısı Kapalı 


Deklanşör düğmesi 


J Gö modunda Yeşil düğmeye 
basınız. 
Kamera, © moduna geçiş yapar. 
© modu seçilmeden önceki duruma geri 
dönmek için Yeşil düğmeye tekrar 
basınız. 
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve yüz tespit çerçevesi belirir 
(8.73). 


2 Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 


J Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 


æ • © mode sadece, [Ñ Kayıt Modu] menüsünde [Yeşil Düğme] 

as” içerisindeki Yeşil Düğmeye atandığında kullanılabilir (s.121). 
Varsayılan olarak, @ modu Yeşil Düğmeye atanmıştır. 

e © modunda, OK/DISPLAY düğmesine basarak ekranda 
görüntülenen bilgiyi değiştiremezsiniz. 

e © modunda MENU düğmesine bastığınızda (A Ayarı] menüsü 
görüntülenir. [É Kayıt Modu] menüsü görüntülenemez. 

* Kamera © modunda kapatılmışsa, yeniden açıldığında @ modunda 
açılacaktır. 
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Zoom'un Kullanımı 


Zoom kullanarak fotoğrafını çekeceğiniz alanı değiştirebilirsiniz. 


Zoom düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


İG modunda zoom düğmesine 
basınız. 
Sağ (4) Nesneyi büyütür. 
Sol (444) Kameranın çekim alanını 
genişletir. 


Zoom oranı 


Zoom çubuğu 
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Düğmeye sağ tarafa bastırmaya ( 4 ) devam ettiğiniz müddetçe, 
kamera otomatik olarak optik zoomdan Akıllı Zoom'a geçiş yapar. 
Düğme serbest bırakıldığı ve tekrar basıldığı zaman, kamera Dijital 
Zoom'a geçer. 


Zoom çubuğu aşağıda gösterildiği gibidir. 


Yüksek görüntü kalitesi Bir miktar görüntü bozulması 
ile zoom artırma. ile zoom artırma. 


Optik zoom mesafesi Akilli Zoom Dijital Zoom 
mesafesi” mesafesi 


*1 Optik olarak maksimum 5x oranına kadar zoomu arttırabilirsiniz. 
*2 Akıllı Zoom mesafesi, kaydedilen piksel sayısına göre değişiklik 


gösterir. Aşağıdaki tabloya bakınız. 


Kaydedilen pikseller ve maksimum zoom oranı 


S Akıllı Zoom Dijital Zoom 
iksel 
2mm /[12m] Mevcut Değil (yalnızca 5x optik zoom) 
7M Yaklaşık 6,5x 
[5m] Yaklaşık 7,7x Yaklaşık 31,3x oranına 
[3m] Yaklaşık 9,8x eşdeğer 
2.1M Yaklaşık 10,4x 
[1024] Yaklaşık 19,5x 
EN Yaklaşık 31,3x 
e (Digital Zoom'da olduğu gibi) 
L e Yüksek zoom değerleri ile yapılan fotoğraf çekimlerinde kameranın 


memo 


. 


sarsılmasını önlemek için bir tripod kulanmanız tavsiye edilir. 

Dijital Zoom kullanılarak çekilen fotoğraflar optik zoom kullanılarak 

çekilen fotoğraflara oranla daha donuk sonuçlar verir. 

Akıllı Zoom aşağıdaki koşullar altında mevcut değildir: 

- Kaydedilen piksel sayısı 2mm/12m] olduğunda (5x optik zoom 
mevcuttur) 

- (8) (Digital SR) modunda 

- Hassasiyet 3200 veya 6400 olarak ayarlandığında 

Akıllı Zoom kullanılarak büyütülen fotoğraf ekranda kabaca belirebilir. 

Bu, kaydedilen fotoğrafın kalitesini etkilemez. 

8 (Film) modunda, kayıt sırasında sadece Digital Zoom kullanılabilir. 


Dijital Zoom'u Ayarlamak için 


Başlangıç ayarı olarak, Dijital Zoom w (Açık) şeklindedir. Sadece optik 
zoom ve Akıllı Zoom kullanarak fotoğraf çekmek için, Dijital Zoom'u 
(Kapalı) konumuna getiriniz. 


İ Gö modunda MENU düğmesine basınız. 
(833 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


2 (Dijital Zoom] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y) kullanınız. 


J w veya O seçmek için dört-yollu 


2 ii 6 Kayıt Modu 213 
düğmeyi ( 4 >) kullanınız. Film 
iij , D-Menzil Ayarı 
w Dijital Zoom'u kullanır Piksel Takibi SR O 
Yalnızca optik zoom ve Akıllı Göz Kırp. Tarama fi 
, Dijital Zoom KA] » 
Zoom'u kullanır Hızlı İzleme 2 
Ayar kaydedilir. MENJ Çıkış 


4 MENU düğmesine basınız. 


Kamera çekim durumuna geri döner. 


Dijital Zoom İşlevi Ayarının kaydedilmesi rs.128 


Karanlık Yerlerde Fotoğraf Çekimi (Gece/Gece 


Portre/Digital SR/Havai Fişek/Mum Işığı Modu) 


Gece manzarası gibi karanlık ortamların fotoğrafını çekmek için uygun 
bir çekim modu seçebilirsiniz. 


Gece fotoğraf çekimi için. Tripod ya da başka bir destek 


Gece ie 
kullanımı önerilir. 


İnsanların gece fotoğraflarını çekmek için. Tripod ya da 
destek kullanımı önerilir. 

gi Gece Portre Eğer flaş modu *a (Otomtik) olarak ayarlandığında Yüz 
Tespit işlevi etkinleştirilirse, flaş modu otomatik olarak 
< (Flaş Açık + Krm-göz) ayarına geçer. 
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n 
(e) 
= 
[e] 
© 
= 
f] 
-h 
O 
© 
fa 
3, 


Daha yüksek hassasiyet, bulanıklığı azaltır. Hassasiyet 
(E X) Digital SR otomatik olarak Auto şeklinde belirlenir ve kaydedilen 
piksel sayısı [5m] (2592x1944) olarak sabitlenir. 


Hava fişek çekimi için. Tripod ya da başka bir destek 


Havai Fişek kullanımı önerilir. Hassasiyet minimum değere 
sabitlenir. 
20 Mum Işığı Mum ışığında resim çekmek içindir. 


Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


Ó modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


A, 5, (8) veya ” seçmek için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y 4b>) kullanınız. 


J OK düğmesine basınız. 

A, A, (8), veya % modu seçilir ve kamera, çekim konumuna 
döner. 

Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, Yüz Tespit fonksiyonu 
etkin hale gelir ve yüz tespit çerçevesi belirir (s.73). 


4 Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 


Fj Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 


Ye e Karanlık yerlerin resme çekilirken obtüratör hızı daha yavaş olma 
Va” eğilimindedir. 
e Kameranın sarsılmasını önlemek için, Piksel Takibi SR fonksiyonunu 
(8.116) & (Açık) olarak ayarlayın veya bir tripod ve/veya zamanlayıcı 


fonksiyonunu kullanın (s.92). 


İnsanların Fotoğrafının Çekilmesi (Yarı-uzunlukta 


Portre/ Portre/Doğal Ten Tonu Modu) 


I2] (Yarı-uzunlkta Portre), O (Portre) ve {f (Doğal Ten Tonu) modları, 
insan fotoğrafları çekmek için uygundur. Yüz Tespit fonksiyonu (s.73) 
her bir çekim modunda çalışır ve resim çekilirken kişinin yüzünün 
vurgulanmasını kolaylaştırır. 


Otomatik zoom ile uygun çerçeveli portreler için. 
İ2| Yarı-uzunlukta Portre | Kaydedilen piksel sayısı Bm] (2048x1536) olarak 
sabitlenir. 


Portre çekimi için. Sağlıklı ve parlak ten tonu ortaya 


Portre çıkar. 


İnsanların resmini çekmek için. Hataları yumuşatarak 


i Doğal Ten Tonu ten tonunu geliştirir. 


Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


© modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


2 2l, Q veya #Y seçmek üzere dört-yollu düğmeyi 
(4 Y 4b>) kullanınız. 
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J OK düğmesine basınız. 
al, Q veya f modu seçilir ve kamera, 
çekim konumuna döner. 
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73). PAUS 
Eğer kamera [£] modunda bir kişinin À - 
yüzünü fark ederse, zoom yapılacak olan 
alanı gösterecek şekilde turuncu bir çerçeve belirir. 


Deklanşöre yarıya kadar basınız. 

Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 

Eğer kamera [£] modunda bir kişinin yüzünü fark ederse, kamera 3. 
Adımda gösterilen turuncu çerçevedeki alanı büyütmek üzere 
otomatik olarak zoom yapar. 


1W1ysğ J2160J04 © 
Sa A 


Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 


Çocukların Resimlerinin Çekilmesi 
(Çocuklar Modu) 


& (Çocuklar) modu, hareket halindeki çocukların fotoğraflarını çekmek 
için uygundur. Bununla sağlıklı ve parlak bir ten tonu da elde edilir. Yüz 
Tespit fonksiyonu (s.73) bu modda otomatik olarak çalışır, böylece resim 
çekimi esnasında kişinin yüzünün vurgulanması daha kolay bir şekilde 
gerçekleşir. 


Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


İ Gö modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


2 & seçmek için dört-yollu düğmeyi (A V 4 > ) kullanınız. 


J OK düğmesine basınız. 
& modu seçilir ve kamera çekim konumuna 
döner. 
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73). 


0 8/08/2040) 
PA © ME 


4 Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 


F] Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 


Evcil Hayvanınızın Fotoğrafının Çekilmesi 
(Evcil Hayvan Modu) 


A (Evcil Hayvan) modunu kullanarak hareket halindeki evcil 
hayvanınıza odaklanabilir ve fotoğrafı çektiğinizde evcil hayvanınızın 
kürk rengini yakalayabilirsiniz. Evcil hayvanınızın rengine uygun (siyah 
veya beyaza yakın ya da bunların arasında) simgeyi seçiniz. 
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Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 
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a 


A QN N 


GÖ modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


A seçmek için dört-yollu düğmeyi (A V 4 >) kullanınız. 


OK düğmesine basınız. 
A modu seçim ekranı belirir. 


A, A, a, Zİ, Y veya İş seçmek 
için dört-yollu düğmeyi (A V) 
kullanınız. 

İki tür simge bulunmaktadır: bir kedi ve bir 
köpek simgesi. Kedi veya köpeğin seçilmesi 
çekilen resmi etkilemez. İstediğinizi 
seçebilirsiniz. 

Evcil hayvanınızın tüyleri veya kürkünün tonu ile en iyi biçimde eşleşen 
simgeyi (beyaz, gri veya siyah) seçiniz. 


OK düğmesine basınız. 

Seçilen simge belirir ve kamera, çekim 
konumuna döner. 

Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 


yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73). (08/08/2040) 
14:26 


Deklanşöre yarıya kadar basınız. 

Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 

Deklanşöre yarım basıldığı müddetçe odak çerçevesi nesneyi takip 
eder. 


Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 


Spor ve Hobi Aktivitelerinin Resminin Çekilmesi 


(Sörf & Kar/Spor Modu) 


m Kum veya kar gibi parlak fotoğraflar için. Parlak sahneleri 
® Sörf & Kar hassas bir şekilde ölçer. 
Hızlı hareket eden nesneler için. Nesneyi resim çekilene dek 
k Spor takip eder. 


Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


juya şe4Bozo © 


GC modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 

2 & veya A seçmek için dört-yollu düğmeyi (A V 4 >) 
kullanınız. 


J OK düğmesine basınız. 
“> veya MN modu seçilir ve kamera, çekim 
konumuna döner. 
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73). 


08/08/2040) 
E Se 


4 Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 
* (Spor) modu seçildiğinde, deklanşöre yarım basıldığı müddetçe 
odak çerçevesi nesneyi takip eder. 


J Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 


İç Mekanlarda Resim Çekme (Parti Modu) 


Y (Parti) modu, parti çekimleri gibi iç mekan çekimlerinde mükemmel 
sonuç verir. 


Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


© modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


Įwyəĝ 42160304 © 
mA 


2 7 seçmek için dört-yollu düğmeyi (A V 4 > ) kullanınız. 


J OK düğmesine basınız. 
Y modu seçilir ve kamera çekim konumuna döner. 
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, Yüz Tespit fonksiyonu 
etkin hale gelir ve yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73). 


4 Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 


7 Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 


Metin Resimlerinin Çekimi (Metin Modu) 


A) (Text) modu ile, yazılı metinlerin net fotoğraflarını çekebilirsiniz. 
Önemli bir dökümanın dijital kopyasını çekmek veya küçük bir baskının 
okunabilirliğini artırmak için uygundur. 


(A) Renkli Orijinal metnin rengini muhafaza eder. 

PE Neg. Renk Orijinal metnin rengini tersine çevirir. 

A| S&B Metnin rengini siyah ve beyaza çevirir. 

H Neg.S&B Metnin rengini ters şekilde siyah ve beyaza çevirir. 


Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


1wa şe1Bozoy © 


Ó modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


2 E seçmek için dört-yollu düğmeyi (A V 4 >) kullanınız. 


J OK düğmesine basınız. 
A| seçim ekranı belirir. 


MENDİ İptal (ok)Tamam 


4 H, D,E veya B seçmek için dört-yollu düğmeyi (A V) 
kullanınız. 


n 
o 
b 
(o) 
© 
> 
o 
-h 
O 
© 
A 
3, 


J OK düğmesine basınız. 


Seçilen simge belirir ve kamera, çekim ži Hi a 
konumuna döner. 

Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 

Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve li e 

yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73). Mei 


a 


Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 


N 


Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 


Fotoğraflarınızı Çerçeveleyin (Çerçeve 
Oluşturma Modu) 


[©] (Çerçeve Oluşturma) modunda, kamerada kayıtlı çerçeveleri 
kullanarak çekim yapabilirsiniz. 


Deklanşör düğmesi 


Zoom düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
OK düğmesi 


© modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


2 (Gi seçmek için dört-yollu düğmeyi (A V 4>) 
kullanınız. 


J OK düğmesine basınız. 
9-kare çerçeve seçim ekranı belirir. 


4 Dörtyolludüğmeyi(a v 4») 
kullanarak, istediğiniz çerçeveyi 
seçiniz. 


J Zoom düğmesini sağa tarafa bastırın (O). 
Seçilen çerçeve tek-kare ekranında belirir. 
Aşağıdaki işlemlerin herhangi birini kullanarak başka bir çerçeve 
seçebilirsiniz. 


Dört-yollu düğme (41 >) Farklı bir çerçeve seçmek için basınız. 


Zoom düğmesini sola itme | Çerçeve seçim ekranının 9-kare ekranına döner; 
(E) sonrasında farklı bir çerçeve seçmek için 4. 
Adıma benzer bir süreci kullanabilirsiniz. 


ruya 4e160}04 © 


6 OK düğmesine basınız. 
Çerçevelenen fotoğraf ekranda belirir. 
Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73). 


7 Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 


4 Deklanşöre tam olarak basınız. 
Fotoğraf çekilmiştir. 


e i Kaydedilen piksel sayısı !3m| (2048x1536) olarak sabitlenir. 

=~ e. Fabrika çıkışında, kamera dahilinde 3 varsayılan çerçeve ve 87 dahili 
seçmeli çerçeve bulunmaktadır. (Kamera ile birlikte verilen CD-ROM, 
varsayılan çerçeveler dahil olmak üzere toplam 90 çerçeveye sahiptir.) 


Seçmeli Çerçeveler 

Seçmeli çerçeveler Optio H90 kameranın dahili hafızasında saklanır. Eğer 
dahili hafızadaki dosyalar bir bilgisayarla silinirse veya dahili hafıza 
formatlanırsa, bu seçmeli çerçeveler de silinir. Seçmeli çerçeveleri dahili 
hafızaya yeniden yüklemek için, kamera ile birlikte tedarik edilen CD-ROM'dan 
(S-SW104) dosyaları kopyalayınız (s.168). 


Çekilen bir fotoğrafa Çerçeve ekleme .ws.166 


Zamanlayıcının Kullanımı 


Zamanlayıcı modunda, fotoğraf, deklanşöre basıldıktan on saniye veya 
iki saniye sonra çekilir. 

Zamanlayıcı kullanarak resim çektiğiniz zaman kamerayı bir tripod veya 
başka bir destekle sabitleyiniz. 


Bir grup fotoğraf çekiminde yerinizi almak istiyorsanız bu 
© Zamanlayıcı modu kullanınız. Fotoğraf, deklanşöre basıldıktan sonra 
yaklaşık olarak on saniye içinde çekilir. 

Kameranın sarsılmasını önlemek için bu modu kullanınız. 
Deklanşöre basıldıktan yaklaşık iki saniye sonra resim 
çekilir. 
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2-sn. 


N 
Zamanlayıcı 


Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


Ó modunda, dört-yollu düğmeye ( A) basınız. 
(Geçiş Modu] ekranı belirir. 


2 © seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) 
kullanınız ve (Y) düğmesine basınız. 


J © veya Ñ seçmek için dört-yollu 
düğmeyi ( 1 >) kullanınız ve OK 
düğmesine basınız. 

Kamera, zamanlayıcıyı kullanarak fotoğraf 
çekmeye hazır durumdadır. 

Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73). 


4 Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 


çerçevesi yeşile döner. 7 
(na 
5 Deklanşöre tam olarak basınız. B 
Fotoğraf, on saniye veya iki saniye sonra çekilir. S 
Fotoğraf çekimi esnasında, zamanlayıcı ışığı yanıp sönerken kameranın F 
hareket ettirilmesi durumunda, fotoğrafın odak kalitesi bozulabilir. z 

Yen * (Film) modundayken, kayıt işlemi on saniye (veya iki saniye) sonra 

başlar. 


e Zamanlayıcı sayacını durdurmak için deklanşöre yarıya kadar basınız, 
sayacı tekrar çalıştırmak için deklanşöre sonuna kadar basınız. 

e © (Green) modu ayarı varsayılan olarak bırakıldığında & seçimi 
yapılamaz. Başka bir çekim modunda & seçiniz ve sonrasında çekim 
modunu © olarak belirleyiniz. 
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Seri Fotoğraf Çekimi 


(Sürekli Çekim/HS. Srkl. Çekim Modu) 


Bu modlarda, deklanşör düğmesini basılı tuttuğunuz sürece seri fotoğraf 
çekimi devam eder. 


Her fotoğraf çekiminde, bir sonraki fotoğraf çekilmeden önce, 
çekilmiş olan fotoğraf hafızaya kaydedilir. Fotoğraf kalitesi ne 


gı, Sürekli kadar yükselirse, çekilen fotoğraflar arasındaki bekleme süresi 
J 5 
Çekim de o kadar uzar. 
SD Hafıza Kartı veya dahili hafıza kapasitesi dolana kadar çekim 
yapmaya devam edebilirsiniz. 
o HS. Srki. Kaydedilen piksel sayısı [5m] (2592x1944) olarak sabitlenir ve 
İli 


Çekim peşpeşe fotoğraf çekilir. 


* Peşpeşe çekilebilecek fotoğrafların sayısı ve saniyede kare sayısı, çekim 
şartlarına göre değişebilir. 


Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


Ö modunda, dört-yollu düğmeye (A) basınız. 
(Geçiş Modu] ekranı belirir. 


dı veya lı, seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi ( 4 >) 
kullanınız ve OK düğmesine 
basınız. 

Kamera, seri fotoğraf çekimine hazırdır. 


Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 


4 Deklanşöre tam olarak basınız. 
Deklanşör düğmesine basılı tuttuğunuz sürece seri fotoğraf çekimi 
devam eder. 


enleri * Flaş li ve Øs modlarında patlamaz. 

» ve As şu modlarda seçilemez: © (Green), EE (Otomatik Resim), 
A (Gece), (Film), #& (Havai fişek), [O] (Çerçeve Oluşturma), 
(Geniş Dijital) veya Bm (Dijital Panorama). 


© (Sürekli Çekim) aralığı Kaydediln Piksel ve Kalite Seviyesi 
ayarlarına göre değişir. 

Odak, pozlama ve beyaz dengesi, ilk çekilen fotoğrafla birlikte kilitlenir. 
Yüz Tesbit fonksiyonu aktif olduğu zaman (s.73), yalnızca ilk fotoğraf 
çekilirken işlev gösterir. 

Göz Kırp. Tarama fonksiyonu yalnızca en son çekimde işlev gösterir. 


> 


jital Fonksiyonunun Kullanımı 


ruya ye160J0J © 


(Geniş Dijital Modu) 


ME (Geniş Dijital) modunda, bu kamera ile çekilen iki dikey fotoğrafı 
birbirine ekleyip, yaklaşık 21 mm.lik büyüklüğe (35 mm film 
eşdeğerinde) kadar tek bir çerçeve oluşturabilirsiniz. 


n 
o 
ba 
(o) 
© 
> 
o 
-h 
O 
© 
A 
3, 


Q N N 


Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


GÖ modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


EIH seçmek için dört-yollu düğmeyi (4 V <4 >) 
kullanınız. 


OK düğmesine basınız. 

Kamera MEZ moduna girer. 

Kamerayı saat yönünde 90° döndürünüz ve 
ilk resminizi hizalayınız. 

Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73). 


Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 


Deklanşöre tam olarak basınız. 
İlk çekilen fotoğraf geçici olarak kaydedilir 
ve ikinci fotoğraf için çekim ekranı 
görüntülenir. 


'memo 


İlk Çekimi Yaptıktan sonra Çekimi İptal Etmek için 


1 


2 


İkinci fotoğrafı çekiniz. 

İkinci resmi oluşturmak üzere, ekranın solunda bulunan ön-izleme 
kılavuzu yoluyla fotoğrafı örtüştürünüz. İkinci resmi çekmek üzere 4. 
ve 5. Adımları tekrarlayınız. 

Birbirine eklenen ilk ve ikinci fotoğraf ekranda görünür (Hızlı İzleme) ve 
sonra kaydedilir. 


İkinci fotoğraf çekilirken bozulmayı asgari seviyeye indirgemek için, 
ekrandaki ön-izleme kılavuzunun sağ köşesi etrafında dönmesi üzere 
kamerayı döndürünüz. 

Hareketli nesnelerde ve tekrarlayan desenlerde veya ilk ve ikinci 
fotoğrafın ön-izleme kılavuzunda örtüştürülmesi için hiçbir nesne 
mevcut değilse, bir kısım bozulma ortaya çıkabilir. 

Yüz Tespiti fonksiyonu aktif olduğu zaman (s.73), bu yalnızca ilk 
fotoğraf çekildiği anda işlev gösterir (Göz Kırp. Tarama işlevi 
çalışmaz). 

Birleştirilen fotoğraflar (5m| (2592x1944) piksel boyutu ile kaydedilir. 
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İkinci fotoğraf için çekim ekranı s.96 kısmında 5. 
Adımda görüntülendiği zaman, OK düğmesine basınız. 
Bir onay ekranı görüntülenir. 


Bir seçenek seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (4 V) kullanınız ve OK 
düğmesine basınız. 


Kaydet  |İlk fotoğrafı kaydeder ve ilk çekimi 

yeniden alabilirsiniz. İlk fotoğraf [3m] , 
(2048x1536) olarak kaydedilir. - 
Vazgeç  |İlk fotoğrafı gözardı eder; bunun 
ardından ilk çekimi yeniden 
yapabilirsiniz. 


İptal İkinci fotoğraf için çekim ekranına 
dönülür. 


Panoramik Resimler Çekme 
(Dijital Panorama Modu) 
Bud (Dijital Panorama) modunda, kamera ile panoramik bir fotoğraf elde 


etmek için iki veya üç fotoğrafı birleştirebilirsiniz. 


Deklanşör düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


© modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


n 
o 
ba 
o 
© 
= 
o 
-h 
O 
© 
Ai 
3, 


Bud seçmek için dört-yollu düğmeyi (A4 V db) 
kullanınız. 


OK düğmesine basınız. 
Kamera BN moduna girer ve [Kayma yönü ayarı] mesajı görüntülenir. 


A Q N N 


Fotoğrafların hangi yön 
doğrultusunda birleştirileceğini 
seçmek üzere dört-yollu düğmeyi 
(<>) kullanınız. 

İlk resim karesinin çekilmesi için ekran 
görüntülenir. 

Kamera bir kişinin yüzünü fark ettiği zaman, 
Yüz Tespit fonksiyonu etkin hale gelir ve 
yüz tespiti çerçevesi belirir (s.73). 


1498 


L 


memo 


Deklanşöre yarıya kadar basınız. 
Kamera doğru mesafe ile nesneye odaklandığı zaman ekrandaki odak 
çerçevesi yeşile döner. 


Deklanşöre tam olarak basınız. 
İlk kare çekildikten sonra, ikinci resim karesinin çekilmesi için ekran 
görüntülenir. 


Eğer 4. Adımda sağ (>) seçimini yaparsanız: 
İlk resim karesinin sağ kenarı, ekranın sol kısmında yarı-şeffaf bir 
şekilde belirir. 


Eğer 4. Adımda sol ( 4) seçimini yaparsanız: 
İlk resim karesinin sol kenarı, ekranın sağ kısmında yarı-şeffaf bir 
şekilde belirir. 


İkinci kareyi çekiniz. 

Yarı-şeffaf fotoğraf ve mevcut görüntü 
kesişecek şekilde kamerayı hareket ettiriniz 
ve deklanşör düğmesine basınız. 


belik 


SHUTTER) 2. kare NŞİOKİÇikiş, 


Üçüncü kareyi çekiniz. 

Üçüncü kareyi çekmek için 5. ila 7. Adımları tekrarlayınız. 
Panorama resimleri birleştirilir ve birleştirilen fotoğraf belirir. 

(Hızlı İzleme] (s.70, s.117) o (Kapalı) olduğunda birleştirilen fotoğraf 
görünmez. 


e Hareketli nesnelerde ve tekrarlayan desenlerde veya birinci ve ikinci 
karelerin veya ikinci ve üçüncü karelerin önizleme kılavuzunda 
örtüştürülmesi için hiçbir nesne mevcut değilse, bir kısım bozulma 
ortaya çıkabilir. 

e Yüz Tespiti fonksiyonu aktif olduğu zaman (s.73), bu yalnızca ilk kare 
çekildiği anda işlev gösterir (Göz Kırp. Tarama işlevi çalışmaz). 
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Birinci veya İkinci Kareyi Çektikten sonra Çekimi İptal Etmek için 


İ 5.99 dahilinde 6. Adımda birinci kareyi veya 7. Adımda 
ikinci kareyi çektikten sonra, OK düğmesine basınız. 
Bir onay ekranı görüntülenir. 


2 Bir seçenek seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız ve OK 
düğmesine basınız. 


mA] 


Fotoğraf(lar) kaydedilip 
bu ekrandan çıkılsın mı? 


Kaydet |Çekilen fotoğraf(lar)ı kaydeder ve ilk 
fotoğrafı yeniden çekebilirsiniz. İkinci 
kare çekildikten sonra bu seçenek 
seçildiği zaman, birinci ve ikinci 
kareler birleştirilir ve bir panoramik 
fotoğraf olarak kaydedilir. 


Vazgeç |Çekilen fotoğraf(lar)ı göz ardı eder 
ve birinci kareyi yeniden 
çekebilirsiniz. 


İptal Bir önceki çekim ekranına döner. 
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We Bu modunda ayrıştırılan fotoğraflar [2m] (1600x1200) piksel boyutu ile 
© kaydedilir. 


Çekim Fonksiyonlarının Ayarlanması 


Flaş Modunun Seçimi 


Flaş, aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak çalışır. 
4a Otomatik Eğer Yüz Tespit fonksiyonu etkinse, flaş modu otomatik 
olarak & şeklinde ayarlanır. 


Ortamın aydınlatma durumu ne olursa olsun flaş 


& Flash Kapalı patlamaz. Bu modu, flaşlı fotoğraf çekimine izin 
verilmeyen ortamlarda kullanınız. 
4 Flash Açık Ortamın aydınlatma durumu ne olursa olsun flaş çalışır. 


Bu mod, flaş ışığının, fotoğrafı çekilen kişinin gözlerinden 
Otomatik + Kırmızı- | yansıyarak oluşturduğu kırmızı göz efektini azaltır. Flaş 
göz otomatik olarak patlar (Ana flaştan önce bir ön-flaş 
patlar). 
Bu mod, flaş ışığının, fotoğrafı çekilen kişinin gözlerinden 
ew Flaş Açık + Kırmızı- (yansıyarak oluşturduğu kırmızı göz efektini azaltır. Flaş, 
* göz ortamın aydınlatma koşulları ne olursa olsun patlar (Ana 
flaştan önce bir ön-flaş patlar). 
Bu mod çok yakın mesafeden bile çekim yapılsa, flaş 
SW Yumuşak Flaş ışığının yoğunluğunu azaltır. Flaş, ortamın aydınlatma 
durumu ne olursa olsun patlar. 
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Ve * Flaş modu aşağıdaki koşullar altında © olarak sabitlenir: 
w - Fotoğraf çekme modu olarak © (Film) veya #& (Havai Fişek) 
seçildiğinde 
- Geçiş modu olarak Œ (Sürekli Çekim) veya His (HS. Srkl. Çekim) 
seçildiğinde 
- Odak modu olarak aå (Sonsuzluk) seçildiğinde 
» (rg (Geniş Dijital) veya Bm (Dijital Panorama) modunda, flaş modu 
& olarak ayarlanır. Ancak farklı bir flaş modu ayarı da seçilebilir. 
e © (Green) modunda sadece “a veya © seçilebilir. 
A (Gece) modunda, *a ve $ seçemezsiniz. 


canon Yakın mesafeden resim çekerken flaş kullanılması, ışık dağılımından 
dolayı fotoğrafta düzensizliklere yol açabilir. 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


© modunda dört-yollu düğmeye 
(<4) basınız. 

(Flaş Modu] ekranı belirir. 

Flaş modu düğmeye her basıldığında 
değişir. Ayarı aynı zamanda dört-yollu 
düğmeyi (A Y ) kullanarak da 
değiştirebilirsiniz. 


Įwyəĝ 42160304 © 
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N 


OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir ve kamera, fotoğraf çekim moduna geçer. 


Kırmızı-göz oluşumu hakkında 

Flaş kullanılarak yapılan çekimlerdeki fotoğraflarda, nesnenin gözleri kırmızı 
olarak belirebilir. Bu durum, flaş ışığının nesnenin gözlerinden yansıması ile 
oluşur. Bu sonuç, fotoğrafı çekilen nesnenin etrafını aydınlatarak veya zoom 
miktarını daha geniş bir açıya düşürerek azaltılabilir. Flaş modunu, A veya $ 
ayarlarına getirerek kullanmak da, fotoğraflarda kırmızı göz oluşumunu 
azaltmanın etkili bir yoludur. 

Eğer alınan önlemlere rağmen fotoğrafı çekilen nesnenin gözleri halen kırmızı 
olarak beliriyorsa, bu durum kırmızı göz önleme işlevi kullanılarak düzeltilebilir 
(s.165). 


Flaş Modu Ayarının kaydedilmesi r»s.128 


Odak Modunun Seçilmesi 


AF 


Bu modu, fotoğrafını çekeceğiniz nesne objektiften 40 
cm'den (16 inç) uzaksa kullanınız. Deklanşöre yarıya kadar 
bastığınızda kamera, otomatik odak alanında bulunan 
nesneye odaklanır. 


Standart 


& 


Bu mod, fotoğrafını çekeceğiniz nesne objektife 10 cm ile 
50 cm (4 inç ila 20 inç) arasında bir mesafede olduğunda 
kullanılır. Deklanşöre yarıya kadar bastığınızda kamera, 
otomatik odak alanında bulunan nesneye odaklanır. 


Makro 


7) 


Bu mod, fotoğrafını çekeceğiniz nesne objektife 8 cm ile 
15 cm (4 inç ila 20 inç) arasında bir mesafede olduğunda 
kullanılır. Deklanşöre yarıya kadar bastığınızda kamera, 
otomatik odak alanında bulunan nesneye odaklanır. 


Süper Makro 


PF 


Bu mod, bir başkasından sizin için fotoğraf çekmesini 
istediğiniz veya bir manzaranın fotoğrafını hareket eden 
Pan Odak otomobil veya tren penceresi gibi bir noktadan çekmek 
istediğinizde kullanılır. Fotoğrafın tamamı, önden geriye 
doğru keskin biçimde odaklanır. 


Bu mod, fotoğrafını çekeceğiniz nesne objektiften uzak ise 


Sonsuzluk kullanılır. Flaş © (Flaş Kapalı) olarak ayarlıdır. 


MF 


Manuel Odak Bu mod, odak ayarını sizin yapmanıza olanak verir. 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 
OK düğmesi 


Ö modunda dört-yollu düğmeye İİ 
(>) basınız. n Standart 
(Odak Modul ekranı belirir. 

Düğmeye her basıldığında odak modu 
değişir. Ayarı aynı zamanda dört-yollu 
düğmeyi (A V ) kullanarak da 
değiştirebilirsiniz. 


n 
o 
b 
(o) 
© 
= 
o 
=h 
O 
© 
A 
3, 
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2 


y 


memo 


OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir ve kamera, fotoğraf çekim moduna geçer. 


e © (Green) modunda, yalnızca AF, & veya PF seçebilirsiniz. 
(Havai Fişek) modunda a olarak sabitlenir. 

AF seçildiği zaman, eğer nesne 40 cm’den daha yakında ise, kamera 
otomatik olarak 10 cm'den odaklanır (Otomatik-Makro fonksiyonu). Bu 
durumda, ekranda & belirir. 

& seçiliyken çekim yapıldığında, eğer nesne 50 cm'den daha 
uzaktaysa, kameranın odağı otomatik olarak e (Sonsuzluk) olur. 
Deklanşöre tam olarak basarak, odağın ayarlı olmadığı durumda bile 
resim çekebilirsiniz. 


Odak Modu Ayarının Kaydedilmesi rws.128 


Odağı Manuel Olarak Ayarlamak için (Manuel Odak) 


`~ 


Ó modunda, dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
[Odak Modul ekranı belirir. 


MF seçmek için dört-yollu düğmeyi (b ) kullanınız. 


OK düğmesine basınız. F 

ak Modu 
Fotoğrafın orta kısmı, ekranın tamamını Manuel Odak 
doldurmak üzere büyütülür. 


Odağı ayarlamak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 
Nesneye olan ortalama uzaklığı göstermek 
üzere ekranda MF işareti görüntülenir. 
Göstergeyi bir kılavuz gibi kullanarak odağı 
ayarlayınız. 

A uzak mesafe odaklama için 

v yakın mesafe odaklama için MF göstergesi 


OK düğmesine basınız. 

Odak sabitlenir ve kamera, çekim moduna döner. 

Odak sabitlendikten sonra, MF göstergesini görüntülemek ve odağı 
yeniden ayarlamak için tekrar dört-yollu düğmeye (P ) basabilirsiniz. 


canon MF göstergesi görüntülendiği esnada çekim modu ve geçiş modu 


Odaklama Alanını Ayarlamak için 


Otomatik odak alanını (Odaklama Alanı) ayarlayabilirsiniz. 


memo 


değiştirilemez. 


MF modundan başka bir odak moduna geçmek için, MF göstergesi 
görüntülendiği esnada dört-yollu düğmeye (b ) basınız. 


TD 1 Çoklu Normal otomatik odak alanı 
Li Spot Otomatik odak alanı daha küçük olur. 
3 Otomatik Takip AF Hareketli nesneleri odakta tutar. 


n 
o 
ba 
(o) 
© 
= 
o 
=A 
O 
© 
A 
3 


1 


2 
J 
4 


Ó modunda MENU düğmesine basınız. 
[6 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


[Odaklama Alanı] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


Odaklama alanı ayarını O Kayi Modu 1⁄3 
değiştirmek için dört-yollu Kaydediln Piksel [Zm 
a : Beyaz Dengesi AWB 
düğmeyi (4 v) kullanınız. Odaklama Alanı fr 5 
AE Ölçme a 
Hassasiyet =£ 
EV Telafisi 40.0 
MENU İptal (0KJTamam 


OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 
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6 MENU düğmesine basınız. 


Kamera çekim durumuna geri döner. 


e * (Film) ve (Ol (Çerçeve Oluşturma) modlarında, odaklama alanı 3 
olarak ayarlanamaz. 
» © (Green) ve EH (Otomatik Resim) modlarında, odaklama alanı 3 
olarak sabitlenmiştir. 
e Eğer odaklama alanı ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil 
düğme üzerine atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121). 


Kaydedilen Piksel Sayısı Seçimi 


Fotoğraflar için sekiz farklı kaydedilen piksel ayarından birini 
seçebilirsiniz. 

Kaydedilen piksel sayısı arttıkça baskısını aldığınız fotoğraflar daha 
detaylı görünecektir. Baskısı yapılan fotoğrafın kalitesi; seçilen görüntü 
kalitesi, yazıcı çözünürlüğü gibi faktörlere de bağlı olduğu için, 
gerekenden fazla sayıda kaydedilen piksel sayısı seçmenize gerek 
yoktur. [3m] kartpostal ebatlı baskılar almanız için yeterlidir. Piksel sayısı 
ne kadar fazla olursa resim ve dosya boyutu o kadar büyük olur. 
Beklenen kullanıma uygun olan ayarlar için aşağıdaki tabloya bakınız. 


Kaydedilen Piksel Beklenen Kullanım 
Tma Yüksek kaliteli fotoğraflar ya da A4 boyutlu veya daha 
fam] 000x3000 büyük resimlerin baskısı ya da bir bilgisayarda 


TEE fotoğrafların düzenlenmesi için. 
[7m|3072x2304 


[5m]2592x1944 


(3m12048x1536 5 Kartpostal ebatlı fotoğraf baskıları için. 

Zima 1920x1080 9 HDTV'deki aynı görüntü oranı ile doğal bir derinlik hissi 
(16:9) elde etmek için. 

(10241024x 768 r 

— Internet sayfalarına veya e-mail eklentisi olarak 

[6401640x 480 göndermek için. 


Varsayılan ayar 12m| şeklindedir. 


© o dosya boyutları daha büyük olur. 


* Eğer 2Z.immpu seçerseniz, fotoğrafın 
görüntü oranı 16:9'dur ve kayıt ve oynatım 
için ilgili ekran sağda gösterilen şekilde 
görüntülenir. 


» İml seçilmesi, 12m] ayarına göre daha kaliteli bir fotoğraf sunar ancak 


(833 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


Ó modunda MENU düğmesine basınız. 


(Kaydediln Piksel] seçimini yapmak 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


için dört-yollu 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


A Q N N 


Kaydedilen piksel sayısını 
değiştirmek için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


(Depolama Kapasitesi 


12 


Kaydediln Piksel4i2wi 


Beyaz Dengesi 
Odaklama Alanı 


AE Ölçme 5M 
Hassasiyet 3M 

EV Telafisi 3 

MENY İptal (ok)Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


MENU düğmesine basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 


n 
o 
b 
(o) 
© 
= 
o 
=4 
OQO 
© 
A 
3, 
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ve e © (Green) modu ile çekilen fotoğraflar için kaydedilen piksel sayısı 

12m olarak sabitlenir. 

e [2] (Yarı-uzunlkta Portre) veya [O] (Çerçeve Oluşturma) ile çekilen 
fotoğraflardaki kaydedilen piksel sayısı [3m] olarak sabitlenmiştir. 

* (8 (Digital SR) veya MEA (Geniş Dijital) modu ile çekilen 
fotoğraflardaki kaydedilen piksel sayısı [5m] olarak sabitlenmiştir. 
(Ancak, ikinci bir resim çekilmeden MEB modundan çıkılırsa, 
kaydedilen piksel sayısı [3m] olacaktır.) 

3 (Blog) modu ile çekilen fotoğraflar için kaydedilen piksel sayısı [640] 
olarak sabitlenir. 

* Eğer (Kaydediln Piksel] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil 
düğmeye atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121). 


Pozlama Ayarı (EV Telafisi) 


Fotoğrafların genel parlaklığını ayarlayabilirsiniz. 
Bu fonksiyonu, özellikle aşırı pozlanmış veya az pozlanmış fotoğraflar 
çekmek için kullanınız. 


Įwyəĝ 42160304 © 


İ Gö modunda MENU düğmesine basınız. 
(83 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


2 (EV Telafisi] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y) kullanınız. 


J EV değerini seçmek için dört-yollu mz A 
düğmeyi ( 4 >) kullanınız. Kaydediln Piksel [IZm 


ici ir (+ A ini Beyaz Dengesi AWB 
Parlaklık vermek için bir (+) değer seçiniz. Odaklama Alanı © 3 


Koyulaştırmak için bir (—) değer seçiniz. AE Ölçme OR 
EV ayarını -2.0 ila +2.0 arasında, 1/3 EV O (göğe epik 


basamakları dahilinde ayarlayabilirsiniz. üUÇikiş 


4 MENU düğmesine basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 


We e Histogram, fotoğraf çekim modu/oynatım modunda görüntülendiğinde, 
pozlamayı kontrol edebilirsiniz (s.29). 
e EV telafisi fonksiyonu @ (Green) veya (Otomatik Resim) modunda 
kullanılamaz. 
e Eğer [EV Telafisi] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil 
düğmeye atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121). 


EV Telafisi Değeri ayarının kaydedilmesi rss.128 


Parlaklığın Düzeltilmesi (D-Menzil Ayarı) 


Dinamik menzili genişletir ve parlak ve karanlık alanların oluşumunu 
önler. (Vurgu Telafisi] ile fotoğraf çok parlak olduğunda parlak alanları 
ayarlayabilir, (Gölge Telafisi] ile de fotoğraf çok karanlık olduğunda 
karanlık alanları ayarlayabilirsiniz. 


İ Gö modunda MENU düğmesine basınız. 
(83 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


ruya şe1Bozo © 


(D-Menzil Ayarı] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


(D-Menzil Ayarı] ekranı görüntülenir. 


2 
J Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
4 


(Vurgu Telafisi] veya (Gölge 


hi Br ai e D-Menzil Ayarı 
Telafisi] seçimini yapmak için Vurgu Telafisi «0 5 
dört-yollu düğmeyi (4 V) Gölge Telafisi £ 
kullanınız. 
WE > 


J v veya O seçmek için dört-yollu düğmeyi ( 4 > ) 
kullanınız. 


6 MENU düğmesine iki defa basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 
D-Menzil Ayarı simgesi ekranda belirir. 


(Vurgu Telafisi] için # ayarı 


m yapıldığında 
R [Gölge Telafisi] için # ayarı 
© | yapıldığında 


D] Hem [Vurgu Telafisi] hem de [Gölge 
Telafisi] için # ayarı yapıldığında 


* (Vurgu Telafisi] için ~ ayarı yapıldığında, minimum hassasiyet ISO 
160'dır. 

* Eğer (Vurgu Telafisi] veya (Gölge Telafisi] ayarını sıklıkla 
değiştiriyorsanız, bunu Yeşil düğmeye atayarak zaman 
kazanabilirsiniz (s.121). 


Beyaz Dengesinin Ayarlanması 


Çekim anındaki ışık durumuna göre beyaz dengesini seçerek naturel 
renklerde fotoğraflar çekebilirsiniz. 
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at 
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AWB Otomatik Kamera bayaz dengesini otomatik olarak ayarlar. 
> Gün Işığı Gün ışığında fotoğraf çekerken bu modu kullanınız. 
{fd Gölge Dışarıda gölgede fotoğraf çekerken bu modu kullanınız. 


Elektrikli veya tungsten lamba ışığında fotoğraf çekerken bu 


Ææ Tungsten Işik | nodu kullanınız. 


Floresan lamba ışığında fotoğraf çekerken bu modu 


4 Floresan Işık 
IT S kullanınız. 


& Manuel Beyaz dengesini kendiniz yapmak için bu ayarı kullanınız. 


* Eğer beyaz dengesi AWB olarak ayarlı iken çekilen resimlerin renk 
dengesinden memnun değilseniz başka bir beyaz dengesi ayarlayınız. 

e Seçilen çekim moduna bağlı olarak, beyaz dengesi ayarı 
değiştirilemeyebilir. Ayrıntılar için, bkz. “Her bir Çekim Modu için 
Mevcut Fonksiyonlar” (s.230). 


Ó modunda MENU düğmesine basınız. 
(83 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


(Beyaz Dengesi] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
(Beyaz Dengesi] ekranı görüntülenir. 


A QO N N 


Dört-yollu düğmeyi (4 V) | Beyaz Dengesi | 
kullanarak ayarı değiştiriniz. Tİ Otomtik 
Dört-yollu düğmeye (A V ) her bastığınızda, 
seçilen beyaz dengesi ayarının sonucunu 
önizleme görüntüsünde kontrol 
edebilirsiniz. EL İl = onaman 


OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


ruya 4e160}04 © 


MENU düğmesine basınız. 

Kamera çekim durumuna geri döner. 

Beyaz dengesini manuel olarak ayarlama ile ilgili talimatlar için “Beyaz 
Dengesini Manuel Olarak Ayarlamak için” adlı kısma bakınız. 


L Eğer [Beyaz Dengesi] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil 
memo pg% ETRE 
düğmeye atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121). 


Beyaz Dengesi Ayarının Kaydedilmesi r-s.128 


Beyaz Dengesini Manuel Olarak Ayarlamak için 


Temiz boş bir beyaz kağıt veya benzeri bir materyal alınız. 


1 [Beyaz Dengesi] ekranında, & (Manuel) seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmeyi (A Y) kullanınız. 


2 Kamerayı, ekranın merkezinde İLERLE 
görüntülenen çerçevenin 
tamamını dolduracak şekilde boş 
beyaz sayfa veya benzeri 
materyale doğrultunuz. 


GHUTTERJ Ayarla 
MENYİ ptal (0k) Tamam 


Deklanşöre tam olarak basınız. 
Beyaz dengesi otomatik olarak ayarlanır. 


OK düğmesine basınız. 
Bu ayar kaydedilir ve (3 Kayıt Modu] menüsü tekrar görünür. 
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MENU düğmesine basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 


AE Ölçme Ayarı 


Pozlamayı belirlemek üzere, parlaklığın ölçüldüğü ekran alanını 
ayarlayabilirsiniz. 


O Çoklu-segment Kamera, fotoğrafı 256 alana böler, parlaklığı ölçer ve 
4 ölçme pozlamayı belirler. 
Merkez-ağırlıklı Kamera, fotoğrafın merkezinin pozlamada daha fazla etkili 
9 ölçme olmasını sağlayarak resmin genel parlaklığını okur. 
(7 Spot AE ölçme Kamera, pozlamayı yalnızca fotoğrafın merkezindeki 
parlaklığı ölçerek belirler. 


İ Gö modunda MENU düğmesine basınız. 
(833 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


memo 


[AE Ölçme] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


AE Ölçme ayarını seçmek için D Kayi Modu 15 
dört-yollu düğmeyi (4 V) Kaydediln Piksel [Zm 
Beyaz Dengesi AWB 
kullanınız. Odaklama Alanı £ 5 
AE Ölçme JE 
Hassasiyet © 
EV Telafisi £ 
MENYİİptal (ok)Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


MENU düğmesine basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 


Deklanşöre yarıya kadar basıldığında parlaklık ölçülür ve pozlama 
belirlenir. 

Nesne, odaklama alanının dışında olduğunda ve L] (Nokta AE 
ölçmeyi) kullanmak istediğiniz zaman, kamerayı nesneye doğrultunuz 
ve pozlamayı kilitlemek üzere deklanşöre yarıya kadar basınız, 
sonrasında tekrardan resminizi oluşturunuz ve deklanşöre tam olarak 
basınız. 

Seçilen çekim moduna bağlı olarak, AE ölçme ayarı 
değiştirilemeyebilir. Ayrıntılar için, bkz. “Her bir Çekim Modu için 
Mevcut Fonksiyonlar” (s.230). 

Eğer [AE Ölçme] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil 
düğmeye atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121). 


AE Ölçme Ayarının Kaydedilmesi .ss.128 


n 
(e) 
= 
[e] 
© 
= 
» 
=h 
O 
© 
A 
3, 
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Hassasiyetin Ayarlanması 


Hassasiyeti, çevrenin parlaklığına uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. 


Otomatik Hassasiyet kamera tarafından otomatik olarak ayarlanır. (Hassasiyet 
80 - 800) 
80 Hassasiyet azaldıkça, fotoğrafları etkileyen hata miktarı da azalır. 
100 Obtüratör hızı, düşük aydınlatma koşullarında yavaş olacaktır. 
200 
400 
800 
1600 Yüksek hassasiyet ayarları, kameranın sarsılmasını azaltmak 
3200 üzere düşük aydınlatma ortamlarında daha hızlı obtüratör hızlarını 
6400 kullanır, ama çekilen fotoğrafta hata oluşabilir. 


Ó modunda MENU düğmesine basınız. 
(83 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


n 
o 
ba 
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[Hassasiyet] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(a Y) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


A Q N N 


Hassasiyeti değiştirmek için dört- arma ini 


yollu düğmeyi (4 v) kullanınız. Kaydediln Piksel M2m] 


Beyaz Dengesi |Otomtik 
Odaklama Alanı |80 


AE Ölçme 100 
Hassasiyet 4200 
EV Telafisi 400 
Mendiptal (0k]Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


MENU düğmesine basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 


Ven e Hassasiyet 3200 veya 6400 olarak ayarlanırsa, kaydedilen piksel 
sayısı [5m] (2592x1944) olarak sabitlenir. 
e © (Green) veya »# (Film) modu ayarı yapıldığında, sadece Otomatik 
(hassasiyet 80 - 800) kullanılabilir. 
e (8) (Digital SR) moduna ayarlandığında, sadece Otomatik 
(hassasiyet 80 - 6400) kullanılabilir. 
(Havai fişek) moduna ayarlandığında, hassasiyet için minimum 
ayar yapılır. 
e Eğer [Hassasiyet] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil 
düğmeye atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121). 


Hassasiyet Ayarının Kaydedilmesi r»s.128 


Göz Kırp. Tarama Ayarı 


Bu ayarla, Yüz Tespiti işlevi aktif durumda olduğu zaman Göz Kırp. 
Tarama işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyebilirsiniz. 
Varsayılan ayar w (Açık) şeklindedir. 


ruya şe1Bozoy © 


İ Gö modunda MENU düğmesine basınız. 
(83 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


2 (Göz Kırp. Tarama] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


J w veya m seçmek için dört-yollu 


© Kayıt Modu 213 


düğmeyi ( 4 >) kullanınız. Film 
yi u: ; D-Menzil Ayarı 
w Göz Kırpması Tespiti fonksiyonu Piksel Takibi SR Bİ 
çalışır. Göz Kırp. Tarama (Xi 
Göz Kırpması Tespiti fonksiyonu pine reom: 
çalışmaz. MENU Çıkış 


Ayar kaydedilir. 


4 MENU düğmesine basınız. 


Kamera çekim durumuna geri döner. 


Göz Kırpması Tespiti 1=s.70 


Piksel Takibi SR Ayarı 


Çekim esnasında oluşan kamera sarsılmasını düzeltmek için bu 
fonksiyonu ayarlayabilirsiniz. Eğer Piksel Takibi SR w (Açık) olarak 
ayarlanırsa, kamera çekmiş olduğunuz resimlerdeki her türlü kamera 
sarsılma etkisini düzeltecektir. Varsayılan ayar O (Kapalı) şeklindedir. 


& «O (Film) modundaki kamera sarsıntısını düzeltmek için Movie SR 
emo . ei 
işlevini kullanın (s.126). 


Ó modunda MENU düğmesine basınız. 
(833 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


N 


[Piksel Takibi SR] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


Sa 


1wyəĝ 42160304 © 
=A 


z veya | seçmek için dört-yollu Z Kayi Modu 2/3 EF 
düğmeyi ( 4 >) kullanınız. Film 
m i D-Menzil Ayarı 
w Kamera sarsılmasını düzeltir. Piksel Takibi SRC y 
Kamera sarsılmasını düzeltmez. Göz Kırp. Tarama 
Dijital Zoom 4 
Hızlı İzleme x 
MENU Çıkış 


4 MENU düğmesine basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 
Aşağıdaki simgelerden biri ekranda görüntülenir. 


A 


AA) [Piksel Takibi SR] için & ayarı yapıldığında 


(Piksel Takibi SR] için o ayarı yapılmışken deklanşöre yarıya kadar 
A bastığınızda, obtüratör hızı düşükken veya flaş modu © (Flaş Kapalı) 
(Kamera sarsıntı uyarısı) olarak ayarlıysa. 


k [Piksel Takibi SR] ¥ olarak ayarlandığında, kamera çekimden sonra 
> fotoğraftaki sarsıntı etkisini düzeltir ve düzeltilmiş fotoğrafı kaydeder. 


Piksel Takibi SR fonksiyonu aşağıda belirtilen durumlarda çalışmaz. 

- Çekim modu olarak şunlar seçildiğinde: [S] (Yarı-uzunlukta Portre), 
8 (Film), && (Havai Fişek), [O] (Çerçeve Oluşturma), MEZ (Geniş 
Dijital) veya Bm (Dijital Panorama) 

- Geçiş modu olarak © (Zamanlayıcı), EL (Sürekli Çekim) veya El, 
(HS. Srkl. Çekim) seçildiğinde 

- Flaş patladığı zaman 

- Obtüratör hızı 1/4 sn. değerinden düşük olduğunda. 

- Hassasiyet 1600 veya daha yüksek bir değere ayarlı olduğunda 

- Ses Kaydı Esnasında 


Hızlı İzleme Ayarı 


Fotoğraflar çekildikten hemen sonra bir Hızlı İzlemenin gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmeyeceğini belirlemek için bu ayarı kullanınız. Varsayılan 
ayar & (Açık) şeklindedir. 
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İ Gö modunda MENU düğmesine basınız. 
(833 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


2 (Hızlı İzleme] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y) kullanınız. 


J w veya ! seçmek için dört-yollu GO Kayi Modu 2 EA 
düğmeyi ( 4 >) kullanınız. Film 
w Hızlı İzleme görüntülenir. a. m 
Hızlı İzleme görüntülenmez. Göz Kırp. Tarama 
Dijital Zoom Kál 
Hızlı İzleme KA » 
MENU Çıkış 


4 MENU düğmesine basınız. 


Kamera çekim durumuna geri döner. 


Hızlı İzleme &«s.70 


Yen Eğer çekim sırasında Göz Kırp. Tarama işlevi çalıştıysa, Hızlı İzleme 
sırasında 3 saniye süreyle (Kapalı göz tespit edildi] mesajı görüntülenir. 


Fotoğraf Keskinlik Ayarı (Keskinlik) 


Fotoğraflarınızın görüntülerine keskin veya yumuşak hatlar 
verebilirsiniz. 


İ Gö modunda MENU düğmesine basınız. 
[6 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


2 [Keskinlik] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y) kullanınız. 


Keskinlik seviyesini değiştirmek 


H pi Ai f Ó Kayıt Modu 
için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) Hafıza 
Yeşil Düğme 
kullanınız. Kekin TE 
Ben Yumuşak Doygunluk 
n Kontrast 
—ı— Normal Tarih Baskısı Kapalı 


—a Keskin WENUÇıkış 


Įwyəĝ 42160304 © 
& 


A 


MENU düğmesine basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 


Ve « Eğer [Keskinlik] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil düğmeye 
«memo Mi 
œ atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121). 


Renk Doygunluk Ayarı (Doygunluk) 


Renk doygunluğunu ayarlayabilirsiniz. 


İ 6 modunda MENU düğmesine basınız. 
(3 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


2 [Doygunluk] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y) kullanınız. 


4 


nem 


Fotoğraf Kontrast Ayarı (Kontrast) 


Fotoğrafların kontrast sevisini değiştirebilirsiniz. 


1 
2 


4 


y 


memo 


Doygunluk seviyesini değiştirmek 
için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) 
kullanınız. 


a—— Düşük 
—aı— Normal 
—— Yüksek 


Bi Kayıt Modu 3/3 (Ea 


Hafıza 

Yeşil Düğme © 
Keskinlik 
Doygunluk (Ez) 
Kontrast 
Tarih Baskısı Kapalı 
WENIÇıkış 


MENU düğmesine basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 


Eğer [Doygunluk] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil düğmeye 


atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121). 


Ó modunda MENU düğmesine basınız. 


(833 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


[Kontrast] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 


(4 Y) kullanınız. 


Kontrast seviyesini değiştirmek 
için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) 
kullanınız. 


a—— Düşük 
—ı— Normal 
—— Yüksek 


3/3 LX 


Ó Kayıt Modu 


Hafıza 
Yeşil Düğme o 
Keskinlik 
Doygunluk pa 
Kontrast (EEE) 
Tarih Baskısı Kapalı 


WENUÇıkış 


MENU düğmesine basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 


Eğer [Kontrast] ayarını sıklıkla değiştiriyorsanız, bunu Yeşil düğmeye 


atayarak zaman kazanabilirsiniz (s.121). 


ruya şe1Bozoy © 


Tarih Baskısı Fonksiyonunun Ayarlanması 


Fotoğraf çekimi esnasında tarih ve/veya saat baskısının yapılıp 
yapılmayacağını seçebilirsiniz. 


İ modunda MENU düğmesine basınız. 
(833 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


2 (Tarih Baskısı] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


A 


Įwyəĝ 42160304 © 
Ga 


Tarih Baskısı ayrıntılarını seçmek arm BİRE 
için dört-yollu düğmeyi (A V) Hafıza 
Yeşil Düğme @ 
kullanınız. Keskinlik Tarih 
[Tarih], (Tarih&Saatl, [Saat] veya [Kapalı] Doygunluk Tarih&Saat 
i Kontrast Saat 
arasından seçim yapınız. Tarih Baskısı © Kapalı 
MENLİİptal (0K)Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


MENU düğmesine basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 


Tarih Baskısı fonksiyonu ile bastırılan tarih ve/veya saat silinemez. 
Yazıcı veya fotoğraf düzenleme yazılımının tarihi bastırmak üzere 
ayarlanması ve yazdırılacak olan fotoğrafların halihazırda üzerinde 
baskılı tarih ve/veya saate sahip olması halinde, bastırılan tarihler ve/ 
veya saatlerin çakışabileceğini unutmayınız. 


e 


[Tarih Baskısı] ayarlı olduğunda É modunda ekranda görünür. 
e Tarih ve/veya saat, [Tarih Ayarlama] ekranında ayarlanan görünüm 
tarzına uygun olarak fotoğrafa basılır (s.49). 


Ken 


Belli bir Fonksiyonun Çağrılması 


Yeşil düğmeye menü ögeleri atayabilir ve basitçe Yeşil düğmeye 
basarak bunu kolay bir şekilde çağırabilirsiniz. Bu özellik, sıkça 
kullanılan fonksiyonların ayar ekranlarına kolay erişim için kullanışlıdır. 


Aşağıdaki fonksiyonlar Yeşil düğme üzerine atanabilir: 


g 


memo 


© (Green) Modu 
Kaydedilen Piksel 
Beyaz Dengesi 
Odaklama Alanı 
AE Ölçme 
Hassasiyet 

EV Telafisi 


e Yeşil düğmeyi başlangıç ayarına döndürmek için, (A Ayarı] 


Vurgu Telafisi 
Gölge Telafisi 
Keskinlik 
Doygunluk 
Kontrast 

Ses Kaydı 


menüsünde [Sıfırlama] seçimini yapın. 


e © (Green) modu ve Ses Kaydı dışındaki diğer işlevler, [Ð Kayıt 
Mode] menüsünde her zamanki şekilde ayarlanabilir. 

e Yeşil düğmede ve [Ö Kayıt Modu] menüsünde aynı işlev için farklı 
ayarlar kaydedemezsiniz. 


Yeşil Düğmeye bir Fonksiyon Atamak için 


1 
2 


O modunda MENU düğmesine basınız. 


(83 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


(Yeşil Düğme] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 


(4 Y) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 


Bir açılır menü belirir. 


n 
o 
bi 
(o) 
© 
= 
o 
=A 
O 
© 
A 
3 
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4 


a 


Bir fonksiyon seçmek için dört- 
yollu düğmeyi (A V) kullanınız ve 
OK düğmesine basınız. 


Yeşil Düğme 


4Green Modu 
m.Kaydediln Piksel 
İIBBeyaz Dengesi 
A#Odaklama Alanı 


[BAE Ölçme 
K)Hassasiyet 


MENY İptal (ok) Tamam 


MENU düğmesine basınız. 
Seçilen fonksiyon Yeşil düğmeye atanır. 


Yeşil Düğmeyi Kullanmak için 


N a 


Kem 


modunda Yeşil düğmeye basınız. 


Yeşil düğmeye atanmış olan fonksiyon çağırılır. 


Ayarı değiştirmek için, dört-yollu 
düğmeyi ( 4 >) kullanınız ve OK 
düğmesine basınız. 

Kamera çekim durumuna geri döner. 


Temel Modda Fotoğraflar Çekme (Green Modu) r»-s.78 


Ses Kaydedilmesi (Ses Kaydı) "®s.178 


Eğer Yeşil düğmeye, © (Green) modundan ve Ses Kaydından başka bir 
fonksiyon atanmışsa, Yeşil düğmeye basıldıktan sonra 1 dakika 
boyunca herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde, kamera orijinal ekrana 


geri döner. 


Filmlerin Kaydedilmesi 


Bir Film Kaydetme 


Bu mod, film çekimi yapmanızı sağlar. Film kaydı yapılırken beraberinde 
ses de kaydedilir. 


Deklanşör düğmesi 


Zoom düğmesi 
Dört-yollu kontrol 
düğmesi 

OK düğmesi 


1193 şe1Bozo © 


Ó modunda, dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Çekim Modu Paleti görüntülenir. 


2 (Film) seçimini yapmak için 5 
dört-yollu düğmeyi (A V 4 >) EA P EE” 
kullanınız. alela) 


Filmlerin kaydedilmesi 
için 


MENU İptal (0k] Tamam 


Jð OK düğmesine basınız. 
Kamera ©? moduna girer ve çekim konumuna geçer. 


1 2 3 
Aşağıdaki bilgiler ekranda görüntülenir. | Ia! 
1 Film modu simgesi - E i 
2 Kayıt göstergesi (kayıt sırasında yanıp 
söner) 


3 Kalan kaydedilebir süre 

4 Odak çerçevesi (kayıt esnasında 
belirmez) ; İL 

5 Film sarsıntı azaltma simgesi 5 4 


Zoom düğmesine basarak, fotoğraf çekim alanını değiştirebilirsiniz. 
Sağ (4) Nesneyi büyütür. 
Sol (484) Kameranın çekim alanını genişletir. 


4 Deklanşöre tam olarak basınız. 
Kayıt başlar. Dahili hafıza veya SD Hafıza Kartı dolana veya 
kaydedilen filmin boyutu 2 GB'a ulaşana dek kayda devam 
edebilirsiniz. 


a 


Deklanşöre tam olarak basınız. 
Kayıt durdurulur. 


Bir Filmin Oynatılması r»s.133 


* © modunda flaş çalışmaz. 

e Kayıt başlamadan önce odak modu değiştirilebilir. 

* Odak modu MF (Manuel Odak) olarak ayarlandığında, kayıt 
başlamadan önce odağı ayarlayabilirsiniz. 

e Kayıt öncesinde optik zoomu kullanabilirsiniz ancak dijital zoom hem 
kayıt öncesinde hem de kayıt esnasında kullanılabilir. 

e Bir film kaydı yaptığınız esnada OK/DISPLAY düğmesine basarak 
ekran modunu değiştirseniz bile, histogram ekranda görüntülenemez. 

e Çekim modu © olarak ayarlandığı zaman, Yüz Tespit fonksiyonu 
otomatik olarak etkinleşir. Bir film kaydına başlamadan önce © 
düğmesine basarak, Gülüş Yakalama veya Yüz Tespiti Kapalı 
moduna geçiş yapabilirsiniz (s.73). Gülüş Yakalama işlevi 
seçildiğinde, kamera çekilen kişinin gülümsemesini fark ettiği zaman 
film kaydı otomatik olarak başlar. Ancak, fark edilen yüzlerin 
durumuna bağlı olarak, Gülüş Yakalama fonksiyonu çalışmayabilir ve 
bu nedenle film kaydı otomatik olarak başlamayabilir. Böyle bir 
durumda, film kaydını başlatmak için deklanşöre basınız. 


memo, 


Įwyəĝ 42160J04 © 


Deklanşör Düğmesinin Basılı Tutulması 


Parmağınızı deklanşör düğmesine bir saniyeden uzun süre basılı 
tutarsanız, parmağınız düğmeye basılı olduğu süre boyunca kayıt 
devam eder. Parmağınızı deklanşör düğmesinden çektiğinizde kayıt 
durdurulur. 


Filmler için Kaydedilen Piksel Sayısı ve Kare 


Sayısı Seçimi 


Filmler için kaydedilen piksel sayısı ve kare oranı ayarlarını 
seçebilirsiniz. 
Piksel sayısı ne kadar fazla olursa, ayrıntılar o kadar net ve dosya 

boyutu da o kadar büyük olur. Saniye başına kare sayısı ne kadar fazla 
olursa, filmin kalitesi o kadar yüksek olur, ancak dosya boyutu da daha 


büyük olur. 
Kaydedilen | Kare 

li Piksel Sayısı Kullan 
HDTV formatında (16:9) fotoğraflar kaydeder. 

128; 1280x720 | 30fps |Hareketler akıcı bir şekilde kaydedilir. (varsayılan 
ayar) 

TE, 1280x720 | 15 fps HDTV formatında (16:9) fotoğraflar kaydeder. Dosya 
boyutunu küçülterek toplam kayıt süresini uzatır. 
Bir TV ekranında veya bilgisayar ekranında 

(640), 640x480 | 30fps (görüntüleme için idealdir. Hareketler akıcı bir şekilde 
kaydedilir. 
Bir TV ekranında veya bilgisayar ekranında 

(6404 640x480 | 15fps (görüntüleme için idealdir. Dosya boyutunu küçülterek 
toplam kayıt süresini uzatır. 
Bir web sitesine yüklemek veya e-postaya eklemek 

B2% | 320x240 | 30fps [icin idealdir. Hareketler akıcı bir şekilde kaydedilir. 
Bir web sitesine yüklemek veya e-postaya eklemek 

205 320x240 | 15fps Jiçin idealdir. Dosya boyutunu küçülterek toplam kayıt 
süresini uzatır. 


* Kare sayısı (fps), saniyede çekilen kare sayısını gösterir. 


Ó modunda MENU düğmesine basınız. 
(83 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


[Film] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (A V) 
kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
[Film] ekranı görüntülenir. 


A Q N N 


[Kaydediln Piksel] seçimini yapmak için dört-yollu 


düğmeyi (A V) kullanınız. 


ruya 4e160}04 © 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


Kaydedilen piksel sayısı ve kare 


eN ği > ËkKayıt süresi 15:02:26 
sayısı değiştirmek için dört-yollu Kaydediln Piksel (T 
düğmeyi (A V) kullanınız. Movie SR badi 
(640) 
B20 
B2% 


MENY)İptal (ok)Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


a N 


MENU düğmesine iki defa basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 


Movie SR (Film Sarsıntı Azaltma) Fonksiyonunun 
Ayarlanması 


£* modunda, Movie SR (Film Sarsıntı Azaltma) fonksiyonu ile bir film 
kaydettiğiniz esnada kameranın sarsılmasını düzeltebilirsiniz. 


Įwyəĝ 42160304 © 


İ 6 modunda MENU düğmesine basınız. 
(63 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


[Film] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (A V) 
kullanınız. 


[Film] ekranı görüntülenir. 


2 
J Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
4 


[Movie SR] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(a V) kullanınız. 


J wv veya O seçmek için dört-yollu 


Film 
düğmeyi ( 4 >) kullanınız. Kaydediln Piksel Z 
w Kamera sarsılmasını düzeltir. MovieisR: KA ; 
Kamera sarsılmasını düzeltmez. 
Ayar kaydedilir. 
m5 


ÖĞ MENU düğmesine iki defa basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 
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Ayarların Saklanması (Hafıza) 


Hafıza işlevi, yapılmış olan kamera ayarlarını, kamera kapatıldığında 
bile korumak içindir. 
Bazı kamera ayarları için, Hafıza fonksiyonu her zaman için e (Açık) 
(kamera kapatıldığı zaman ayarlar saklanır) olarak ayarlı iken, diğerleri 
için bu ayarı açabilir veya kapatabilirsiniz (kamera kapatıldığı zaman 


ayarların saklanıp saklanmayacağını seçmek için). Hafıza 
fonksiyonunda w (Açık) veya 


(Kapalı) olarak ayarlanabilen ögeler 


aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. (Burada listelenmemiş olan ögeler, 
kamera kapatıldığı zaman daima seçilen ayarlarla saklanır.) 
Eğer w (Açık) seçerseniz, ayarlar, kamera kapatılmadan hemen önce 


hangi durumdaysa o halde saklanacaktır. Eğer 


kamera kapatıldığı zaman ayarlar fabrika ayarlarına dönecektir. 
Aşağıdaki tabloda ayrıca her bir öge için Hafıza varsayılan ayarının açık 
veya kapalı olarak ayarlanıp ayarlanmayacağı gösterilir. 


(Kapalı) seçerseniz, 


atanır 


Fabrika 
Seçenek Açıklama Ayarı Sayfa 
Yüz Tespiti © düğmesi kullanılarak ayarlanan Yüz Tespiti 573 
modu 
Flaş Modu Dört-yollu düğme (4) ile ayarlanan flaş modu wY s.101 
Geçiş Modu Dört-yollu düğme (A ) ile ayarlanan geçiş modu 7 
Odak Modu Dört-yollu düğme (b ) ile ayarlanan odak modu s.103 
Zoom Konumu | Zoom düğmesi ile ayarlanan zoom konumu o s.79 
MF Konumu Dört-yollu düğme (A Y ) ile ayarlanan manuel odak 5.104 
konumu 
Beyaz [6 Kayıt Modu] menüsündeki [Beyaz Dengesi] 5.110 
Dengesi ayarı ` 
Hassasiyet [Ó Kayıt Modu] menüsündeki [Hassasiyet] ayarı s.114 
EV Telafisi (3 Kayıt Modu] menüsündeki [EV Telafisi] ayarı s.108 
AE Ölçme (63 Kayıt Modu] menüsündeki [AE Ölçme] ayarı o s.112 
Dijital Zoom [Ó Kayıt Modu] menüsündeki [Dijital Zoom] ayarı w s.81 
DISPLAY OK/DISPLAY düğmesi ile ayarlanan bilgi 823 
ekranı modu 
Ww (Açık) seçili durumdayken yeni bir SD Hafıza 
Dosya No. Kartı takıldığında, dosya numaraları sıralı olarak L — 


A QO N N 


Ó modunda MENU düğmesine basınız. 
(833 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


[Hafıza] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (4 V) 
kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
[Hafıza] ekranı görüntülenir. 


Dört-yollu düğmeyi (a v) Hafıza 113 


kullanarak bir fonksiyon seçiniz. MEN 4 
Flaş Modu 

Geçiş Modu 
Odak Modu 
Zoom Konumu 
MF Konumu 


m5 


0000R&0 


w veya O seçmek için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) 
kullanınız. 


MENU düğmesine iki defa basınız. 
Kamera çekim durumuna geri döner. 


ruya şe1Bozoy © 


Notlarınız İçin 
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a Fotoğrafların 
izlenmesi ve 
Silinmesi 


Fotoğraflarınİzlenmesi........................... 


Fotoğrafların ve Ses Dosyalarının 
Silinmesi A ER A 


Kameranın AV Cihazına 
Bağlanması! 55.2251105 ersasaşan kaan iasaedlieülğku 


Fotoğrafların İzlenmesi 


Fotoğrafların İzlenmesi 


E düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 


~ 


Fotoğrafı çektikten sonra PJ Dosya numarası 
düğmesine basınız. 5 = 
Kamera >] moduna girer ve çekilen 
fotoğraf ekranda (tek-kare ekranı) belirir. 


© 08/08/2010 
k 14:25 


M Düzenle 


pa 


Bir Önceki veya Bir Sonraki Fotoğrafı İzlemek için 


2 Dört-yollu düğmeye ( 4 >) basınız. 
Bir önceki veya sonraki fotoğraf görüntülenir. 


1S9Wuuıs ƏA 1S9Wu0jJZ| Uejye1Boyo 4 © 


Görüntülenen Fotoğrafı Silmek için 


Silme ekranını görüntülemek için resim 
görüntülenirken ü düğmesine basın. [Sil] 
seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (A ) 
kullanın ve OK düğmesine basın. 


(0k)Tamam 


Diğer silme işlemleri hakkındaki bilgiler için 1=s.146 


132 


Bir Filmin Oynatılması 


Kaydetmiş olduğunuz filmleri oynatabilirsiniz. Film oynatımı esnasında 
ses de çalınabilir. 


Zoom düğmesi 
E] düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 


[>] modunda, oynatmak istediğiniz filmi seçmek için 
dört-yollu düğmeyi ( 4 > ) kullanınız. 


2 Dört-yollu düğmeye (A) basınız. 
Oynatım başlar. 
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Oynatım esnasında yapılabilecek : XZ HRT 
işlemler 
Zoom düğmesine sağa Ses seviyesini artırır. 
doğru (4) 
Zoom düğmesine sola Ses seviyesini azaltır. 
doğru (444) 
Dört-yollu düğme (A ) Oynatımı duraklatır. 
Dört-yollu düğme (b ) Düğmeye basıldığı müddetçe hızlı ileri oynatır. 
Dört-yollu düğme ( 4 ) Geriye doğru oynatır. 
Düğmeye basıldığı müddetçe hızlı geri oynatır. 


Oynatım duraklatıldığı esnada yapılabilecek işlemler 


Dört-yollu düğme (A ) Oynatımı yeniden başlatır. 
Dört-yollu düğme (b ) Kare kare ileri gider. 
Dört-yollu düğme ( 4 ) Kare kare geri gider. 


J Dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 
Oynatım durur. 


Çoklu-Fotoğraf Ekranı 


Zoom düğmesi 
>] düğmesi 
Dört-yollu kontrol 
düğmesi 

OK düğmesi 
Yeşil düğme 


Dört-Kare/Dokuz-Kare Ekranı 
Çekilmiş olan fotoğrafların dört veya dokuz tanesini küçük resimler 
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olarak bir ekranda görüntüleyebilirsiniz. 


>] modunda, zoom düğmesini sola doğru bastırın (F3). 
Dört küçük fotoğraftan oluşan bir sayfanın 
gösterildiği dört-kare ekranı belirir. Dokuz- 
kare ekranına tekrar dönmek için zoom 
düğmesini sola doğru bastırın (H3). 


Dört veya dokuz kare fotoğraftan oluşan 
görüntü ekrana gelir. Görüntülenen 
fotoğraflar her sayfa değiştirildiğinde dörder 
veya dokuzar tane olarak değişir. 
Çerçeveyi hareket ettirmek için dört-yollu = Çerçeve 


düğmeyi (A V 4 b) kullanınız. Eğer bir 
ni ge p 
i “> 


sayfaya sığması mümkün olmayan pek çok 
100-0010 


g 
Seç & Sil 100-0010 


Dört-Kare Ekranı 


fotoğraf varsa, fotoğraf ( seçili iken dört- 
yollu düğmeye (A 4) basılması halinde bir 
önceki sayfa görüntülenecektir. Benzer 
şekilde, eğer fotoğrafı seçerseniz (2 ve 
dört-yollu düğmeye (Y b) basarsanız, bir 
sonraki sayfa belirir. 


(Seç & Sil 
Dokuz-Kare Ekranı 


Fotoğrafların üzerindeki simgeler aşağıdakileri ifade eder: 


(Sembol yok) 


Ses olmayan fotoğraf 


kad 


Film (ilk kare belirir) 


* (Fotoğraflı) 


Sesli fotoğraf 


© (Fotoğrafsız) 


Yalnızca ses dosyası 


Seçilen fotoğrafın tek-kare ekran görüntüsüne geçmek için OK 


düğmesine basınız. 


BÖ moduna geçmek için P] düğmesine basınız. 


Klasör Ekranı/Takvim Ekranı 


Dokuz-kare ekranında, klasör ekranına veya takvim ekranına geçmek 
için zoom düğmesini sola doğru bastırın (3). Klasör ekranı ve takvim 
ekranı arasında geçiş yapmak için Yeşil düğmeye basınız. 


1 


>] modunda, zoom düğmesini üç kez sola doğru 


bastırın (T3). 


Ekran, klasör ekranına veya takvim ekranına değişir. 


Klasör ekranı 


Kayıtlı fotoğrafları ve ses dosyalarını içeren 


klasörlerin listesi belirir. 


Çerçeve 
C 


100 


101 


102 


Dört-yollu düğme 
(avar) 


Çerçeveyi hareket ettirir. 


104 


Zoom düğmesine 
sağa doğru (AY 
OK düğmesi 


Seçilen klasördeki 
fotoğrafları dokuz-kare 
ekranında görüntüler. 


MENU düğmesi 


Dört-dokuz kare 
ekranına dönülür. 


100, 0707 
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Takvim ekranı 

Fotoğraflar ve ses dosyaları takvim 
formatında tarih bazında görüntülenir. 

Bir tarihte kaydedilen ilk fotoğraf takvimde 
bu tarih üzerinde görüntülenir. 

Bir ses dosyasının ilk kaydedilmiş dosya 
olduğu tarihler için © belirir. 


Çerçeve 


Dört-yollu düğme | Çerçeveyi hareket ettirir. 
(avar) 


Zoom düğmesine | Bu tarihteki fotoğrafları 
sağa doğru (Q) dokuz-kare ekranında 
görüntüler. 

OK düğmesi Bu tarihte kaydedilmiş 
olan ilk fotoğrafı tek-kare 
ekranında görüntüler. 


MENU düğmesi | Dört-dokuz kare 
ekranına dönülür. 


Oynatım Fonksiyonunun Kullanımı 


1 


N 


Sa 


>] modunda dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


Bir şehir seçmek için dört-yollu yen —a 
düğmeyi (A V 4 b) kullanınız. Jo OK Gy 


Seçilen fonksiyon için kılavuz aşağıda SA B 6. 
belirir. d i 


Fotoğrafların sürekli 
izlenmesi için. Ekran veya 
Ses efektleri ayarlanır 


MENU) İptal (ok)Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Seçilen oynatım fonksiyonu çağrılır. 


Fotoğrafların sürekli Fotoğrafları döndürmek 
izlenmesi için. Ekran veya için.Tvde dikey ftğrafları 
Ses efektleri ayarlanır izlemek için kullanışlıdır. 


SHUTTER, 
Yarıya kadar basınız 


Oynatım Modu Paletini kapatır Seçilen oynatım fonksiyonu 
ve BÖ moduna gider. ile ilgili ekrana gider. 


IIS 9A 1soLuuojz| Udeye1Boyo 4 
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Oynatım Modu Paleti 


belirlemek içindir. 


Oynatım Modu Açıklama Sayfa 
POETE Fotoğrafların sürekli izlenmesi için. Ekran veya 
Œ Slayt Gösterimi Ses efektleri ayarlanır. li 
Fotoğraf Çekilen fotoğrafları döndürür. TV'de dikey 5.141 
Q Döndürme fotoğrafları izlemek için kullanışlıdır. f 
a ; Bir Renk filtresi veya bir Yumuşak filtre ile 
TR Dijital Filtre fotoğrafları düzenleme için. SDN 
Çerçeve Fotoğrafa çerçeve eklemek için. Üzerine yazmayı 5.166 
(Sl Oluşturma seçin veya yeni bir dosya olarak kaydedin. ` 
kirmizizaöz Kırmızı-göz etkisini telafi etmek için. Fotoğrafın 
© Telafisi 9 durumuna bağlı olarak bazı fotoğraflarda s.165 
çalişmayabilir. 
2 Fotoğraf 
© |Olarak Bir film sahnesini fotoğraf olarak kaydetmek için. 
o | Kaydet 
a N s.169 
” 8 
g |Filmleri Böl |Bir filmi ikiye bölmek için. 
Ta 
Yeniden Dosya boyutunu küçültmek için, Kaydedilen Piksel 
Boyutlandır ve Kalite Seviyesini değiştirir. $158 
Fotoğrafları istenen boyutta kırpmak için. Yeni bir 
Kırpma fotoğraf olarak kaydedilir. li 
Fotoğraf/Ses Dahili hafıza ve SD hafıza kartı arasında fotoğraf/ s171 
"e Kopyala ses dosyalarını kopyalamak için. i 
Fotoğraflara ses eklemek için. Hafıza kartı dolana 
@& Ses Notu dek sesler kaydedilebilir. s.182 
Kazara silinmeye karşı fotoğrafları ve sesleri korur. 
Om Koruma Ancak formatlama işlemi bunları siler. ve 
Fotoğrafların baskı ayarlarını belirlemek için. Bir 
R DPOF baskı servisinde baskı alındığında kullanışlıdır. Sr 
f Fotoğraf Geri Kazara silinmiş olan fotoğraf ve ses dsylrını geri 
g BERA s.150 
Kazanımı kazanmak içindir. 
Başlangıç Ekranı Çekilen bir fotoğrafı Başlangıç Ekranı olarak 5.199 


Slayt Gösterimi 


Kaydedilen fotoğrafları birbiri arkasına izleyebilirsiniz. 


İ A modunda, slayt gösterimini başlatmak istediğiniz 
fotoğrafı seçmek için dört-yollu düğmeyi (4 >) 
kullanınız. 


2 Dört-yollu düğmeye (Y) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


œ (Slayt Gösterimi) seçimini EM iyii 
yapmak için dört-yollu düğmeyi AS RAAY 
(4 Y <>) kullanınız. T le WO 


Fotoğrafların sürekli 
izlenmesi için. Ekran veya 
Ses efektleri ayarlanır 


[Meny İptal (ok)Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Slayt gösterim ayar ekranı görüntülenir. 


[Başlat] seçimini yapmak için dört- Semi nötr 
yollu düğmeyi (A Y) kullanınız. başlar 
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6 OK düğmesine basınız. 
Slayt gösterimi başlar. 
Slayt gösterimi esnasında OK düğmesine basmak slayt gösterimini 
dondurur. Slayt gösterimine devam etmek için OK düğmesine tekrar 
basınız. 


7 OK düğmesi haricinde bir düğmeye basınız. 
Slayt gösterimi durur. 
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Slayt Gösterimi Koşullarını Ayarlamak için 


Slayt gösterimi esnasında bir fotoğraftan diğerine geçerken oynatım 
aralığı ile ekran ve ses efektlerini ayarlayabilirsiniz. 


J S.139üzerinde 5. Adımda [Aralıklı] 
seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


Fotoğraf geçiş süresini değiştirmek için, dört-yollu 
düğme (A V) ile seçim yapınız ve OK düğmesine 
basınız. 

[Bsn.], (5sn.), (10sn.), (20sn.J veya (30sn.J arasından seçim yapınız. 


A 


[Ekran Efekti] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


Ekran efektini seçmek için dört-yollu düğmeyi (A4 V) 
kullanınız ve OK düğmesine basınız. 


Silme Bir sonraki fotoğraf, önceki fotoğrafın üzerine soldan sağa doğru 
kayar 
A . | Bir sonraki fotoğraf, önceki fotoğrafın üzerinde küçük mozaik 
Bölmeli z i 
blokları şeklinde belirir 
s Geçerli fotoğraf yavaşça solar ve sonraki fotoğraf yavaşça 
olma S. 
ekranda belirir 
Kapalı |Efekt Yok 


7 [Ses Efekti] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(a Y) kullanınız. 


8 vx veya O seçmek için dört-yollu düğmeyi ( 4 > ) 
kullanınız. 
[Ekran Efekti] için [Kapalı] ayarı yapıldığı zamanlar haricinde, 


memo 


fotoğraflar arasında geçiş yapılırken çalan ses için # (Açık) veya 


(Kapalı) seçimini yapabilirsiniz. 


[Başlat] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (A V) 
kullanın ve OK düğmesine basın. 
Slayt gösterimi, seçilen geçiş süresi ve efekti kullanarak başlar. 


OK düğmesi haricinde herhangi bir düğmeye basılana dek slayt 
gösterimi devam eder. 

Filmler veya sesli resimler, fotoğraf geçiş süresi ayarına bakılmaksızın 
bir sonraki resimden önce sonuna kadar oynatılır. Ancak, bir film ya da 
sesli bir resim oynatımı esnasında dört-yollu düğmeye (b ) basılırsa 
bir sonraki görüntüye atlanır. 

Ses Kaydı altında kaydedilen ses dosyaları, slayt gösteriminde çalınmaz. 
Aralık ve ekran efekti ayarlarından bağımsız olarak, bir sonraki resmin 
görüntülenmesinden 4 saniye önce, panorama görüntüler soldan sağa 
kayacak şekilde görüntülenir. 


Kameranın AV Cihazına Bağlanması r»s.155 


Fotoğrafın Döndürülmesi 


1 


È] düğmesi 
Dört-yollu kontrol 
düğmesi 

OK düğmesi 


Fotoğrafı çektikten sonra >] düğmesine basınız. 
Fotoğraf ekranda görüntülenir. 
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Dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


QS (Fotoğraf Döndürme) seçimini ERDEN R 


yapmak için dört-yollu düğmeyi di SİK el 
(4 Y 4b>) kullanınız. Si B 


Fotoğrafları döndürmek 
için.Tvde dikey ftğrafları 
izlemek için kullanışlıdır 


MENU) İptal (ok )Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Döndürme seçim ekranı (0°, Sağa 90°, Sola 90° veya 180°) belirir. 


a 


Döndürme yönünü seçmek için 
dört-yollu düğmeyi (A V 4>) 
kullanınız ve OK düğmesine 
basınız. 

Döndürülen fotoğraf kaydedilir. 


te » Panoramik fotoğraflar ve filmler döndürülemez. 
~~ » Korumalı fotoğraflar döndürülebilir ama döndürülmüş halde 
kaydedilemezler. 
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Zoom'lu Oynatım 


Bir fotoğrafı on defaya kadar büyütebilirsiniz. 


Zoom düğmesi 
E] düğmesi 
Dört-yollu kontrol 
düğmesi 

OK düğmesi 


>] modunda, büyütmek istediğiniz fotoğrafı seçmek 
için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) kullanınız. 


2 zoom düğmesini sağa tarafa bastırın (O). 
Görüntü büyütülür (x1,1 - x10 arasında). Zoom düğmesini sağ tarafa 
bastırmaya devam ederseniz (O), yakınlaştırma sürekli olarak değişir. 


Fotoğrafın hangi kısmının büyütüldüğünü 
kontrol etmek amacıyla ekranın sol alt 
kısmında görünen “+” kılavuz işaretini 
kullanabilirsiniz. 


Bir fotoğraf büyütüldüğü esnada 
yapılabilecek işlemler 


Dört-yollu düğme Büyütülecek olan konumu 
(av 1>) hareket ettirir. Kılavuz 


Zoom düğmesine | Fotoğrafı daha büyük hale 
sağa doğru (Q) getirir (maks. x10). 

Zoom düğmesini Fotoğrafı daha küçük hale 
sola itme (E3) getirir (min. *1,1). 
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J OK düğmesine basınız. 
Fotoğraf tek-kare fotoğraf ekranına geçer. 


Kem Filmler büyütülemez. 


Kişinin Yüzüne Otomatik Olarak Zoom Yapma 


(Yüzün Yakından Oynatılması) 


Fotoğrafların çekimi esnasında Yüz Tespiti fonksiyonu etkin halde ise, 
basitçe .&. düğmesine basarak kişilerin yüzlerine zoom yapılmış halde 
fotoğrafların oynatımının tadını çıkarabilirsiniz (Yüzün yakından 
oynatımı). 


Zoom düğmesi 
>] düğmesi 
© düğmesi 


1 m modunda, büyütmek istediğiniz fotoğrafı seçmek 
için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) kullanınız. 


2 Fotoğraf üzerinde :&. simgesinin bulunduğundan emin 
olunuz ve :8&. düğmesine basınız. 
Fotoğraf çekimi yapıldığı zaman ilk olarak 
tespit edilmiş olan yüz etrafında fotoğraf 
büyütülür. 
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Fotoğraf çekimi esnasında birden çok 
yüzün tespit edilmiş olması halinde, çekim 
esnasındaki tespit sırasına göre, © 
düğmesine her basıldığında yüzlere zoom 
yapılır. 


Yüzün yakından oynatımı modu esnasında yapılabilecek işlemler 


Zoom düğmesine sağa | Yüzün yakından oynatımı için görüntülenen nesne 
doğru (Q) üzerinde eşit bir oranda veya hafif daha büyük bir 
büyütme oranı ile zoom artırır. 


Zoom düğmesini sola | Yüzün yakından oynatımı için görüntülenen nesne 
itme (E3) üzerinde eşit bir oranda veya hafif daha küçük bir 
büyütme oranı ile zoom artırır. 


J OK düğmesine basınız. 
Fotoğraf tek-kare fotoğraf ekranına geçer. 


Ven e Yüzün yakından oynatımı, filmler ve filmlerden kaydedilen fotoğraflar 
için gerçekleştirilemez. 
* Yüzün yakından oynatımı için büyütme oranı, çekim esnasında tespit 
edilmiş olan yüzün boyutu gibi çeşitli koşullara bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir. 
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Fotoğrafların ve Ses Dosyalarının 


Silinmesi 


Saklamak istemediğiniz fotoğrafları ve ses dosyalarını silebilirsiniz. 


Fotoğraflar veya ses dosyaları geri dönüşü olmaksızın silindiği 
zaman 

Silinen fotoğraflar ve ses dosyalaru Optio H90 ile geri kazanılabilir (s.150). 
Silme işleminden sonra kameranın kapatılması halinde bile SD Hafıza Kartı 
yerinden çıkarılmadığı müddetçe silinen fotoğraflar ve ses dosyaları geri 
kazanılabilir. Ancak, fotoğraf çekme, film kaydetme, fotoğrafların korunması, 
DPOF ayarlarının kaydedilmesi, fotoğrafların yeniden boyutlandırılması, 
kırpılması veya formatlama gibi veri yazma işlemleri gerçekleştirildikten sonra, 
silinen fotoğraflar ve ses dosyaları geri kazanılamaz. 


Tek bir Fotoğraf Silme 


Tek fotoğraf veya ses dosyasını silebilirsiniz. 


car Korumalı fotoğraflar ve ses dosyaları silinemez (s.152). 


A düğmesi 
Dört-yollu kontrol 
düğmesi 

OK düğmesi 


tü düğmesi 
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I m modunda, silmek istediğiniz fotoğraf/ses dosyasını 
seçmek için dört-yollu düğmeyi ( 4 > ) kullanınız. 


2 ü düğmesine basınız. 
Bir onay ekranı görüntülenir. 


J [Sil] seçimi yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


4 OK düğmesine basınız. 
Fotoğraf veya ses dosyası silinir. 


Silinmiş Fotoğrafların Kurtarılması rss.150 


Bir Fotoğraftan Sesi Silmek için 


Eğer bir fotoğrafa ses (ses notu) eklenmişse (s.182), fotoğrafı silmeden 
sesi silebilirsiniz. 


1 m modunda, ses içeren fotoğrafı seçmek için dört- 
yollu düğmeyi ( 4 > ) kullanınız. 
Sesli fotoğraflarda [I görüntülenir. 


2 ü düğmesine basınız. 
Bir onay ekranı görüntülenir. 


[Sesi Sil] seçimi yapmak için dört- aj TI 
yollu düğmeyi (A V) kullanınız. B 
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(0k) Tamam 


4 OK düğmesine basınız. 
Ses verisi silinir. 


W . © Hem fotoğraf hem de ses verilerini silmek için yukarıda 3. Adımda [Sil] 
Bi seçimini yapın. 
e Bir film üzerindeki yalnızca sesi silemezsiniz. 
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Seçilen Fotoğraf ve Ses Dosyalarının Silinmesi 


Dört-/dokuz-kare ekranında, seçtiğiniz çeşitli fotoğrafları/ses dosyalarını 
bir defada silebilirsiniz. 


con Korumalı fotoğraflar ve ses dosyaları silinemez (s.152). 


Zoom düğmesi 
E] düğmesi 
Dört-yollu kontrol 
düğmesi 

OK düğmesi 


tü düğmesi 


~ 


>] modunda, zoom düğmesini bir veya iki kere sola 
doğru bastırın (H). 
Dört-kare ekranı veya dokuz-kare ekranı belirir. 


N 


ü düğmesine basınız. 
Fotoğraf ve ses dosyalarının üzerinde 
görüntülenir. 


Seç & Sil 100-0010 


a 


Silmek istediğiniz fotoğraf ve ses 
dosyalarını dört-yollu düğmeyi 
(av <>) kullanarak seçiniz ve 
OK düğmesine basınız. 

Seçilen fotoğraf ve ses dosyalarının 
üzerinde # görüntülenir. WEVİptal Sil 0K x 


Bir fotoğraf seçip zoom düğmesini sağa (O ) doğru bastırırsanız, 
düğme basılı tutulduğu müddetçe, gerçekten silip silmediğinizi gözden 
geçirmenize imkan verecek şekilde seçilen fotoğraf tek-kare olarak 
ekranda gösterilir. (Düğmeyi bıraktığınızda ekran dört-/dokuz-kare 
görüntüsüne geri döner.) Ancak, korumalı fotoğraflar tek-kare olarak 
görüntülenmez. 


ü düğmesine basınız. 
Bir onay ekranı görüntülenir. 


[Seç & Sil] seçimi yapmak için 


ya 
dört-yollu düğmeyi (4 V) yu pk = 
üm-seçilen-fotoğra 
kullanınız. a see Tensi miga 


6 OK düğmesine basınız. 


Seçilen fotoğraf ve ses dosyaları silinir. 


Tüm Fotoğrafların ve Ses Dosyalarının Silinmesi 


Bütün fotoğraf ve ses dosyalarını bir defada silebilirsiniz. 


ik Korumalı fotoğraflar ve ses dosyaları silinemez (s.152). 
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È] düğmesi 
Dört-yollu kontrol 
düğmesi 

OK düğmesi 


MENU düğmesi 


İ modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 
Ó modunda MENU düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (b ) basınız. 


2 (Tümünü Sil] seçimi yapmak için 


H b i | A Ayar 313 
dört-yollu düğmeyi (A V) Tümünü sil y 
kullanınız. Piksel Haritalama 

Format 
WEN Çıkış 
Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
(Tümünü Sil] ekranı görüntülenir. 
4 (Hepsini Sil] seçimi yapmak için me 

Srt. ai ilav 
dört yollu düğmeyi ( ) Tüm fotoğraflar/ses 
kullanınız. dosyaları silinsin mi? 

Hepsini Sil 
İptal 
(Ok)Tamam 


a 


OK düğmesine basınız. 
Bütün fotoğraflar ve ses dosyaları silinir. 


Silinmiş Fotoğrafların Kurtarılması 


Bu kamera ile kaydedilmiş ve silinmiş fotoğrafları veya ses dosyalarını 
geri kazanabilirsiniz. 
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Eğer bir fotoğraf silindikten sonra aşağıdaki işlemlerin herhangi biri 
gerçekleştirilirse, silinen fotoğraf ve ses dosyası geri kazanılamaz. 
- Çekim 
- Fotoğraf Döndürme/Dijital Filtre İşleme/Çerçeve Oluşturma/Kırmızı- 
göz Telafisi/Film Düzenleme/Yeniden Boyutlandırma/Kırpma/ 
Fotoğraf/Ses Kopyalama/Ses Notu Kaydı/Koruma Ayarı/DPOF 
Ayarı 
- Formatlanıyor 
- SD Hafıza Kartının Çıkarılması 


İ Bir dosyayı sildikten sonra dört-yollu düğmeye (V) 
basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


2 © (Fotoğraf Geri Kznm.) seçimini araman 
yapmak için dört-yollu düğmeyi rie 2 
(4 Y <4») kullanınız. 
© görüntülenirken, geri kazanılabilecek iii 


fotoğraf yoktur. fotoğraf ve ses dsyIrını 
geri kazanmak içindir. 


MENU) iptal (ok)Tamam 


J OK düğmesine basınız. 
Geri kazanılabilir fotoğrafların sayısı görüntülenir. 
Eğer © seçimini yaptıysanız ve OK düğmesine bastıysanız, 
[İşlemden geçirilecek fotoğraf yok] mesajı görünür. Bu durumda, 
Oynatım Modu Paletine dönmek için OK düğmesine basınız. 


4 (Geri kazan] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (A4 V) 
kullanınız. 


J OK düğmesine basınız. 
Dosyalar geri kazanılır. 
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ra e Kurtarılan fotoğraf ve ses dosyaları, silinmeden önceki dosya 
isimlerine sahiptir. 
e Maksimum 999 silinmiş fotoğraf dosyasına kadar geri kazanım 
mümkündür. 


Fotoğrafların ve Seslerin Silinmeye Karşı 


Korunması (Koruma) 


Kaydedilmiş fotoğrafları ve ses dosyalarını yanlışlıkla silinmeye karşı 
koruyabilirsiniz. 


Iİ A modunda, koruma altına almak istediğiniz fotoğrafı 
seçmek için dört-yollu düğmeyi ( 4 > ) kullanınız. 


2 Dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


J O-n (Koruma) seçimini yapmak — 
için dört-yollu düğmeyi (A V 4 >) a E- 
kullanınız. [o=] 2 ge 


Kazara silinmeye karşı 
ftğrafları ve seslri korur 


Ftğraflar frmtlma ile sinr 
(MENU) İptal (ok)Tamam 


4 OK düğmesine basınız. 
(Tek Fotoğraf/Ses| veya (Tüm Foto/Seslerl seçimini yapma ekranı 
görünür. 


Fj [Tek Fotoğraf/Ses] seçimini -E 
yapmak için dört-yollu düğmeyi ET a 
(4 Y) kullanınız. 


Tüm Foto/Sesler =] 


İptal 
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(0K) Tamam 


6 OK düğmesine basınız. 
[Bu fotoğrafı/sesi korur] mesajı görünür. 
Başka bir fotoğraf veya ses dosyasını koruma altına almak için, diğer 
fotoğrafı veya ses dosyasını seçmek üzere dört-yollu düğmeyi (4 >) 
kullanınız. 


7 [Koruma] seçimini yapmak için 7 DU 
dört-yollu düğmeyi (4 v) NB üffotoğrafı/sesi 
kullanınız. ii oo 


go> (0k)Tamam 


4 oK düğmesine basınız. 
Seçilen fotoğraf veya ses dosyası koruma altına alınır ve 5. Adımda 
gösterilen ekran yeniden belirir. 
Diğer fotoğrafları veya ses dosyalarını koruma altına almak için, 5. ila 
8. Adımlarını tekrarlayınız. 
Koruma ayarlarından çıkmak için [İptal] seçimini yapın. 


ven . Fotoğrafın korunmasını iptal etmek için, 7. Adımda [Korumayı kaldır] 
> seçimini yapınız. 
e Oynatım esnasında korumalı fotoğraf ve ses dosyalarında [l belirir. 
e (Tek Fotoğraf/Seslile peşpeşe koruma altına alabileceğiniz fotoğraf ve 
ses dosyalarının maksimum sayısı 99'dur. 


Bütün Fotoğraf ve Ses Dosyalarını Koruma Altına Almak için 


J s.152 üzerinde 5. Adımda [Tüm 
Foto/Sesler| seçimini yapın. 
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2 OK düğmesine basınız. 
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memo 


[Koruma] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (A4 V) 
kullanınız. 


OK düğmesine basınız. 
Bütün fotoğraf ve ses dosyaları koruma altına alınır ve 1. Adımda 
gösterilen ekran yeniden belirir. 


[İptal] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (A Y) 
kullanınız ve OK düğmesine basınız. 
Oynatım Modu Paleti yeniden belirir. 


Eğer SD Hafıza Kartı formatlanırsa, korumalı fotoğraf ve ses dosyaları 
da silinecektir (s.186). 


Tüm fotoğraf ve ses dosyalarınızın korunmasını iptal etmek için, 3. 
Adımda (Korumayı kaldır] seçimini yapınız. 


Kameranın AV Cihazına Bağlanması 


Birlikte verilen AV kablosunu (I-AVC7) kullanarak, bir TV gibi, video IN 
prizi olan bir cihazda fotoğrafları çekebilir veya oynatabilirsiniz. 

Harici giriş 
terminali 


AUDIO 
VIDEO (L) (R) 


r< Bilgisayar/AV 
> terminali | 
Y 


QA Sarı ` 


N 


J AV cihazını ve kamerayı kapatınız. 


2 Av kablosunu kameranın PC/AV terminaline takınız. 
AV kablosunun terminalini ok işareti <= kameranın ön tarafına 
bakacak şekilde bağlayınız. 


J AV kablosunun diğer uçlarını AV cihazının video giriş 
terminaline ve audio giriş terminaline takınız. 
Stereo ses ekipmanı kullanıyorsanız, ses terminalini, L (beyaz) 
terminaline bağlayınız. 
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4 AV cihazını açınız. 
Kameranın bağlı olduğu cihaz ve fotoğrafları oynatan cihaz farklı 
olduğunda her iki cihazı da açınız. 
Çoklu video giriş terminalleri (örneğin bir TV) ile AV cihaz üzerinde 
fotoğrafları izlediğiniz zaman, cihazın kullanım kılavuzuna bakınız ve 
kameranın bağlı olduğu video giriş terminalini seçiniz. 


F] Kamerayı açınız. 


Yen e Kamerayı uzun süre kullanmak istiyorsanız, seçmeli AC adaptör kitini 
K-AC88 kullanmanız önerilmektedir (s.37). 

Video çıkış formatı, bulunulan ülke veya bölgenin ayarlarından farklı 

olarak ayarlanmışsa, izlenmek istenen fotoğraf veya ses dosyaları 

izlenemeyebilir. Bu durumda, video çıkış formatı ayarını değiştiriniz 

(8.195). 

Kamera ekranı kapanır ve kamera AV cihazına bağlı olduğu müddetçe 

ses seviyesi zoom düğmesi ile ayarlanamaz. 


auta AV cihazına bağlantı yapıldığında ve cihaz üzerinde fotoğraflar 
izlenirken, fotoğraf verisi çıkışı normal ekran çözünürlüğünde olur. 1288, 
(1280x720, 30 fps) ve 128% (1280x720, 15 fps) ile kaydedilen filmleri 
HDTV'de izlemek için, verileri bir bilgisayara aktarınız ve bilgisayar 
üzerinde oynatınız (s.203). 
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5 Fotoğraf Baskısı ve 
Düzenlenmesi 


Fotoğrafların Düzenlenmesi 
Baskı Servisi Seçimi (DPOF).................. 174 


Fotoğraf baskısı hakkında 


Bu kamera ile çekilmiş olan fotoğrafların yazdırılması için aşağıdaki 
seçenekler mevcuttur. 


1 Bir baskı laboratuvarına gidin. 


2 Doğrudan SD Hafıza Kartından yazdırmak üzere SD Hafıza 
Kartı yuvası olan yazıcınızı kullanın. 


3 Fotoğrafları yazdırmak için bilgisayar programınızı kullanın. 
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Fotoğrafların Düzenlenmesi 


Fotoğraf Boyutunun Değiştirilmesi 
(Yeniden Boyutlandır) 


Seçilen bir fotoğrafın kaydedilen piksel ayarını değiştirerek, dosya 
boyutunu orjinalinden küçük hale getirebilirsiniz. Bu fonksiyonu; SD 
Hafıza Kartı veya dahili hafıza dolduğunda yer kazanmak için, 
fotoğrafları küçültmek ve orijinal dosyaların yerine küçültülmüş 
dosyalarolarak kaydetmek amacıyla kullanabilirsiniz. 


es * Zima (1920x1080) ile çekilen fotoğraflar, panoramik fotoğraflar ve 
filmler yeniden boyutlandırılamaz. 
» Orijinal fotoğraftan daha büyük bir çözünürlük seçilemez. 


~ 


>] modunda, yeniden boyutlandırmak istediğiniz 
fotoğrafı seçmek için dört-yollu düğmeyi (4 >) 
kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


(Yeniden Boyutlandır) seçimini 
yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(av 4>) kullanınız. 


Dosya boyutunu küçültmek 
için, Kaydedilen Piksel ve 
Kite Svysni döştrmk 


MENU) İptal (ok)Tamam 


A 


OK düğmesine basınız. 
Kaydedilen piksel sayısının seçilmesi için ilgili ekran belirir. 


8 


Kaydedilen piksel sayısını seçmek 
için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) 
kullanınız. 


Kaydediln Piksel 4 7m p 
i (0k) Tamam 


OK düğmesine basınız. 

Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir. 
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez. 


(Üzerine kaydet] veya [Farklı 
kaydet] seçimini yapmak için dört- 
yollu düğmeyi (A Y) kullanınız. 


OK düğmesine basınız. 
Yeniden boyutlandırılan fotoğraf kaydedilmiştir. 


Fotoğrafların Kırpılması 


Bir fotoğrafın istenmeyen kısmını silip, kırpılan fotoğrafı yeni bir fotoğraf 
olarak kaydedebilirsiniz. 


21m (1920x1080) ile çekilen fotoğraflar, panoramik fotoğraflar ve 
filmler kırpılamaz. 


>] modunda, kırpmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için 
dört-yollu düğmeyi ( 4 > ) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (V) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 
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J (Kırpma) seçimini yapmak için = Rİ 
dört-yollu düğmeyi (A V 4>) OR 
kullanınız. 


4 OK düğmesine basınız. 
Kırpma ekranı belirir. 
Kırpılan fotoğrafın en büyük boyutlu hali ekrandaki çerçevede yeşil bir 
çerçeve ile gösterilir. Kırpılan fotoğraf, bu kırpma çerçevesi boyutundan 
daha büyük olamaz. 


a 


Kırpma alanını seçiniz. 
Aşağıdaki işlemler yeşil çerçeveyi hareket 
ettirir ve ekranda kırpma için ilgili alanı ayarlar. 


Zoom düğmesi Kırpma çerçevesinin 
boyutunu değiştirir. 
Dört-yollu düğme | Kırpma çerçevesini yukarı, 


(Aava) aşağı, sola ve sağa hareket 
ettirir. 

Yeşil düğme Kırpma çerçevesini 
döndürür. 


* Düğme yalnızca kırpma 
çerçevesi döndürülebildiği 
zaman görüntülenir. 


a 


OK düğmesine basınız. 

Kırpılan fotoğraf, yeni bir dosya ismiyle kaydedilir. 

Kaydedilen piksel sayısı, kırpılan fotoğrafın boyutuna uygun olarak 
otomatik bir şekilde seçilir. 
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Dijital Filtrelerin Kullanılması 


Bu fonksiyon, renk tonlarını değiştirmenize ve seçilmiş bir fotoğraf 
üzerinde özel işlemler gerçekleştirmenize imkan vermektedir. 


Fotoğrafı bir siyah ve beyaz fotoğraf görünümüne sahip olacak 


S&B şekilde işlemden geçirir. 
Sepi Fotoğrafı bir sepia fotoğraf görünümüne sahip olacak şekilde 
epia işlemden geçirir. 
Oyuncak Fotoğrafı bir oyuncak kamera ile çekilmiş gibi görünecek şekilde 
Kamera işlemden geçirir. 
Nostalii Fotoğrafı eski bir fotoğraf görünümüne sahip olacak şekilde 
osiaji işlemden geçirir. 
Seçilen renk filtresini kullanarak fotoğrafı işlemden geçirir. Altı filtre 
Renkli arasından seçim yapabilirsiniz: Kırmızı, pembe, mor, mavi, yeşil ve 
sarı. 
Yalnızca belli bir rengi çıkartır ve fotoğrafın geri kalan kısmını siyah 
Renk Çıkart ve beyaz olacak şekilde işlemden geçirir. Üç filtre arasından seçim 
yapabilirsiniz: Kırmızı, yeşil ve mavi. 
Renk V Dört renk filtresi mevcuttur: Gökyüzü Mavisi/Ferah Yeşil/Narin 
enk vurgusu  |Pembe/Sonbahar Yaprakları. 
Yumuşak Genel olarak yumuşak bir efektle görüntülenecek şekilde, fotoğrafı 


bir yumuşak efektli olarak işlemden geçirir. 


Parlaklık Filtresi 


Fotoğrafın parlaklığını ayarlar. 


Panoramik fotoğraflar, filmler veya başka bir kamera ile çekilmiş olan 
fotoğraflar Dijital Filtre fonksiyonu kullanılarak düzenlenemez. 


1 A modunda, düzenlemek istediğiniz fotoğrafı seçmek 
için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 


Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


DijitaliRiltre) 112 
için dört-yollu düğmeyi (Aa Y 4>) 5 SE O © 
kullanınız. SA B 6, 


ER (Dijital Filtre) seçimini yapmak Mg 


Bir Renk filtresi veya bir 
Yumuşak filtre ile 
ftğrafları düzenleme için 


[meny] İptal /ok)Tamam 
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4 OK düğmesine basınız. 
Filtre seçim ekranı belirir. 


1 S&B 

2 Sepia 

3 Oyuncak Kamera 
4 Nostalji 

5 Renk 

6 Renk Çıkart 

7 Renk Vurgusu 

8 Yumuşak 

9 Parlaklık Filtresi 


(MENU) İptal (0ok)Tamam 


Bunun ardından gelen adımlar, seçiminize bağlı olarak değişir. 


Bir S&B, Sepia veya Yumuşak Filtre Seçimi Yapmak İçin 


J Birfiltre seçmek üzere dört-yollu düğmeyi (4 V) 
o kullanınız. 
Filtre efektinin sonucu uygulanmış olan ön izleme fotoğrafı belirir. 


6 OK düğmesine basınız. 
Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir. 
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez. 


İ üzerine kaydet) veya [Farklı 
kaydet] seçimini yapmak için dört- ASİ BEM 
yollu düğmeyi (a v) kullanınız. p= üzerine mi yazılsın? -i 
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4 oK düğmesine basınız. 
Filtre ile işlemden geçirilen fotoğraf kaydedilir. 


Bir Nostalji, Renk, Renk Çıkartma veya Renk Vurgusu Filtresi 
Seçmek İçin 


j 


6 


Bir filtre seçmek üzere dört-yollu düğmeyi (a v) 


kullanınız. 


Filtre efektinin sonucu uygulanmış olan ön izleme fotoğrafı belirir. 


Rengi seçmek üzere dört-yollu 
düğmeyi ( 4 >) kullanınız. 

Dört-yollu düğmeye (b ) her bastığınızda, 
renk filtresi aşağıdaki sıra dahilinde değişir. 


K Nostalji 


Nostalji Orijinal fotoğraf > Kehribar > Mavi 

Renkli Kırmızı > Pembe > Mor > Mavi —> Yeşil > Sarı 

Renk Çıkart Kırmızı > Yeşil — Mavi 

Renk Vurgusu | Gökyüzü Mavisi > Ferah Yeşil — Narin Pembe — Sonbahar 


Yaprakları 


OK düğmesine basınız. 

Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir. 
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez. 


(Üzerine kaydet] veya [Farklı 
kaydet] seçimini yapmak için dört- 


“| 


yollu düğmeyi (a v) kullanınız. © üzerine'mi yazılsın? 


EA 
| Uzerine kaydet 


Asıl fotografın t 


OK düğmesine basınız. 
Filtre ile işlemden geçirilen fotoğraf kaydedilir. 
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Bir Oyuncak Kamera veya Parlaklık Filtresi Seçmek İçin 


j 


6 


Bir filtre seçmek üzere dört-yollu düğmeyi (4 V) 


kullanınız. 


Filtre efektinin sonucu uygulanmış olan ön izleme fotoğrafı belirir. 


Dört-yollu düğmeye ( 4 >) basarak 


efekti ayarlayınız. 


Eğlenceli Kamera H 


Dört-yollu düğme p Dört-yollu düğme 
Fabrika Ayarı 
(4) y (>) 
a Zayıf Orta Yüksek 
amera 
Parlaklık Karanlık Standart Parlak 
Filtresi 


OK düğmesine basınız. 

Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir. 
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez. 


% 


(Üzerine kaydet] veya [Farklı 
kaydet] seçimini yapmak için dört- 
yollu düğmeyi (A Y) kullanınız. 


a Asıl fotografini 
üzerine mi yazılsın 


Üzerine kaydet 


ısəwuəjuəznq 9A Isıyseg J8450J04 G 
b 
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OK düğmesine basınız. 
Filtre ile işlemden geçirilen fotoğraf kaydedilir. 


Kırmızı-göz Telafisi 


Flaşın, fotoğrafı çekilen nesnenin gözlerinin kırmızı görünmesine sebep 
olduğu fotoğraflarda kırmızı-göz hatasını düzeltebilirsiniz. 


canon e Kırmızı göz telafisi fonksiyonu panoramik fotoğraflarda, filmlerde veya 
kırmızı gözün kamera tarafından taranamadığı fotoğraflarda 
kullanılamaz. Adımda bir hata mesajı görüntülenir. 
* Kırmızı göz telafisi fonksiyonu sadece bu kamera ile çekilen 
fotoğraflarla kullanılabilir. 


1 A modunda, düzeltmek istediğiniz fotoğrafı seçmek 
için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) kullanınız. 


2 Dört-yollu düğmeye (Y) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


© (Kırmızı-göz Telafisi) seçimini o ME 
yapmak için dört-yollu düğmeyi 9 KR e 
(av 4>) kullanınız. Sm Eg am» | 


m -göz tlfi etmk için 
Ftğrafın drmundan dolayı 
bazı ftğraflarda çişmybir 


4 OK düğmesine basınız. 
Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir. 
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez. 


J [Üzerine kaydet) veya (Farklı o] 
kaydet] seçimini yapmak için dört- rea n 
yollu düğmeyi (A Y) kullanınız. üzekine mi yazilşın? 
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(0k) Tamam 


6 OK düğmesine basınız. 
Düzenlenen fotoğraf kaydedilir. 


Bir Çerçeve Ekleme (Çerçeve Oluşturma) 


Bu fonksiyon, fotoğraflara dekoratif çerçeveler eklemenize imkan verir. 
Kamerada kayıtlı olan 90 çerçeve vardır. 


enleri Çerçeve Oluşturma fonksiyonu Z.imıra (1920x1080) ile çekilmiş 
fotoğraflarda, panoramik fotoğraflarda, filmlerde veya |3m| (2048x1536) 
ya da daha küçük boyutlu fotoğraflarda kullanılamaz. Adımda bir hata 
mesajı görüntülenir. 


1 m modunda, üzerine bir çerçeve eklemek istediğiniz 
fotoğrafı seçmek için dört-yollu düğmeyi (4 >) 
kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


Sa 


(Ol (Çerçeve Oluşturma) seçimi Ta ikm 
yapmak için dört-yollu düğmeyi ” 39 HE 
(A Y 4>) kullanınız. 3A len), 


Ftğrafa çerçeve eklemek 

için. Üzrn yzmyı sçn veya 

yeni bir dsy olrk kaydedin 
MENU) İptal (ekJTamam 


OK düğmesine basınız. 
9-kare çerçeve seçim ekranı belirir. 


Bir çerçeve seçmek için, dört-yollu 
düğmeyi (A V 4 >) kullanınız. 
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Zoom düğmesini sağa tarafa 
bastırın (O). 

Seçilen çerçeve tek-kare ekranında belirir. 
Aşağıdaki işlemlerin herhangi birini 
kullanarak başka bir çerçeve seçebilirsiniz. 


Dört-yollu Farklı bir çerçeve seçmek için 

düğme (4>) basınız. 

Zoom Çerçeve seçim ekranı 9-kare 

düğmesini sola |görünümüne döner; 

itme (H) sonrasında farklı bir çerçeve 
seçmek için 5. Adıma benzer 
bir süreci kullanabilirsiniz. 


OK düğmesine basınız. 
Çerçeve konumu ve boyut ayar ekranı 
belirir. 

Aşağıdaki işlemlerin herhangi birini 
kullanarak fotoğrafı ayarlayabilirsiniz. 


Dört-yolludüğme |Fotoğrafın konumunu 
(av >) ayarlamak üzere basınız 


Zoom düğmesi Fotoğrafı daha büyük veya 
daha küçük yapar. 


OK düğmesine basınız. 

Varolan dosyanın üzerine kayıt için onay ekranı görüntülenir. 
Eğer seçilen fotoğraf korumalı ise, işlenen fotoğraf yeni bir resim 
olarak kaydedilir ve aşağıdaki onay mesajı belirmez. 


(Üzerine kaydet] veya [Farklı 
kaydet] seçimini yapmak için dört- 
yollu düğmeyi (A V) kullanınız. 
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OK düğmesine basınız. 
Düzenlenmiş olan fotoğraf, [3m] (2048x1536) kaydedilen piksel sayısı 
ile saklanır. 
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Seçmeli Çerçeveler 
Seçmeli çerçeveler Optio H9O'nın dahili hafızasında saklanır. Eğer dahili 


hafızadaki dosyalar bir bilgisayarla silinirse veya dahili hafıza formatlanırsa, bu 


seçmeli çerçeveler de silinir. Seçmeli çerçeveleri dahili hafızaya yeniden 
yüklemek için, kamera ile birlikte tedarik edilen CD-ROM'dan (S-SW104) 


dosyaları kopyalayınız. 


Çerçeveleri Kopyalamak İçin 


1 


2 


a a A QY 


N 


SD Hafıza Kartını kameradan çıkarınız. 
Eğer SD Hafıza Kartını kamerada bırakırsanız, çerçeveler 
kameranın dahili hafızasına değil kart üzerine kopyalanacaktır. 


Ürünle birlikte verilen USB kabloyu (l-USB7) 
kullanarak kamerayı bilgisayara bağlayınız. 
Kameranın bilgisayara bağlanması ile ilgili talimatlar için bkz. 
“Bilgisayarla Bağlantı” (s.203). 


Cihaz algılama penceresi açıldığında [Cancel] (İptal) 
üzerine tıklayın. 


CD-ROM'u (S-SW104), CD-ROM sürücüsüne 
yerleştiriniz. 


Kurulum yazılımı penceresi açıldığında, [EXIT] (Çıkış) 
üzerine tıklayın. 


Eğer kameranın (kaldırılabilir disk) kök dizininde 
halihazırda bir “FRAME” klasörü bulunmuyorsa, bu 
klasörü oluşturunuz. 


CD-ROM'un kök dizinindeki FRAME klasöründe 
bulunan istenen dosyaları kameradaki FRAME 
klasörüne (kaldırılabilir disk) kopyalayınız. 

Dosyalarla bilgisayar üzerinde çalışma hakkında daha fazla bilgi için, 
bilgisayar ile birlikte sunulan talimat kılavuzuna bakınız. 


USB kabloyu bilgisayar ve kameradan çıkarınız. 


Kablonun nasıl çıkarılacağı ile ilgili olarak bkz. “Bilgisayarla Bağlantı 
(8.203). 


Çerçeveler hem dahili hafıza ve hem de SD Hafıza Kartları üzerinde 
saklanabilir ancak, çok yüksek sayıda çerçeve bulundurulması halinde 
işlem hızı yavaşlayabilir. 


” 


Yeni bir Çerçeve Eklemek için 


PENTAX web sitesinden veya diğer bir kaynaktan indirilen çerçeveler, 
resimlere bir çerçeve eklemek üzere kullanılabilir. 


m . * İndirilen çerçeveyi çıkarınız ve dahili hafıza veya SD Hafıza Kartı 
içerisindeki FRAME klasörüne kopyalayınız. 
* Bu kamera ile SD Hafıza Kartı formatlandığı zaman FRAME klasörü 
oluşturulur. 
* İndirme ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için, PENTAX web 
sitesine bakınız. 


Filmlerin Düzenlenmesi 


Kaydedilen filmden bir kare seçerek bunu fotoğraf olarak kaydedebilir 
veya bir filmi ikiye bölebilirsiniz. 


1 m modunda, düzenlemek istediğiniz fotoğrafı seçmek 
için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) kullanınız. 


2 Dört-yollu düğmeye (V ) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


J ¥ (Film Düzenleme) seçimini inin 
yapmak için dört-yollu düğmeyi SRAY 


(av 4>) kullanınız. B Ura 


Bir filmden bir kare 
kesmek veya bir filmi 
bölmek için 


MENU) İptal (ok)Tamam 
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4 OK düğmesine basınız. 


Film düzenleme seçim ekranı belirir. B$ 


Bunun ardından gelen adımlar, seçiminize Pİ, Fotoğraf Olarak Kaydet | 
bağlı olarak değişir. Die leri BÖL va. 
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Bir Film Karesini Fotoğraf Olarak Kaydetmek için 


J 
ö 


« 


Film düzenleme seçim ekranında [Fotoğraf Olarak 
Kaydet] seçimini yapın. 


OK düğmesine basınız. 
Bir fotoğraf olarak kaydedilecek film karesi için seçim ekranı 
görüntülenir. 


Kaydetmek istediğiniz film 
karesini seçmek için dört-yollu 
düğmeyi (A V 4 >) kullanınız. 

Aa Filmi oynatır veya duraklatır 

v Filmi durdurur ve ilk kareye döner 

<4 Filmi kare kare geri alır 

> Filmi kare kareilerialır 


OK düğmesine basınız. 
Seçilen film karesi, fotoğraf olarak kaydedilir. 


Bir Filmi Bölmek için 


j 


a O 


Film düzenleme seçim ekranında [Filmleri Böl] seçimini 
yapın. 


OK düğmesine basınız. 
Bölme konumunu gösteren ekran görüntülenir. 


Bölme konumunu seçmek için 
dört-yollu düğmeyi (A V 4>) 
kullanınız. 

Aa Filmi oynatır veya duraklatır 
Filmi durdurur ve ilk kareye döner 
Filmi kare kare geri alır 
Filmi kare kare ileri alır 


(00:091) 1140050042 
z ea MAM A 


va 1 


OK düğmesine basınız. 
Bir onay ekranı görüntülenir. 


(Böll seçimini yapmak için dört- 
yollu düğmeyi (A Y) kullanınız. 


10 OK düğmesine basınız. 
Film, seçilen yerden bölünür ve bölünen iki parça yeni dosyalar olarak 
kaydedilip, orijinal dosya silinir. 


canon Korumalı filmler bölünemez. 


Fotoğraf ve Ses Dosyalarının Kopyalanması 


Dahili hafızadan SD Hafıza Kartına veya tam tersi şekilde fotoğrafları ve 
ses dosyalarını kopyalayabilirsiniz. Bu fonksiyon sadece kameraya SD 
Hafıza Kartı takılmış ise seçilebilir. 


SD Hafıza Kartı takılmadan ve çıkarılmadan önce, kameranın kapalı 
olduğundan emin olunuz. 


İ Œ modunda dört-yollu düğmeye (V ) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 
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2 ER (Fotoğraf/Ses Kopyala) RR 
seçimini yapmak için dört-yollu BOK B 


düğmeyi (A V 4 >) kullanınız. 


Dahili hafıza ve SD kartı 
arasında fotoğraf/ses 
dosyalarnı kopyalama için 


Mend İptal (ok)Tamam 
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J OK düğmesine basınız. 
Kopyalama metodu seçim ekranı görüntülenir. 
Bunun ardından gelen adımlar, seçiminize bağlı olarak değişir. 


Dahili Hafızadan SD Hafıza Kartına Dosyaları Kopyalamak için 


Bütün fotoğraf ve ses dosyaları dahili hafızadan SD Hafıza Kartına bir 
defada kopyalanır. Fotoğrafları kopyalamadan önce, SD hafıza Kartında 
yeterli boş alanın olduğundan emin olunuz. 


4 (Ce) [60]] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (A V) 
kullanınız. 


J OK düğmesine basınız. 
Bütün fotoğraf ve ses dosyaları SD Hafıza Kartına kopyalanır. 


SD Hafıza Kartından Dahili Hafızaya Dosya Kopyalamak için 


Seçilen fotoğraflar ve ses dosyaları SD Hafıza Kartından dahili hafızaya 
her defada tek tek kopyalanır. 


4 TEE Ce) seçmek için dört-yollu düğmeyi (4 V) 
kullanınız. 


Sa 


OK düğmesine basınız. 


a 


Kopyalamak istediğiniz fotoğraf/ 
ses dosyasını seçmek için dört- 
yollu düğmeyi ( 4 > ) kullanınız. 


7 OK düğmesine basınız. 
Seçilen fotoğraf/ses dosyası dahili hafızaya kopyalanır. 
Diğer fotoğrafları veya ses dosyalarını kopyalamak için, 4. ila 7. 
Adımlarını tekrarlayınız. Kopyalama işleminden çıkmak için [İptal] 
seçimini yapın. 


Ve e Eğer bir fotoğrafa ses (ses notu) eklenmişse, ses fotoğrafla beraber 
kopyalanır. 
* Dosya, SD Hafıza Kartından dahili hafızaya kopyalandığında, dosyaya 
yeni bir isim atanır. 
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Baskı Servisi Seçimi (DPOF) 


DPOF (Dijital Baskı Düzeni Formatı — Digital Print Order Format), 
kamera tarafından çekilen fotoğrafların baskı düzeni bilgisini depolayan 
formattır. DPOF bilgisi kaydedildikten sonra, fotoğraflar DPOF uyumlu 
bir yazıcı veya fotoğraf baskı laboratuvarı tarafından basılabilir. 

Filmler veya sadece ses dosyaları için baskı düzeni bilgisi 
kaydedemezsiniz. 


Eğer fotoğrafınızın üzerine tarih ve/veya saat basılmışsa (s.120), DPOF 
ayarlarında [Tarih] için w (Açık) tercihini yapmayın. Eğer & seçimini 
yaparsanız, basılı tarih ve/veya saat çakışabilir. 


Tek bir Fotoğraf Yazdırma 


Her bir fotoğraf için aşağıdaki ayarları yapınız. 


Kopyalar 


99'a kadar kopya sayısı seçebilirsiniz. 


Tarih 


Baskılarda tarihin görünüp görünmeyeceğini seçiniz. 


>] modunda dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


2 » (DPOF) seçimini yapmak için 


dört-yollu düğmeyi (A V 4>) S = 
kullanınız. & 


Ftğrafların baskı ayrlarnı 

belrimk için.Baskı srvsnde 

baskı alndğnda kullnşldır 
MENU) İptal lok)Tamam 


J OK düğmesine basınız. 
DPOF ayar metodu seçim ekranı görüntülenir. 


(Tek Fotoğraf] seçimini yapmak 

için dört-yollu düğmeyi (A V) 

kullanınız. Tek Fotoğraf 
Fotoğratlar, ? 


(ok) Tamam 


OK düğmesine basınız. 
[Bu fotoğraf için DPOF ayarı] mesajı görünür. 


Bir fotoğraf seçmek için dört-yollu düğmeyi ( 4 > ) 
kullanınız. 


Eğer seçilen fotoğraf için DPOF ayarları daha önce yapılmışsa, daha 
önce yapılan kopya sayısı ve tarih ayarı (x veya O) görüntülenir. 


Kopya sayısını seçmek için dört- = TR 
yollu düğmeyi (A V) kullanınız. P 


Bu fotoğraf için DPOF 


oTi ZON ma 
MENYİİptal XZ (oK)Tamam 


[Tarih] ayarı için v ve O arasında ma 
geçiş yapmak için Yeşil düğmeye F 
basınız. 

w Tarih baskısı yapılacaktır. 
Tarih baskısı yapılmayacaktır. 
DPOF baskı düzeni verilerini ayarlamaya 
devam etmek için, 6 ila 8. adımları 
tekrarlayınız. 


Bu fotoğraf için DPOF 


7 e 
([0k])Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Ayarlar kaydedilir ve 4. Adımda gösterilen ekran tekrar belirir. 


Yazıcıya veya fotoğraf baskı laboratuvarındaki baskı ekipmanına bağlı 
olarak, DPOF ayarında [Tarih] için & (Açık) tercihi yapılmış olsa bile, 
resimlerin üzerine tarih basılmayabilir. 
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IA DPOF ayarlarını iptal etmek için, 7. Adımda kopya sayısını [00] olarak 
<~ o seçiniz ve OK düğmesine basınız. 


Bütün Fotoğrafların Basılması 


Kopya sayısı ile tarih baskısının görüntülenmesi ayarını da seçtiğinizde, 
bu ayarlar kameradaki bütün fotoğraflara uygulanır. 


J s.175 üzerinde 4. Adımda (Tüm Fotoğraflar] seçimini 
yapın. 


2 OK düğmesine basınız. 
(Tüm fotoğraflar için DPOF ayarı] mesajı görünür. 


Sa 


Kopya sayısını seçin ve [Tarih] 
ayarı için # ve O arasında geçiş e eti 
yapın. DPOF ayarı 

Ayarların nasıl yapılacağı ile ilgili olarak, : 
“Tek bir Fotoğraf Yazdırma” (s.175) a A 


Barin i 
kısmında 7. ve 8. adımlara bakınız. e Tamam 


A 


OK düğmesine basınız. 
Tüm fotoğraflar için yapılan ayarlar kaydedilir ve DPOF ayar metodu 
seçim ekranı yeniden belirir. 


canon e (Tüm Fotoğraflar] ayarında belirtilen kopya sayısı, tüm fotoğraflar için 
geçerlidir. Baskıya başlamadan önce sayının doğru olup olmadığını 
kontrol ediniz. 
e Ayarlar [Tüm Fotoğraflar] ile yapıldığında, tek fotoğraflar için yapılan 
ayarlar iptal edilir. 
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6 Ses Kaydedilmesi ve 
Oynatılması 


Ses Kaydedilmesi 
(Ses e A EE ee De 178 


Fotoğraflara bir Ses Notu Ekleme ......... 182 
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Ses Kaydedilmesi (Ses Kaydı) 


Kamera ile ses kaydedebilirsiniz. Mikrofon kameranın ön kısmına 
yerleştirilmiştir. Sesi kaydederken, en iyi ses kalitesini elde etmek için, 
kamerayı ses kaynağına doğru çeviriniz. 


Hoparlör 


Mikrofon 


Ses Kayıt Fonksiyonunun Ayarlanması 


Ses Kayıt fonksiyonunu kullanmak için, ilk olarak bunu Yeşil düğmeye 
atayın. 


1 


2 
J 
4 


Ó modunda MENU düğmesine basınız. 


[6 Kayıt Modu] menüsü görünür. 


[Yeşil Düğme] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 


(a V) kullanın. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


(Ses Kaydı] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (A4 V) 
kullanınız ve OK düğmesine 
basın. 


Yeşil Düğme 


w 4QSes Kaydı 


MENYİptal 


(0k)Tamam 


J MENU düğmesine basınız. 


Ses Kayıt fonksiyonu Yeşil düğmeye atanır. 


Ses Kaydı 


Deklanşör düğmesi 


Yeşil düğme 


İ G6 modunda Yeşil düğmeye 1 2 
basınız. 
Kamera Ses Kayıt moduna girer. Kalan 
kayıt süresi ve mevcut dosyanın kayıt süresi 
ekranda görünecektir. 
1 Kayıt süresi 
2 Kalan kaydedilebir süre 


L101:31:44 


DONO 


U 


SHUTTER)Başlat 


2 Deklanşöre tam olarak basınız. 
Kayıt başlar. Zamanlayıcı lambası kayıt 
sırasında yanıp söner. 

24 saate kadar sürekli bir biçimde sesleri 
kaydedebilirsiniz. 

Kayıt esnasında Yeşil düğmeye 
basıldığında, mevcut ses dosyasına bir 
indeks eklenir. 


® É 01:30:22 


eREC = 
00 h 22 


@indeks 
(SHUTTER)Durdur: 


J Deklanşöre tam olarak basınız. 
Kayıt durdurulur. 
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& .  * 2. Adımda deklanşöre bir saniyeden daha fazla bir süre için basılı 
emo p s. y . 
tutarsanız, parmağınızı düğmeden çekinceye kadar kayıt devam 
edecektir. Bu, kısa ses kaydı yaparken kullanışlıdır. 
* Ses, tek kanallı WAVE dosyalarına kaydedilir. 


IıseLıjipeukg 3A IsaLıjıpopkey səs o 


Seslerin Oynatılması 


Ses Kayıt modunda oluşturduğunuz ses dosyalarını oynatabilirsiniz. 


Zoom düğmesi 
E] düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 


1 m düğmesine basınız. 


2 Dört-yollu düğmeyi ( 4 >) kullanarak oynatmak 
istediğiniz ses dosyasını seçiniz. 


J Dört-yollu düğmeye (A) basınız. 


Oynatım başlar. 
1 Toplam dosya kayıt süresi Ey 


2 Oynatım süresi 00:00:00 
j= noid i 


6100-0025 
(amm) 


— 
— — —N 


AN 08/08/2010 


ğe DE 14:25 

Oynatım esnasında gerçekleştirilebilen 

işlemler 

Zoom düğmesine sağa Ses seviyesini artırır. 

doğru (4) 

Zoom düğmesine sola Ses seviyesini azaltır. 

doğru (444) 

Dört-yollu düğme (A ) Oynatımı duraklatır. 

Dört-yollu düğme (<4) (Eğer kaydedilen indeks yoksa) Oynatımı hızla 
geri sarar. 
(Eğer kaydedilen indeks varsa) Bir önceki 
indeksten başlayarak oynatır. 

Dört-yollu düğme (b ) (Eğer kaydedilen indeks yoksa) Oynatımı hızla 
ileri sarar. 
(Eğer kaydedilen indeks varsa) Bir sonraki 
indeksten başlayarak oynatır. 


Oynatım duraklatıldığı esnada yapılabilecek işlemler 


Dört-yollu düğme (A) 


Oynatımı yeniden başlatır. 


Dört-yollu düğme ( 4 ) 


Yaklaşık 5 saniye geri sarar. 


Dört-yollu düğme (b ) 


Yaklaşık 5 saniye ileri sarar. 


4 Dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 


Oynatım durur. 


ıseyjıyeu49 ə 1saujıpapley səs © 


Fotoğraflara bir Ses Notu Ekleme 


Fotoğraflara ses notları ekleyebilirsiniz. 


Bir Ses Notu Kaydetme 


1 o modunda, üzerine bir ses notu eklemek istediğiniz 
resmi, dört-yollu düğmeyi ( 4 >) kullanarak seçiniz. 


2 Dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


J © (Ses Notu) seçimini yapmak 
için dört-yollu düğmeyi (A V 4 >) 
kullanınız. 


Fotoğraflara ses eklemek 
için. Hafıza kartı dolana 
dek sesler kaydedilebilir 
İptal (ok )Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Kayıt başlar. 24 saate kadar sürekli bir 
biçimde bir ses notu kaydedebilirsiniz. 


: 


01:31:44. [7100:0038 


OK düğmesine basınız. 
Kayıt durdurulur. 


= 5 Halihazırda bir ses dosyasına sahip olan bir fotoğrafın üzerine ses 
~ notu eklenebilir. Eski ses notunu (s.147) siliniz ve yenisini kaydediniz. 
e Bir ses notu, korumalı fotoğraflara eklenemez (s.152). 


IıseLıjıpeukg 3A 1saLıjıpopkey səs 
a 


Bir Ses Notunun Oynatılması 


Zoom düğmesi 
E] düğmesi 


Dört-yollu kontrol 
düğmesi 


İ m modunda, oynatmak istediğiniz ses notuna sahip 


olan resmi dört-yollu düğmeyi ( 4 > ) kullanarak seçiniz. 


Tek-kare ekranında, ses notuna sahip olan fotoğrafların üzerinde DI 
görüntülenir. 


2 Dört-yollu düğmeye (A) basınız. 
Oynatım başlar. 


Oynatım esnasında yapılabilecek 
işlemler 


Zoom düğmesine sağa | Ses seviyesini artırır 
doğru (4) 
Zoom düğmesine sola | Ses seviyesini azaltır 
doğru (444) 


J Dört-yollu düğmeye (V ) basınız. 
Oynatım durur. 


Bir Fotoğraftan Sesi Silmek için ess.147 


ıseyjiyeu49 ə 1saujıpapley sog © 


183 


Notlarınız İçin 


/ Ayarlar 


Kamera Ayarları 


seyekv ° 


Kamera Ayarları 


Bir SD Hafıza Kartının Formatlanması 


Formatlama, SD Hafıza Kartı içerisindeki tüm verileri silecektir. 
Kullanılmamış veya diğer kameralarda veya dijital cihazlarda kullanılmış 
olan SD Hafıza Kartını kullanmadan önce, kartı bu kamera ile 
formatladığınızdan (başlattığınızdan) emin olunuz. 


ik Biçimlendirme sırasında SD Hafıza Kartını çıkarmayınız, bu hareket 
kartın zarar görmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olabilir. 
Formatlama işlemi, korumalı fotoğrafları ve bir bilgisayarla veya bu 
kameranın dışında başka bir kamera ile kart üzerine kaydedilmiş her 
türlü veriyi siler. 
Bu kamera dışında bir bilgisayar ya da başka bir cihazda formatlanmış 
olan SD Hafıza Kartları kullanılamaz. Kartı, bu kamera ile 
formatlamaya dikkat ediniz. 
Dahili hafıza, bir hata oluştuğu durumlar haricinde formatlanamaz. 
Yeni bir Eye-Fi hafıza kartını ilk defa kullanırken, kartı formatlamadan 
önce Eye-Fi Manager kurulum dosyasını bilgisayarınıza kopyalayın. 


İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 
© modunda MENU düğmesine bastığınızda, dört-yollu düğmeye (b ) 
bir kere basınız. 


2 [Format] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 


(4 Y) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
[Format] ekranı görüntülenir. 


[Format] seçimini yapmak için 


s. e A Format 
dört-yollu düğmeyi (A4 V) 
Tü il 
kullanınız. öm veriler 
Format 
Iptal 


(0k) Tamam 


J OK düğmesine basınız. 
Formatlama başlar. 


Formatlama tamamlandığı zaman, kamera Ö moduna veya DJ 
moduna döner. 


Ses Ayarlarının Değiştirilmesi 


Çalışma sesi yüksekliğini ve ses tipini ayarlayabilirsiniz. 


İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 


© modunda MENU düğmesine bastığınızda, dört-yollu düğmeye (b ) 
bir kere basınız. 


2 [Ses] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (A V) 
kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
[Ses] ekranı görüntülenir. 


Ses 


Işletim Ses Svys (0 > 
Oynatım Ses Svys 0 
Başlangıç Sesi 1 
Deklanşör Sesi 1 

Işletim Sesi 1 
Zamanlayıcı Sesi 1 


5 


Çalıştırma/Yürütme Ses Seviyesini Değiştirmek İçin 


z 
> 
o 
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4 [İşletim Ses Svys] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi ( A V) kullanınız. 


F] Dört-yollu düğmeyi ( 4 > ) kullanarak ses seviyesini 
ayarlayınız. 
Başlangıç sesini, deklanşör sesini, çalıştırma sesini ve zamanlayıcı 
sesini tamamıyla kapatmak için ses seviyesini 0 düzeyine getiriniz. 


Ê 4.ila5. Adımlarda yapılan şekilde (Oynatım Ses Svys] 
ayarını değiştiriniz. 


Ses Tipini Değiştirmek İçin 


4 (Başlangıç Sesi] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


J Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


6 Ses tipini seçmek için dört-yollu düğmeyi (A4 V) 
kullanınız. 
[1], [2], [3] veya [Kapalı] arasından seçim yapınız. 


OK düğmesine basınız. 


~a N 


4. ila 7. Adımlarda yapılan şekilde [Deklanşör Sesi], 
(İşletim Sesi] ve [Zamanlayıcı Sesi] ayarını yapınız. 


9 MENU düğmesine iki defa basınız. 
Kamera, Ö moduna veya >] moduna döner. 


Tarih ve Saatin Değiştirilmesi 


Başlangıç tarih ve saat ayarlarını değiştirebilirsiniz (s.49). Ayrıca, 
kamerada tarihin görüntülenme biçimini de ayarlayabilirsiniz. 


İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 
© modunda MENU düğmesine bastığınızda, dört-yollu düğmeye (b ) 
bir kere basınız. 


seyekv 


2 (Tarih Ayarlama] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
(Tarih Ayarlama] ekranı görüntülenir. 


188 


10 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
Çerçeve, [aa/gg/yy] kısmına geçer. 
Başlangıç ayarına veya önceki ayara bağlı 
olarak, (gg/aa/yy| veya (yy/aa/ggl 
görüntülenebilir. 


Tarih Ayarlama 


Tarih Biçimi b gg/aalyy 24h 
Tarih 08/08/2010 
Saat 00:00 

Ayarlar tamamlandı 
MENU ptal 


Tarih formatını seçmek için dört 
yollu düğmeyi (A V) kullanınız. 


[aa/gg/yy], [gg/aa/yy] veya [yy/aa/gg] 
arasından seçim yapınız. 


Tarih Ayarlama 


Tarih Biçimi <« 


gglaalyy 24h 


Tarih 08/08/2010 
Saat 00:00 

Ayarlar tamamlandı 
MENYİ ptal 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
Çerçeve, [24h] kısmına geçer. 


[24h] (24 saat ekranı) veya [12h] 
(12 saat ekranı) seçimini yapmak 
için dört-yollu düğmeyi (4 V) 
kullanınız. 


Tarih Ayarlama 


Tarih Biçimi <4 


gglaalyy 24h 


Tarih 08/08/2010 
Saat 00:00 
Ayarlar tamamlandı 


MENYİİ ptal 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
Çerçeve [Tarih Biçimi] kısmına geri döner. 


Dört-yollu düğmeye ( Y ) basınız. 
Çerçeve, [Tarih] kısmına geçer. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Çerçeve, 5. Adımda ayarlanmış olan tarih 
biçimine bağlı olarak aşağıdaki 
seçeneklerden birine hareket eder. 

[aa/gg/yy] için ay 

Igg/aa/yyl için gün 

Iyy/faa/ggl için yıl 


Tarih Ayarlama 


Tarih Biçimi gglaa/yy 24h 

Tarih »08/08/2010 

Saat 00:00 
Ayarlar tamamlandı 


MENU)į ptal 


z 
> 
g 
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12 


13 


4 


íð 


end 


Aşağıdaki işlemlerde ve ekranlarda örnek olarak [aa/gg/yy] 
kullanılmaktadır. Başka bir tarih biçimi seçilmiş olsa bile işlemler 
aynıdır. 


Dört-yollu düğmeyi (4 V) 


Tarih Ayarlama 


kullanarak ayı değiştiriniz. Tarih Biçimi © gglaa/yy 24h 
Saat 00:00 


Ayarlar tamamlandı 


MENYİİ ptal 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Çerçeve, gün alanına hareket eder. Günü değiştirmek için dört-yollu 


düğmeyi (A Y ) kullanınız. Günü değiştirdikten sonra, aynı şekilde yılı 
da değiştiriniz. 


8 ila 12 Adımlarında olduğu gibi saati aynı şekilde 
değiştiriniz. 

Eğer 7. adımda [12h] seçtiyseniz, ayara uygun olarak AM ve PM 
arasında değişiklik yapılabilir. 


(Ayarlar tamamlandı] seçimini EM YELE 
yapmak için dört-yollu düğmede Tarih Biçimi 


gglaalyy 24h 
(Y) üzerine basınız. Tarih 08/08/2010 
Saat 00:00 
Ayarlar tamamlandı 


MENU ptal (0K)Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Tarih ve saat ayarları kaydedilir. 


Adımda OK düğmesine bastığınız zaman, kamera saati 00 saniyeye 
resetlenir. Tam saati ayarlamak için, zaman sinyali 00 saniyeye ulaşana 
kadar (TV, radyo, vs.) OK düğmesine basınız. 


Dünya Saati Ayarı 


“Tarih ve Saat Ayarı” (s.49) ve “Tarih ve Saatin Değiştirilmesi” (s.188) 
kısmında seçilen tarih ve saat Bulunulan Yer tarih ve saati olarak işlev 
görür. Eğer dünya saati işlevini kullanarak Gidilen Yer şehrini 
ayarlarsanız, başka bir zaman diliminde fotoğraf çekerken Gidilen yere 
ait tarih ve zamanı görüntüleyebilirsiniz. 


Gidilen Yeri Belirlemek İçin 


İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 
© modunda MENU düğmesine bastığınızda, dört-yollu düğmeye (b ) 
bir kere basınız. 


2 (Dünya Saati] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
(Dünya Saati] ekranı görüntülenir. 


4 D> Gidilen Yer] seçimini yapmak MAR 
için dört-yollu düğmeyi (A V) Sinüs E 


kullanınız. Gidilen yer DE 


İstanbul 14: 


(Bulunulan yer D 
Istanbul 14: 


m5 


N 
a 


m 


E 


E 


E 
Jeyeky © 


N 
vc 


J Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 


P> Gidilen Yer] ekranı görüntülenir. Mevcut olarak seçili şehir haritada 
yanıp söner. 


Ê  Dört-yollu düğmeyi kullanarak 
(<>) Gidilen Yer şehrini 
değiştiriniz. 

Seçili şehirdeki zaman, lokasyon ve saat 
farkı görüntülenir. 


»- Gidilen yer 


Şehir o “Istanbul > 
Yaz/Kış [] SaatFrk. *0:00 
MENU İptal (kK) Tamam 


7 [Yaz/Kış] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(4 Y) kullanınız. 


8 vx veya O seçmek için dört-yollu düğmeyi ( 4 >) 
kullanınız. 
Eğer Gidilen Yer şehrinde yaz saati uygulaması varsa W seçiniz. 


9 OK düğmesine basınız. 
Ayarlar kaydedilir ve [Dünya Saati] ekranı tekrar belirir. 


J0 MENU düğmesine iki defa basınız. 
Kamera, mevcut ayarla birlikte çekim konumuna döner. 


Bulunulan yer şehri için şehir ve Yaz/Kış ayarını yapmak amacıyla 4. 


© adımda (Gt Bulunulan yer] seçimini yapın. 


Gidilen Yer Saatini Görüntülemek İçin (Saat Seç) 


İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 
Ó modunda MENU düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 


düğmeye (b ) basınız. 
2 
> 
< 
a 
5 


[Dünya Saati] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(a V) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
(Dünya Saati] ekranı görüntülenir. 


4 (Saat Seç] seçimini yapmak için 


Ni Dünya Saati 
dört-yollu düğmeyi (A V) Saat Seç FER 
kullanınız. Gidilen yer DST 
London 13:25 
Bulunulan yer Dsk 
Istanbul 14:25 
Wa 5 


Fj Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


b > veya Gi seçmek üzere dört- 


Dünya Saati 
yollu düğmeyi (A V) kullanınız. Saat Seç I 
»- Gidilen yer olarak ayarlanan şehrin | }Gidilen yer a 
saatini gösterir rondon >” 
G Bulunulan yer olarak ayarlanan aea Me 
şehrin saatini gösterir mengi ptal OK] Tamam 


7 OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


ĝ MENU düğmesine iki defa basınız. 
Kamera, © moduna veya >] moduna 
döner. 

6. adımda * (Gidilen Yer) seçimi 
yapıldığında, gidilen yerdeki tarih ve 
zamanın ÖĞ modunda görüntülendiğine 


işaret etmek amacıyla ekranda »- simgesi 
belirir. 


Ekran Dilinin Değiştirilmesi 


Görüntülenen menülerin, hata mesajlarının, vs. dilini seçebilirsiniz. 
Bu kameranın desteklediği 20 dil şunlardır: İngilizce, Fransızca, 
Almanca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Hollandaca, Japonca, 
Danimarkaca, İsveççe, Fince, Lehçe, Çekçe, Macarca, Türkçe, 
Yunanca, Rusça, Tai, Korece, Çince (geleneksel ve basitleştirilmiş). 


z 
zi 
g 
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İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 


Ó modunda MENU düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (b ) basınız. 


2 (Language/E#&J seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
[Language/ 8] ekranı görüntülenir. 


4 Bir dil seçmek için dört-yollu —— 


düğmeyi (A V 4 >) kullanınız. English A o Türkçe 
Français Dansk O EMAnvıkâ 
Deutsch Svenska Pycckuň 
Español Suomi ny 
Português Polski =% 
Italiano Čeština +X% 
Nederlands Magyar _ PxA 
Mendi ptal (Ok) Tamam 


J OK düğmesine basınız. 
Menüler ve mesajlar seçilen dilde görüntülenir. 


Klasör İsimlendirme Sisteminin Değiştirilmesi 


Fotoğrafların kaydedilmesi için klasör isimlendirme sistemini 
değiştirebilirsiniz. İsimlendirme sistemi [Tarih] olarak ayarlandığında, 
fotoğraflar çekildikleri tarihe göre farklı klasörlere kaydedilecektir. 


PENTX |xxxPENTX (Burada xxx, 3 basamaklı klasör numarasıdır) 


xxx_aagg (3 basamaklı klasör numarası_ay gün) 
Tarih *xxx ggaa (3 basamaklı klasör numarası gün ay); [Tarih Biçimi] [gg/aa/ 
yyl olarak ayarlandığında 


IPENTXJ klasör ismi ayarı [Tarih] klasör ismi ayarı ile Sonraki sefer, tekrar 

ile çekilmiş. çekilmiş. [Tarih] klasör ismi 

(örneğin 25 Eylül) (örneğin 25 Eylül) ayarı ile çekilmiş. 
(örneğin 1 Ekim) 


seyekv ° 


100PENTX 


101_0925 


* 900 adede kadar klasör oluşturulabilir. 


* Bir klasör içerisine 9999 adede kadar fotoğraf veya ses 102 1001 
dosyası kaydedilebilir. © 


İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 
Ó modunda MENU düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (b ) basınız. 


(Klasör İsmil seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(a Y) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


(IPENTXJ veya [Tarih] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


a A SN 


OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


Video Çıkış Formatının Değiştirilmesi 


Kamerayı AV cihazına bağladığınızda, fotoğraf çekmek ve izlemek için 
uygun video çıkış formatını (NTSC ya da PAL) seçiniz. 


İ modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 
Ó modunda MENU düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (b ) basınız. 


JeyeAy © 


2 (Video Out] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 
(a Y) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


4 Birvideo çıkış formatını seçmek 


ii > pe P ©) A Ayar 213 
için dört-yollu düğmeyi (4 V) Video Düt TSE 
kullanınız. Eye-Fi PAL 


Parlaklık Svysi 


AV cihazının giriş formatına uyacak video Güç Tasarrufu (o 5sn. 
icc Otomatik Kapanma 3dk. 
çıkış formatını seçiniz. Sıfırlama 


MENU) ptal 


[0k] Tamam 


J OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


Video çıkış formatı, bulunulan ülke veya bölgenin ayarlarından farklı 
olarak ayarlanmışsa, izlenmek istenen fotoğraf veya ses dosyaları 
izlenemeyebilir. Bu durumda, video çıkış formatı ayarını değiştiriniz. 


memo 


Kameranın AV Cihazına Bağlanması r»s.155 
Her bir şehrin video çıkış formatı ess.241 


Eye-Fi İletişimi Ayarlamak 


Bir Eye-Fi kartı ile kablosuz LAN üzerinden bilgisayarınıza ve istediğiniz 
web sitesine otomatik olarak fotoğraf aktarabilirsiniz. Fotoğraf 
aktarmakla ilgili detaylar için bkz. “Bir Eye-Fi Kartı İle Fotoğraf Aktarımı” 
(8.226). Varsayılan ayar O (Kapalı) şeklindedir. 


İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 
© modunda MENU düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (b ) basınız. 


2 [Eye-Fi] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi (A V) 
kullanınız. 
z 
Si d v veya O seçmek için dört-yollu | api z 
D düğmeyi (<4 >) kullanınız. Video Out PAL 
w Eye-Fi kartını kullanarak aktarmaya |Ev. Swysi u 
başlar Güç Tasarrufu (o 5sn. 
Eye-Fi kartını kullanarak aktarma peş adk 


yapmaz | MENYÇıkış 


4 MENU düğmesine basınız. 
Kamera, Ö moduna veya >] moduna döner. 
Fotoğraflar otomatik olarak aktarılır. 


Ekran Parlaklık Ayarı 


Ekranın parlaklık seviyesini ayarlayabilirsiniz. 


İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 
(A Ayarı] menüsü görüntülenir. 
Ó modunda MENU düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (b ) basınız. 


2 (Parlaklık Svysil seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


Parlaklığı ayarlamak için dört- 


A Ayar 
yollu düğmeyi (4 >) kullanınız. Video Out PAL 
me Eye-Fi 
m Karanlık Parlaklık Svysi (EJ (O) 
—ua— Normal Güç Tasarrufu 5sn. 
a Otomatik Kapanma 3dk. 
a Parlak Sıfırlama 
| MENU Çıkış 


4 MENU düğmesine basınız. 
Kamera, Ö moduna veya >] moduna döner. 
Ekran, ayarlı olan parlaklıkla belirir. 


Enerji Tasarrufu Fonksiyonunun Kullanımı 


Belirli bir süre herhangi bir işlem yapılmaması halinde ekranın otomatik 
olarak kararmasını ayarlayarak pil enerjisinden tasarruf edebilirsiniz. 
Enerji tasarrufu fonksiyonu etkin hale getirildikten sonra, eğer herhangi 
bir düğmeye basılırsa ekran normal parlaklığına döner. 


İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 
(A Ayarı] menüsü görüntülenir. 
Ó modunda MENU düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (b ) basınız. 


2 (Güç Tasarrufu] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 
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Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


4 Kameranın güç tasarruf moduna 


HE Ka r Gi) A Ayar 213 
geçmesi için gerekli süreyi Video Out İK; 

i T O Eye-Fi idk. 
belirlemek üzere dört-yollu akik Svei Bist 
düğmeye (4 v) basınız. Güç Tasarrufu  (15sn. 

Otomatik Kapanma |5sn. 
(2dk.J, (1dk.J, (30sn.), (15sn.), (5sn.J veya Sıfırlama Kapalı 


[Kapalı] arasından seçim yapınız. MENYİptal Ok] Tamam 


J OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


Ven e Güç Tasarrufu, aşağıda belirtilen durumlarda çalışmaz: 

- Ek (Sürekli Çekim) modunda fotoğraf çekerken 

- Yürütme modunda 

- Bir film kaydedilirken 

- Kamera bir bilgisayara bağlı durumdayken 

- Bir menü görüntülenmekteyken 

Kamera açıldıktan sonra hiçbir işlem yapılmadığı zaman, [5sn.] ayarlı 
olsa bile, Güç Tasarrufu işlevi 15 saniye geçtikten sonra etkin hale 
gelir. 


Otomatik Kapanma Ayarı 


Belirli bir süre herhangi bir işlem yapılmaması halinde kamerayı otomatik 
olarak kapanmaya ayarlayabilirsiniz. 


İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 
Ó modunda MENU düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 
düğmeye (b ) basınız. 


2 (Otomatik Kapanma] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


J Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


4 Kameranın ne kadar süre 


3 BA f ©) X Ayar 213 
içerisinde otomatik olarak Video Out PAL 
> H 1 Eye-Fi o 

kapanacağını belirlemek üzere Parlaklık Svysi 

dört-yollu düğmeyi (A V) Güç Tasarrufu [5dk. 
Otomatik Kapanma 43dk. 

kullanınız. Sıfırlama Kapalı 

(5dk.), (3dk.J veya [Kapalı] arasından seçim | WEYYİptal (ok) Tamam 


yapınız. 


J OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


Ve Otomatik Kapanma fonksiyonu aşağıda belirtilen durumlarda çalışmaz: 
- Ses Kayıt modunda ses kaydı yapılırken 
- Ek (Sürekli Çekim) modunda fotoğraf çekerken 
- Bir film kaydedilirken 
- Slayt gösterimi ya da film/ses oynatımı esnasında 
- Kamera bir bilgisayara bağlı durumdayken 
- Bir Eye-Fi kartı ile fotoğraf aktarırken 


Başlangıç Ekranının Değiştirilmesi 


Kamera açıldığı zaman görüntülenmek üzere başlangıç ekranını 
seçebilirsiniz. 
Başlangıç ekranı olarak aşağıdaki fotoğraflardan herhangi birini 
seçebilirsiniz: 

- Çekim modlarına ve düğmelere bir kılavuz bilgi sağlamak üzere 

Kılavuz Görüntü Başlangıç Ekranı 
- Önceden yüklü 3 fotoğraftan biri 
- Kendi fotoğraflarınızdan biri (yalnızca fotoğraflarla uyumlu) 


JeyeAy © 


İ modunda dört-yollu düğmeye (V ) basınız. 
Oynatım Modu Paleti görüntülenir. 


2 


(Başlangıç Ekranı) seçimini inik 
yapmak için dört-yollu düğmeyi İm © 
(4 Y 4>) kullanınız. AAE 


Çekilen bir fotoğrafı 
Başlangıç Ekranı olarak 
belirlemek içindir 


(MENU) İptal (ok)Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Fotoğraf seçim ekranı görüntülenir. 


Dört-yollu düğmeyi kullanarak 

(< >) başlangıç ekranı için bir 
fotoğraf seçiniz. 

Yalnızca başlangıç ekranı için uygun olan 
fotoğraflar görüntülenir. Kameraya önceden 
yüklenmiş olan 3 fotoğraftan birini veya Re FO 
Kılavuz Görüntü Başlangıç ekranını 
seçebilirsiniz. 


1100-00117 


(ok) Tamam 


OK düğmesine basınız. 
Başlangıç ekranı ayarlanır. 


e Başlangıç ekranı bir kez ayarlandıktan sonra, orijinal fotoğraf silinse ya 
da SD Hafıza Kartı formatlansa bile silinmez. 

e Başlangıç ekranını gizlemek için [Kapalı] seçimini yapın. 

* Kameranın oynatım modunda açılması halinde başlangıç ekranı 
görüntülenmez. 


CCD Sensörde Bozuk Piksellerin Düzeltilmesi 


(Piksel Haritalama) 


Piksel Haritalama, CCD sensördeki bozuk pikselleri eşleştirmek ve 
düzeltmek için kullanılan bir fonksiyondur. Eğer görüntü noktaları her 
zaman aynı yerde bozuk olarak beliriyorsa Piksel Haritalama 
fonksiyonunu kullanınız. 


İ Gö modunda MENU düğmesine basınız ve dört-yollu 
düğmeye (>) basınız. 
(A Ayarı] menüsü görüntülenir. 
>] modunda MENU düğmesine basıldığında [Piksel Haritalama] 
seçilemez. 


2 (Piksel Haritalama] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
(Piksel Haritalama] ekranı görüntülenir. 


| DİA Ayar 313 
Tümünü sil 
Piksel Haritalama D 
Format 


MENU Çıkış 


4 (Piksel Haritalama] seçimini , DE 
yapmak için dört-yollu düğmeyi Görüntü sensörünü 
(a v) kullanınız kontrol eder ve sonra 


ayarları yapar 


Piksel Haritalama 
İptal 


(ok)Tamam 


J OK düğmesine basınız. 
Bozuk pikseller bulunur ve düzeltilir. 


Pil seviyesi düşük olduğunda, ekranda [Piksel Haritlm. işlemini etkin 
kılmak için yeterli pil gücü yok] mesajı görüntülenir. K-AC88 AC adaptör 
kitini (seçmeli) kullanınız veya tam olarak şarj edilmiş bir pil takınız. 


Fabrika Ayarlarına Geri Dönülmesi (Sıfırlama) 


Kamera ayarlarını fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Sıfırlama 
ayarları için “Başlangıç Ayarları” (s.236) kısmına bakınız. 


İ Ti modunda MENU düğmesine basınız. 


[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 


Ó modunda MENU düğmesine bastığınızda, bir kere dört-yollu 


düğmeye (b ) basınız. 


2 [Sıfırlama] seçimini yapmak için dört-yollu düğmeyi 


(4 Y) kullanınız. 


Dört-yollu düğmeye (b) basınız. 


(Sıfırlama) ekranı görüntülenir. 


4 [Sıfırlama] seçimini yapmak için 
dört-yollu düğmeyi (A4 V) 
kullanınız. 


Sıfırlama 


Başlangıç ayarlarına 
döndürür 


Sıfırlama 
İptal 


(0k) Tamam 


J OK düğmesine basınız. 


> 
< 
v 
= 
v 
= 


Ayarlar, fabrika ayarlarına geri dönmüştür. 


y 


memo 


- Tarih Ayarlama 
- Dünya Saati 

- Languag&/ S8 
- Video Out 


Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden etkilenmez: 


8 Bilgisayarla Bağlantı 


Bilgisayarınızın Ayarlanması ................. 204 
Bir Windows PC'yle Bağlantı 
Kurulması esi aramakla amaaa laa alan 211 


Bir Macintosh'la Bağlantı Kurulması .... 220 


Bir Eye-Fi Kartı İle Fotoğraf 
a e DD e rep emen 226 


Bilgisayarınızın Ayarlanması 


Ürünle birlikte verilen CD-ROM'daki programı bilgisayarınıza kurarak ve 
kameranızı USB kablosu ile bilgisayara bağlayarak, kameranızla 
çektiğiniz resimleri ve filmleri bilgisayara aktarabilir ve bunları 
düzenleyebilirsiniz. Bu bölümde, birlikte verilen programın nasıl 
kurulacağı ile çekilen resimler ve filmler üzerinde bilgisayarınızla ne tür 
işlemler yapılabileceği anlatılmaktadır. 


Birlikte Verilen Program 


Birlikte verilen CD-ROM (S-SW104) aşağıdaki yazılımı içermektedir. 


Windows 

e Fotoğraf görüntüleme/yönetme/düzenleme programı 
“Medialmpression 2.0 for PENTAX” 
(12 dil: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, 
Felemenkçe, Portekizce, İsveççe, Rusça, Çince (geleneksel ve 
basitleştirilmiş), Korece ve Japonca) 

Macintosh 

* Fotoğraf görüntüleme/yönetme programı “Medialmpression 2.0 for 
PENTAX” 
(12 dil: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, 
Felemenkçe, Portekizce, İsveççe, Rusça, Çince (geleneksel ve 
basitleştirilmiş), Korece ve Japonca) 


Kamera bir bilgisayara bağlıyken seçmeli AC adaptör kitini K-AC88 
kullanmanız tavsiye edilir (s.37). Eğer fotoğraflar bilgisayara aktarılırken 
pil biterse, fotoğraf verileri kaybolabilir veya hasar görebilir. 


> 
a 
N 

» 

< 

9) 

= 
» 

w 
» 
© 
o] 

> 

> 


204 


Sistem Gereklilikleri 


Kamera ile çekilmiş olan fotoğrafların ve filmlerin tadını bilgisayarınızda 
tam olarak çıkarabilmeniz için, aşağıdaki sistem gereksinimleri 
karşılanıyor olmalıdır. 


Windows 


İşletim Sistemi 


Windows XP SP2, Windows Vista veya Windows 7 
* İşletim Sistemi ön kurulumlu ve en son sürüme yükseltilmiş 
olmalıdır. 


CPU Pentium 4 1.6 GHZ veya eşdeğeri AMD Athlon ya da daha 
yükseği (Intel Core 2 Duo 2.0 GHZ veya eşdeğeri AMD Athlon 
X2 işlemci ya da daha yükseği önerilir) 

Hafıza Minimum 512 MB (1 GB ya da üstü tavsiye edilmektedir) 

Sabit Disk Alanı Minimum 300 MB 

Diğerleri CD-ROM sürücüsü 


Standart ekipman olarak USB yuvası 
1024x768 piksel, 16 bit veya daha yüksek renk ekran 


* Sistem gerekliliklerini karşılayan tüm bilgisayarlarda yazılımın çalışması 


garanti edilemez. 


* Sistem gereklilikleri, filmleri oynatmak ve düzenlemek için minimum ortam 
özelliklerini göstermektedir. 


Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows NT 
ve Windows 2000 desteklenmemektedir. 


nuel6eg eyefesı6jig © 


nuejBeg elekesi6jig © 


Macintosh 


İşletim Sistemi Mac OS X (10.3.9, 10.4, 10.5 ve 10.6 sürümleri) 
* İşletim Sistemi ön kurulumlu ve en son sürüme yükseltilmiş 
olmalıdır. 
CPU PowerPC G4 800MHz işlemci veya daha yükseği (PowerPC 


G5 ya da Intel Core Duo işlemci veya daha üstü tavsiye 
edilmektedir) 


Hafıza Minimum 512 MB (1 GB ya da üstü tavsiye edilmektedir) 
Sabit Disk Alanı Minimum 300 MB 
Diğerleri CD-ROM sürücüsü 


Standart ekipman olarak USB yuvası 


1024x768 piksel, 16 bit veya daha yüksek renk ekran 


* Sistem gerekliliklerini karşılayan tüm bilgisayarlarda yazılımın çalışması 
garanti edilemez. 

* Sistem gereklilikleri, filmleri oynatmak ve düzenlemek için minimum ortam 
özelliklerini göstermektedir. 


Programın Kurulumu 


Windows 


Fotoğraf görüntüleme/yönetme/düzenleme programını 
(Medialmpression 2.0 for PENTAX) kurunuz. 


con e Programın kurulumundan önce, Windows PC'nizin sistem 
gerekliliklerini karşıladığından emin olunuz. 
e Windows XP, Windows Vista veya Windows 7'de çoklu hesaplar 
yaratılmış ise, programı kurmadan önce yönetici haklarına sahip olan 
bir hesaptan oturumu açınız. 


~ 


Windows PC'nizi açınız. 


CD-ROM'u (S-SW104), CD-ROM sürücüsüne 
yerleştiriniz. 
“Medialmpression 2.0 for PENTAX” kurulum ekranı belirir. 


N 


Eğer Windows Vista kullanıyorsanız 


tıklayınız. 


Eğer Windows XP kullanıyorsanız 
Kurulum ekranı otomatik olarak belirir. 


[AutoPlay] (Otomatik Oynat) ekranı belirdiği zaman, aşağıdaki adımları 
izleyerek kurulum ekranını görüntüleyiniz. 


1) (PENTAX Software Installer) (PENTAX Yazılım Kurucusu) üzerine 


2) [Continue] (Devam) üzerine tıklayınız. 


[ArcSoft Medialmpression 2.0 
for PENTAXJ üzerine tıklayın. 
Dil seçim ekranı belirir. 


PENTAX  sonware stater X] 
E em Y 


C o l m 


MArcSoit 


Medialmpression 2.0 for PENTAX 


(İngilizceJ seçimini yapın ve 
(Tamamj üzerine tıklayın. 
Kurulum ekranı belirir. 

Programı kurmak için ekrandaki 
kılavuz bilgileri takip edin. 


Kur dilini seçin =l] 


Bu yükleme için aşağidaki seçeneklerden 
T istediğiniz dili seçin. 


[rge OOOO ER 


[Finish] (Bitir) üzerine tıklayın. 
“Medialmpression 2.0 for PENTAX” 
kurulumu böylece tamamlanır. 


Medialmpression 20 for PENTAX 


InstallShield Wizard Complete 


dinstaling Media mpressen 2.0 for PENTAX 


Kurulum ekranında [Exit] (Çıkış) düğmesine tıklayın. 


Pencere kapanır. 
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Macintosh 


Fotoğraf görüntüleme/yönetme programını (Medialmpression 2.0 for 
PENTAX) kurunuz. 


1 


2 
J 
4 


a 


Macintosh'unuzu açınız. 


CD-ROM'u (S-SW104), CD-ROM sürücüsüne 
yerleştiriniz. 


CD-ROM (S-SW104) simgesine çift-tıklayınız. 


[PENTAX Software Installer] (PENTAX Yazılım 
Kurucusu) simgesine çift-tıklayınız. 
“Medialmpression 2.0 for PENTAX” kurulum ekranı belirir. 


[ArcSoft Medialmpression 2.0 NN 
for PENTAX] üzerine tıklayın. — mame > ča 


Kurulum ekranı belirir. 


Programı kurmak için ekrandaki ArcSoft 
kılavuz bilgileri takip edin. Mediatmpression 2.0 for PENTAX 


[Close] (Kapat) üzerine 
tıklayınız. 

“Medialmpression 2.0 for PENTAX” 
kurulumu böylece tamamlanır. 


k 
Close 


Kurulum ekranında [Exit] (Çıkış) düğmesine tıklayın. 
Pencere kapanır. 


İnternette Ürün Kaydı 


Size daha iyi hizmet verebilmemiz için, ürün kaydını doldurmanızı rica 
ediyoruz. 


Eğer bilgisayarınız İnternete bağlı ise, aE — 
lütfen kurulum ekranında [Product m — . v6 
Registration] (Ürün Kaydı) üzerine 
tıklayınız. 

İnternette Ürün Kaydı için sağ tarafta bir 
dünya haritası ekranı görüntülenir. 
Görüntülenen ülke ya da bölgeye tıklayınız 
ve ürününüzün kaydı için belirtilen 
talimatları takip ediniz. 

Sadece aşağıda gösterilen ülke ve bölgelerde bulunan müşteriler 
İnternette Ürün Kaydı aracılığı ile ürünlerini kaydettirebilirler. 


USB Bağlantı Modu Ayarı 


Kameranın kendisine USB kablo ile bağlandığı cihazı belirleyiniz. 


con Kameranızı bilgisayara bağlamadan önce USB bağlantı modunu 
ayarlamış olduğunuzdan emin olunuz. Eğer kamera bilgisayarınıza 
halihazırda USB kablosu ile bağlanmış ise, aşağıdaki ayarı 
gerçekleştiremezsiniz. 


1 Kameranızı açınız. 


2 Œ modunda MENU düğmesine basınız. 
[N Ayarı] menüsü görüntülenir. 
Ó modunda MENU düğmesine bastığınızda, dört-yollu düğmeye (b ) 
bir kere basınız. 


J [USB Bağlantısı] seçimini yapmak için dört-yollu 
düğmeyi (A V) kullanınız. 
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4 Dört-yollu düğmeye (>) basınız. 
Bir açılır menü belirir. 


3 [MSC] seçimini yapmak üzere 


A A ©| A Ayar 113 
dört-yollu düğmeyi (A4 V) Ses 
Tarih Ayarlama 08/08/2010 
kullanınız. Dünya Saiti G 
LanguagelRâğ Türkçe 
Klasör İsmi MSC 
USB Bağlantısı 4PTP 
İMENYİİptal (0K)Tamam 


6 OK düğmesine basınız. 
Ayar kaydedilir. 


MENU düğmesine basınız. 
Kamera, Ö moduna veya >] moduna döner. 


Bilgisayarınıza bağlı olarak aşağıdaki sayfalara geçiniz. 


Bir Windows PC'yle Bağlantı Kurulması rs 5.211 
Bir Macintosh'la Bağlantı Kurulması rs s.220 


MSC ve PTP 


MSC (Yığın Depolama Sınıfı) 

Bilgisayara USB yoluyla bağlı olan cihazları bir hafıza cihazı olarak kabul 
eden genel amaçlı bir sürücü programıdır. Bu sürücü ile USB cihazlarını 
kontrol etmek için de bir standart belirtir. 

USB Yığın Depolama Sınıfını destekleyen bir cihazı basitçe bağlayarak, 
tahsis edilmiş bir sürücü kurmaksızın dosyaları kopyalayabilir, okuyabilir 
ve yazabilirsiniz. 

PTP (Resim Aktarım Protokolü) 

Dijital görüntülerin transferine ve dijital kameraların kontrolüne USB 
üzerinden izin veren ISO 15740 olarak standardize edilmiş bir protokoldür. 
Bir cihaz sürücüsü kurmaksızın PTP'yi destekleyen cihazlar arasında 
görüntü verilerini transfer edebilirsiniz. 


Başka türlü bir şekilde belirtilmediği müddetçe, Optio H9O kamerayı 
bilgisayarınıza bağlarken MSC'yi seçiniz. 


Bir Windows PC'yle Bağlantı Kurulması 


Kamera ile Windows PC'nizin Bağlanması 


Birlikte verilen USB kablosunu (1-USB7) kullanarak kameranızı Windows 
PC'ye bağlayınız. 


İ Windows PC'nizi açınız. 


2 Kameranızı kapatınız. 


J Kameranızı birlikte verilen USB kablosu ile Windows 
PC'ye bağlayınız. 
USB kablosunun terminalini kameranın ön tarafındaki ok işaretine <= 
bakacak şekilde bağlayınız. 


4 Kameranızı açınız. 
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Eğer Windows Vista kullanıyorsanız 

[AutoPlay] (Otomatik Oynatma) ekranı göründüğünde, dosya alma 
ekranını görüntülemek için (Import media files to local disk] (Medya 
dosyalarını yerel diske al) üzerine tıklayın. 


Eğer Windows XP kullanıyorsanız 
[Removable Disk] (Kaldırılabilir Disk) ekranı göründüğü zaman, 
aşağıdaki adımları izleyerek dosya alma ekranını görüntüleyin. Eğer 
[Removable Disk] (Kaldırılabilir Disk) ekranı görünmezse, “(Removable 
Disk] (Kaldırılabilir Disk) ekranı görünmediğinde” (s.213) bölümündeki 
adımları takip ediniz. 

1) [Import media files to local disk] (Medya dosyalarını yerel diske al) 

seçimini yapın. 
2) [OK] (Tamam) üzerine tıklayın. 


“nem Kamera bir Windows PC'ye bağlıyken zamanlayıcı ışığı yanıp söner. 


Fotoğrafların Aktarımı 


Kamera ile çekilmiş olan fotoğrafları Windows PC'nize aktarınız. 


Ye Eğer kamerada SD Hafıza Kartı yoksa, dahili hafızada kayıtlı olan 
~ o fotoğraflar Windows PC'ye aktarılacaktır. 


5 Kopyalamak için bir fotoğraf 
seçin. 
Varsayılan ayarda, cihazdaki tüm 
medya dosyaları bilgisayarınıza 
aktarılacaktır. Eğer bunlardan sadece 
bazılarını almak istiyorsanız, almak 
istediğiniz dosyaları önceden 
seçmelisiniz. 


ö 


(Destination Folder] (Hedef 
Klasör), |(Subfolder Name] (Alt 
Klasör Adı) ve [Import Options] 
(Alma Seçenekleri) bilgilerini 
belirleyiniz ve [Import] (Al) 
üzerine tıklayınız. 

Fotoğraflar Windows PC'nize 
kopyalanır. 


[Done] (Tamam) üzerine o vw 
tıklayın. EMER — 
“Medialmpression 2.0 for PENTAX” için 

[Media Browser] (Medya Tarayıcısı) 

ekranı belirir. 


[Removable Disk] (Kaldırılabilir Disk) ekranı görünmediğinde 


j 


Masaüstündeki [Medialmpression gi, 
2.0 for PENTAXJ simgesine çift- e 
tıklayınız. as 


[Import] (Al) üzerine tıklayın. PL eS 


[Get Media from] (Medyayı —— o. 
şuradan al:) açılır listesinde bumu. eğ 
kamerayı seçin. 


ld 
Komowi 
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Eğer SD Hafıza Kartının birim etiketi varsa, [Removable Disk] 
(Kaldırılabilir Disk) yerine birim etiketinin adı görünür. Yeni ve 
formatlanmamış bir SD Hafıza Kartında imalatçının adı ya da model 
numarası görünebilir. 


memo 


8 Kopyalamak için bir fotoğraf 5 
seçin. z 
Varsayılan ayarda, cihazdaki tüm z = 


medya dosyaları bilgisayarınıza z= Ti 
aktarılacaktır. Eğer bunlardan sadece see ui H| 
za 


N ilg 


bazılarını almak istiyorsanız, almak i 
istediğiniz dosyaları önceden İz 
seçmelisiniz. 


4 (Destination Folder] (Hedef 
Klasör), |(Subfolder Name] (Alt 
Klasör Adı) ve [Import Options] 
(Alma Seçenekleri) bilgilerini 
belirleyiniz ve [Import] (Al) 
üzerine tıklayınız. 


Fotoğraflar Windows PC'nize 
kopyalanır. 


Ki 


3 


[Done] (Tamam) üzerine 
tıklayın. 

“Medialmpression 2.0 for PENTAX” için 
(Media Browser] (Medya Tarayıcısı) 
ekranı belirir. 


BM ef) imported, 0 with red-eye removed, D with corrected orientation 
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Kameranın Windows PC İle Bağlantısının 


Kesilmesi 


İ Görev çubuğundaki ği 
(Donanımı Güvenle Kaldır] perafert i 
simgesine çift tıklayınız. 
“Donanımı Güvenli Kaldır” ekranı görüntülenir. 


2 [USB Yığın Depolama Aygıtı] 
seçimini yapınız ve [Durdur] 
düğmesine tıklayınız. 
“Donanım Aygıtını Durdur” ekranı 
görüntülenir. 


E Ayat bileşenlerini görüntüle 


bi 


J [USB Yığın Depolama Aygıtı] ra 
seçiniz ve [Tamam] düğmesine ( 
tıklayınız. 


Donanımın güvenli şekilde 
çıkarılabileceğini belirten bir mesaj 


belirir. El e 


vam etmek için Tamami seçin 


atlar durdunulduktan sonra 


<7} Uonanımı Kaldırmak vuvenii ws 


4 [Tamam] üzerine tıklayınız. 


Tamam 
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| 
Bu aygıt şimdi güvenle bilgisayardan kaldırılabilir 
| 
| 
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j [Kapat] üzerine tıklayınız. 


> 


seçin ve Durdur tilt 
li olduğunu bildiğinde aygtı 


[E Ayat bileşenlerini görüntüle 


Kapat 


6 usB kabloyu Windows PC'nizden ve kameradan 
çıkarınız. 


e Eğer kamera (kaldırılabilir disk) “Medialmpression 2.0 for PENTA” gibi 
bir uygulama tarafından kullanılıyorsa, uygulama kapatılıncaya kadar 
kameranın bağlantısı kesilemez. 

* USB kablo Windows PC'nizden veya kameradan çıkarıldığında, 
kamera otomatik olarak oynatım moduna geçecektir. 


“Medialmpression 2.0 for PENTAX” 
Uygulamasının Başlatılması 


“Medialmpression 2.0 for PENTAX” programı, fotoğraflarınızı 
görüntülemeye, düzenlemeye, yönetmeye, aramaya, paylaşmaya ve 
yazdırmaya imkan verir. 


Yeme 


J  Masaüstündeki (Medialmpression 2.0 for PENTAX] 
simgesine çift-tıklayınız. 
“Medialmpression 2.0 for PENTAX” başlar ve (Start Page] (Başlangıç 
Sayfası) görünür. 


N 


[All Media] (Tüm Medya) üzerine tıklayınız. 
[Media Browser] (Medya Tarayıcısı) ekranı görüntülenir. 


Media Browser (Medya Tarayıcısı) Arayüzü 


Medialmpression 2.0 for PENTAX Ets OX 


E] Favorite Folders x — Lamin moa 
real Select A 1s cava 8 efe) 


4 » © a g A V- & & (C) 


import photo Viewer MediaPlayer Geotag Slideshow PhotoEditing Make Movie 


* Gösterilen ekran, varsayılan ayarlarla belirtilen bir örnektir. 


A Views (Görünümler) paneli 

Views (Görünümler) paneli Media Browser'ın (Medya Tarayıcısı) sol 
tarafında görünür; medya dosyalarınızda arama yapmak, bu dosyaları 
incelemek ve düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuz araçlarla seçenekleri 
sağlar. Bu programı ilk defa kullandığınızda başlıca görünüm “Folders” 
(Klasörler) olur. Folders (Klasörler) görünümünde, dosyalar sabit 
diskinizdeki konumlarına bağlı olarak görüntülenir. 


B Preview (Önizleme) Alanı 

Preview (Önizleme) Alanı, Media Browser'ın (Medya Tarayıcısı) 
merkezinde görünür; medya dosyalarının küçük resimleri ile seçilen bir 
klasörde bulunan dosyalarla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüler. 


C Action (Eylem) düğmeleri 

Action (Eylem) düğmeleri, Media Browser'ın (Medya Tarayıcısı) 
aşağısında görünür. Seçebileceğiniz eylemler, Media Browser (Medya 
Tarayıcısı) içerisinde seçilen medya dosyasının kategorisine bağlı 
olarak değişir. Bunlar arasında şunlar mevcuttur: Photo Editing (Fotoğraf 
Düzenleme), Easy Archive (Kolay Arşivleme), Share (Paylaşma), 
Upload (Yükleme), Geotag, Import (Dosya Alma), Slideshow (Slayt 
Gösterisi), Media Player (Medya Oynatıcı), Make Movie (Film 
Oluşturma) ve Photo Viewer (Fotoğraf Görüntüleyici). 
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Fotoğrafların Görüntülenmesi 


Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı içeren klasörü, 
Media Browser'ın (Medya Tarayıcısı) Views 
(Görünümler) panelinde seçiniz ve tıklayınız. 
Fotoğraflar Preview (Önizleme) Alanı'nda görüntülenir. 


Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı Preview (Önizleme) 
Alanı'nda seçiniz ve çift tıklayınız. 

Seçilen fotoğraf, Photo Viewer —— 

(Fotoğraf Görüntüleyici) ile gösterilir. i 
Bir film veya ses dosyası seçilirse, 
Media Player (Medya Oynatıcı) 
içerisinde görüntülenir. 

Photo Viewer (Fotoğraf Görüntüleyici) 
ile, bir fotoğrafın ekran boyutunu 
büyütebilir/küçültebilir veya bir 
fotoğrafı düzenleyebilirsiniz. Media 
Player (Medya Oynatıcı) içerisinde aynı zamanda bir filmi veya ses 
dosyasını oynatabilir ya da düzenleyebilirsiniz. 

“Medialmpression 2.0 for PENTAX” programını başlatmadan, bir 
fotoğraf, film veya ses dosyasının üzerine çift tıklayarak bu dosyayı 
Photo Viewer (Fotoğraf Görüntüleyici) veya Media Player (Medya 
Oynatıcı) içerisinde görüntüleyebilirsiniz. 


“Medialmpression 2.0 for PENTAX” Kullanımı İle 


İlgili Ayrıntılar 
Yardım sayfalarını kullanarak “Medialmpression 2.0 for PENTAX” 


programının nasıl kullanılacağı ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 


1 


2 


Ekranın üst sağ kısmında bulunan [Extras] (İlaveler) 
menüsünden [Help] (Yardım) seçimini yapın. 
Yardım ekranı belirir. 


İstediğiniz başlığa tıklayınız. 
Açıklama görüntülenir. 
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Bir Macintosh'la Bağlantı Kurulması 


Kamera ile Macintosh'unuzun Bağlanması 


Tedarik edilmiş olan USB kabloyu (1-USB7) kullanarak kamerayı 
Macintosh'a bağlayınız. 


J  Macintosh'unuzu açınız. 


2 Kameranızı kapatınız. 


J Kameranızı USB kablo ile Macintosh'unuza bağlayınız. 
USB kablosunun terminalini kameranın ön tarafındaki ok işaretine <= 
bakacak şekilde bağlayınız. 


4 Kameranızı açınız. 
Kamera, masaüstünüzde [NO NAME] olarak tanımlanır. 


AO aE 


e Eğer SD Hafıza Kartının birim etiketi varsa, [NO NAME] yerine birim 

~ etiketinin adı görünür. Yeni ve formatlanmamış bir SD Hafıza Kartında 
imalatçının adı ya da model numarası görünebilir. 

* Kamera bir Macintosh'a bağlıyken zamanlayıcı ışığı yanıp söner. 
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Fotoğrafların Aktarımı 


Kamera ile çekilmiş olan fotoğrafları Macintosh'unuza aktarınız. 


D 


j 


memo 


Eğer kamerada SD Hafıza Kartı yoksa, dahili hafızada kayıtlı olan 
> fotoğraflar Macintosh'unuza aktarılacaktır. 


[Go] (Git) menüsünden [Applications] (Uygulamalar) 
seçimini yapın. 
[Applications] (Uygulamalar) klasörü görünür. 


[Medialmpression 2.0 for 
PENTAX] simgesine çift- 
tıklayınız. 

“Medialmpression 2.0 for PENTAX” 
başlar ve [Start Page] (Başlangıç 
Sayfası) görünür. 


[Import] (Al) üzerine tıklayın. ie = 


[Get Media from] (Medyayı 
şuradan al) açılır listesinde 
kamerayı seçin. 
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4 Kopyalamak için bir fotoğraf seçin. 
Varsayılan ayarda, cihazdaki tüm 
medya dosyaları bilgisayarınıza 
aktarılacaktır. Eğer bunlardan sadece 
bazılarını almak istiyorsanız, almak 
istediğiniz dosyaları önceden 
seçmelisiniz. 


10 [Destination Folder] (Hedef 
Klasör), [Subfolder Name] (Alt 
Klasör Adı) ve [Import Options] 
(Alma Seçenekleri) bilgilerini 
belirleyiniz ve [Import] (Al) 
üzerine tıklayınız. 

Fotoğraflar Macintosh'unuza 
kopyalanır. 


71 (Donej (Tamam) üzerine tıklayın. 
“Medialmpression 2.0 for PENTAX” için æ sunma 
(Media Browser] (Medya Tarayıcısı) la 
ekranı belirir. EE 


Kameranın Macintosh İle Bağlantısının Kesilmesi 


İ  Masaüstündeki [NO NAME] öğesini çöp kutusuna 
sürükleyiniz. 
SD Hafıza Kartının birim etiketi varsa, aynı isme sahip simgeyi de çöp 
kutusuna sürükleyiniz. 
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N 


USB kabloyu Macintosh ve kameradan çıkarınız. 


= i Eğer kamera (kaldırılabilir disk) “Medialmpression 2.0 for PENTA” gibi 
< bir uygulama tarafından kullanılıyorsa, uygulama kapatılıncaya kadar 
kameranın bağlantısı kesilemez. 
* USB kablo Macintosh'unuzdan veya kameradan çıkarıldığında 
kamera otomatik olarak oynatım moduna geçecektir. 


“Medialmpression 2.0 for PENTAX” 
Uygulamasının Başlatılması 


“Medialmpression 2.0 for PENTAX” programı, fotoğrafları 
görüntülemenize ve yönetmenize imkan verir. 


1 [Applications] (Uygulamalar) klasöründeki 
[Medialmpression 2.0 for PENTAX] simgesine çift 
tıklayınız. 


“Medialmpression 2.0 for PENTAX” başlar ve [Start Page] (Başlangıç 
Sayfası) görünür. 


2 [All Media] (Tüm Medya) üzerine tıklayınız. 
[Media Browser] (Medya Tarayıcısı) ekranı görüntülenir. 


Media Browser (Medya Tarayıcısı) Arayüzü 


Medialmpression 2.0 for PENTAX 


SAnACKAdE] [E soetan pere Bele) 


ös wv 2 id A > © 


Import © PhotoViewer Media Player Geoteg Sideshow PhotoEdting Mohe Movie Share Easy Archive 


nuejBeg eeses jg © 


nuejBeg eekesi6jıg © 


A Views (Görünümler) paneli 

Views (Görünümler) paneli Media Browser'ın (Medya Tarayıcısı) sol 
tarafında görünür; medya dosyalarınızda arama yapmak, bu dosyaları 
incelemek ve düzenlemek için ihtiyaç duyduğunuz araçlarla seçenekleri 
sağlar. Bu programı ilk defa kullandığınızda başlıca görünüm “Folders” 
(Klasörler) olur. Folders (Klasörler) görünümünde, dosyalar sabit 
diskinizdeki konumlarına bağlı olarak görüntülenir. 


B Preview (Önizleme) Alanı 

Preview (Önizleme) Alanı, Media Browser'ın (Medya Tarayıcısı) 
merkezinde görünür; medya dosyalarının küçük resimleri ile seçilen bir 
klasörde bulunan dosyalarla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntüler. 


C Action (Eylem) düğmeleri 

Action (Eylem) düğmeleri, Media Browser'ın (Medya Tarayıcısı) 
aşağısında görünür. Seçebileceğiniz eylemler, Media Browser (Medya 
Tarayıcısı) içerisinde seçilen medya dosyasının kategorisine bağlı 
olarak değişir. Bunlar arasında şunlar mevcuttur: Photo Editing (Fotoğraf 
Düzenleme), Easy Archive (Kolay Arşivleme), Share (Paylaşma), 
Upload (Yükleme), Geotag, Import (Dosya Alma), Slideshow (Slayt 
Gösterisi), Media Player (Medya Oynatıcı), Make Movie (Film 
Oluşturma) ve Photo Viewer (Fotoğraf Görüntüleyici). 


Fotoğrafların Görüntülenmesi 


İ Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı içeren klasörü, 
Media Browser'ın (Medya Tarayıcısı) Views 
(Görünümler) panelinde seçiniz ve tıklayınız. 
Fotoğraflar Preview (Önizleme) Alanı'nda görüntülenir. 


2 Görüntülemek istediğiniz fotoğrafı Preview (Önizleme) 
Alanı'nda seçiniz ve çift tıklayınız. 


“Medialmpression 2.0 for PENTAX” Kullanımı İle 
İlgili Ayrıntılar 


Seçilen fotoğraf, Photo Viewer 
(Fotoğraf Görüntüleyici) ile gösterilir. 
Bir film veya ses dosyası seçilirse, 
Media Player (Medya Oynatıcı) 
içerisinde görüntülenir. 

Photo Viewer (Fotoğraf Görüntüleyici) 
ile, bir fotoğrafın ekran boyutunu 
büyütebilir/küçültebilir veya bir 
fotoğrafı düzenleyebilirsiniz. Media 
Player (Medya Oynatıcı) içerisinde aynı zamanda bir filmi veya ses 
dosyasını oynatabilir ya da düzenleyebilirsiniz. 


Yardım sayfalarını kullanarak “Medialmpression 2.0 for PENTAX” 
programının nasıl kullanılacağı ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 


1 


2 


[Help] (Yardım) menü çubuğunda (Medialmpression 
Help] (Medialmpression Yardımı) seçimini yapın. 
Yardım ekranı belirir. 


İstenen başlığa tıklayınız. 
Açıklama görüntülenir. 
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Bir Eye-Fi Kartı İle Fotoğraf Aktarımı 


Kameraya dahili bir kablosuz LAN hafıza kartı (Eye-Fi kartı) takıldığında, 
bilgisayarınıza ve istediğiniz web sitesine otomatik olarak fotoğraf 
aktarabilirsiniz. 


1 Eye-Fi kartınız için kablosuz LAN erişim noktası ve 
aktarım hedefi gibi gerekli ayarları yapın. 
Eye-Fi kartını ayarlamakla ilgili ayrıntıları öğrenmek için bu kartla 
beraber verilen talimat kılavuzuna bakın. 


Kamerayı kapatın. 


Eye-Fi kartını kameraya takın. 


Kamerayı açın. 


a ALN 


TA Ayarı] menüsünde [Eye-Fi] için w (Açık) seçimini 
yapın. 

Fotoğraflar otomatik olarak aktarılır. Kamera ayarını yapmakla ilgili 
ayrıntıları öğrenmek için “Eye-Fi İletişimi Ayarlamak” (5.196) 
bölümüne bakın. 

Aşağıdaki simgelerden biri ekranda görüntülenir. 


Aktarılıyor. [Eye-Fi] x olarak ayarlandığında; fotoğraf aktarırken veya 
dg) Jerişim noktasını ararken. 


BeA | Aktarma için bekleniyor. [Eye-Fi] e“ olarak ayarlandığında; aktarım 
o. |yapmazken. 


KY Aktarıma izin verilmiyor. [Eye-Fi] o olarak ayarlandığında. 


BeA | Sürüm hatası. Eye-Fi kartının sürüm tarihi geçmiş olduğunda veya Eye- 
A Fi kartı yazmaya karşı korumalı olduğunda. 


Ye e Şu Eye-Fi kartları kullanılabilir: 
> - Eye-Fi Share 
- Eye-Fi Share Video 4GB 
* Eye-Fi kartını kullanmadan önce kart üzerindeki donanım yazılımını 


gerektiği gibi güncelleyin. 
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Yeni bir Eye-Fi hafıza kartını ilk defa kullanırken, kartını 

formatlamadan önce Eye-Fi Manager kurulum dosyasını 

bilgisayarınıza kopyalayın. 

Fotoğraflar kablosuz LAN üzerinden aktarılır. Uçaklar gibi kablosuz 

LAN cihazlarının kullanılmasının kısıtlandığı veya yasaklandığı 

konumlarda [Eye-Fi] için O (Kapalı) ayarını yapın veya Eye-Fi kartını 

kullanmayın. 

Eğer eski sürüm bir Eye-Fi kartını takarsanız, ekranda bir hata mesajı 

görüntülenir. 

Görüntüler aşağıdaki durumlarda aktarılmaz: 

- Kullanılabilir kablosuz LAN erişim noktaları bulunamadığında 

- Pil düzeyi düşük olduğunda (pil seviye göstergesinin rengi sarı veya 
kırmızı olduğunda) 

Ses kaydı içeren ses dosyaları aktarılamaz. 

Çok sayıda fotoğrafın aktarılması biraz zaman alabilir. Seçmeli AC 

adaptör kitinin (K-AC88) kullanılması tavsiye edilir. 

Fotoğraf aktarımı sırasında Otomatik Kapanma işlevi kullanılamaz. 

Bir film gibi büyük bir dosyanın aktarılması nedeniyle kameranın iç 

ısısı yüksek bir noktaya ulaştığında, dahili bileşenlerin korunması 

amacıyla kamera otomatik olarak kapatılabilir. 

Fotoğrafların bir kablosuz LAN üzerinden aktarılabilmesi için, bir 

kablosuz erişim noktası, İnternet ve uygun İnternet ayarı 

gerekmektedir. Daha fazla ayrıntı için, web sitesine (http://www.eye.fi/) 

başvurunuz. 

Bir Eye-Fi kartının nasıl kullanılacağı hakkında bilgi almak için talimat 

kılavuzuna bakın. 

Bir Eye-Fi kartında arıza olması durumunda üreticiye başvurunuz. 

Bu kamera bir Eye-Fi kartının kablosuz iletişimini Açık veya Kapalı 

duruma getirme işlevine sahip olsa da olmasa da, kamerada tüm 

Eye-Fi kartı işlevlerinin kullanılabileceği garanti edilmemektedir. 

Bir Eye-Fi kartının kullanılmasına sadece Eye-Fi kartının satın alındığı 

ülkede izin verilmektedir. Kartın kullanılacağı ülkenin yerel ve ulusal 

yasaları dikkate alınmalıdır. 
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Her bir Çekim Modu için Mevcut 


Fonksiyonlar 
wv : Ayarlanabilir. x: Ayarlanamaz. 
Çekim Modu A 
e| AJA] e 2 
Fonksiyon aq 
Zoom düğmesi|Zoom işletimi v v v1 v MA v v“ 
Yüz Tespiti Açık 
(© düğmesi (Gülüş Yakalama e pe pp 
Yüz Tespiti Kapalı x v vV v x x v 
“a (Otomatik) v Mv v x v v x 
© (Flaş Kapalı) v v v M v v v4 
* (Flaş Açık) v v x v M M x 
Flas Modu <a (Otom. + Kırmızı-göz) v v x x M M x 
< (Flaş Açık + Krm-göz) v v x v v M x 
“* (Yumuşak Flaş) v v x v M M x 
DI (Standart) v |v lv vlv lv lv 
© (Zamanlayıcı) 
Geçiş Modu |X (2-sn. Zamanlayıcı) X id y Y x x A 
(Sürekli Çekim) 
T (HS. Srki. Çekim) NE 
AF (Standart) 
& Makro) v v v v v v v 
s& (Süper Makro) v v x v v M M 
Odak Modu İPE (Pan Odak) 4| vyu | v v luvv] 
MÀ (Sonsuzluk) v v v v M M v 
MF (Manuel Odak) v v v v M v M 
Kaydedilen Piksel v v x*6 v v x*7 v8 
Beyaz Dengesi x*12 v x*12 v x12 | x12 MA 
Odaklama Alanı x*13 MA x*13 4 MA v | s14 
AE Ölçme x*15 v x*15 v x15 | x15 | x“15 
Hassasiyet M v x*16 M v M x*16 
(O Kayıt EV Telafisi x*18 4 x*18 MA v v v 
Modul pe D-Menzil Ayarı x v x v v v MA 
Piksel Takibi SR/Movie SR| w v x*19 v v x20 | v8 
6 Göz Kırp. Tarama MA v x*19 vV v V v 
Keskinlik 
m Doygunluk x v x*21 v x x v 
Kontrast 
Tarih Baskısı v MA x*22 4 MA v x 
*1 Akıllı Zoom mevcut değildir *7 [3m] olarak sabitlenir 
*2 Sadece optik zoom mevcuttur *8 [Ó Kayıt Modu] menüsünde [Film] içerisinde 
*3 Digital Zoom mevcut değildir ayarlanır 
*4A © olarak sabitlenir *9 5m! olarak sabitlenir 
*5 m olarak sabitlenir *10 [640| olarak sabitlenir 
*6 [2m] olarak sabitlenir *11 [5m] olarak sabitlenir (İlk kare için [3m] olarak 
sabitlenir) 


*12 AWB olarak sabitlenir 
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Bu çizelgede yer almayan çekim menüsü öğeleri, Green Modu hariç herhangi bir çekim 


modunda ayarlanabilir. Ancak bu ayarlar, seçilmeleri mümkün olsa bile, belirli çekim 
modlarında ve ayar şartlarında düzgün çalışmayabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen 
aşağıda bilgisi verilen sayfalara bakın. 
Çekim Modu 
© woe fA LL Sayfa 
v v2|v | wv (v3) x | w [Zoom işletimi Zoom düğmesi| s.79 
Yüz Tespiti Açık 
xo LAA İY oüs Yakalama 8.73 
v y [yv (wv (wv |v |Yüz Tespiti Kapalı 
v v |x| [v |v | v [*a (Otomatik) 
v viva v | vw | wv | (Flas Kapalı) 
v v |x] [|v |v |v |> (FlaşAçık) 5101 
v v |x| lv lvl wv [S (Otom. *Kırmızı-göz) i 
v y| x] lvl wv | wv |S (FlaşAçık*Kırmızı-göz) 
v {v |x| [|v |v |v |" (Yumuşak Flaş) 
v vVİv| vw lw lw |O (Standart) — 
v ll e | a | şe | y ee) s.92 
X (2-sn. Zamanlayıcı) 
lı (Sürekli Çekim) 
vve )Yİ HS. Srk. Çekim) S4 
AF (Standart) 
v vj MV Eako) 
M v |x] |v | x | v |Æ% (Süper Makro) s103 
v vİ>klvlvj xw |v |PF (Pan Odak) : 
v vive v | vw | wv | w Jak (Sonsuzluk) 
M v| x] |v | v | v |MF (Manuel Odak) 
v x9 | a | x7 | x0 | x11 | x (Kaydedilen Piksel s.106 
x*12 vx») wv | x2] v | v (Beyaz Dengesi s.110 
v v xajv VW | wv | v [Odaklama Alanı s.105 
x*15 v |5| v | xs] v | wv (AE Ölçme s.112 
v x6 [x7] Vİ) 4 | w | wv (Hassasiyet s.114 
v y {v [v | vw | w (EV Telafisi s.108 
v y [yiv v |v | w |D-Menzil Ayarı Modu] menüsü s.109 
v v |x20)x20) w | «20 | x*20 (Piksel Takibi SR/Movie SR s.116 
MA SİVİ Vİ A » x |GözKırp. Tarama s.70 
Keskinlik s.118 
x vi xjy x Doygunluk s.118 
Kontrast s.119 
v Vvİv|v | yv Tarih Baskısı s.120 
*143 E 5 (Çoklu) olarak sabitlenir *18 +0,0 olarak sabitlenir 
*14 #3 (Otomatik Takip AF) mevcut *19 # olarak sabitlenir 
değildir *20 o olarak sabitlenir 
*15 © (Çoklu-segment) olarak *21 Normal ayara sabitlenir 
sabitlenir *22 Kapalı olarak sabitlenir 
*16 Otomatik olarak sabitlenir 
*17 Hassasiyet minimum ayarına 


sabitlenir 
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Kameranın çalışması 


belirebilir. 


esnasında aşağıdaki gibi mesajlar ekranda 


Mesaj 


Açıklama 


Pil boş durumda 


Pil bitmiş durumda. Pil şarj cihazını kullanarak pili şarj 
ediniz (s.33). 


Hafıza kartı dolu 


SD Hafıza Kartı dolu durumda ve başka fotoğraflar 
kaydedilemez. 

Yeni bir SD Hafıza Kartı takınız veya istenmeyen 
fotoğrafları siliniz (S.39, s.146). 

Kaydedilen fotoğrafların kaydedilen piksel sayısını veya 
kalite seviyesini değiştiriniz ve yeniden deneyiniz (s.158). 


Hafıza kartı hatası 


SD Hafıza Kartındaki bir sorundan ötürü resim çekmek ve 
izlemek mümkün değildir. Kartın içindeki fotoğrafları, bir 
bilgisayar kullanarak görüntüleyebilir ya da 
kopyalayabilirsiniz. 


Dahili hafıza formatlı 
değil 


Dahili hafıza içerisindeki veriler hasarlıdır. Dahili hafızayı 
formatlayınız. 


Kart formatlı değil 


Takmış olduğunuz SD Hafıza Kartı, formatlanmamış 
durumda ya da bilgisayar veya bir başka cihazda 
formatlanmış olup bu kamera ile uyumlu değil. SD Hafıza 
Kartını kamerada formatlayınız (s.186). 


Kart kilitlendi 


SD Hafıza Kartı yazma-korumalıdır (s.41). 


Sıkıştırma hatası 


Kamera bir fotoğrafı sıkıştıramadığı zaman bu mesaj belirir. 
Fotoğrafın kaydedilen piksel sayısını değiştiriniz ve tekrar 
çekim yapmayı ve bunu kaydetmeyi deneyiniz. 


Fotoğraf/ses yok 


SD Hafıza Kartında fotoğraf/ses dosyası yoktur. 


Film kaydı durduruldu 


Bu mesaj, film kaydı esnasında kameranın dahili 
sıcaklığının normal çalışma limitini geçmesi halinde belirir. 


Aşırı ısınmadan dolayı 
zarar görmemek için 
kamera kapanacaktır 


Aşırı ısınmış olduğu için kamera kapanmıştır. Kameranın 
soğumasını bekleyiniz ve daha sonra tekrar çalıştırınız. 


Siliniyor 


Bu mesaj, bir fotoğraf ya da ses dosyasının silinmesi 
esnasında belirir. 


Kamera, bu fotoğrafı ve 
sesi oynatamıyor 


Bu kamera tarafından desteklenmeyen formattaki bir 
fotoğrafı veya ses dosyasını oynatmaya çalışıyorsunuz. 
Bunu, başka marka bir kamerada ya da bilgisayarınız 
üzerinde oynatmanız mümkün olabilir. 


Mesaj 


Açıklama 


Fotoğraf 
klasörü oluşturulamadı 


En büyük numaraya (999) sahip klasördeki en büyük dosya 
numarası (9999) bir fotoğrafa atanmıştır ve başka herhangi 
bir fotoğraf kaydedilemez. Yeni bir SD Hafıza Kartı takınız 
ya da mevcut kartı formatlayınız (s.186). 


Korumalı 


Silmeye çalıştığınız fotoğraf ya da ses dosyası korumalıdır 
(s.152). 


Veri kaydediliyor 


Bir fotoğraf kaydedilirken ya da koruma ayarı veya DPOF 
ayarı değiştirilirken (xl moduna geçmeye çalışırsanız 
görüntülenir. Fotoğraf kaydedildikten ya da ayar 
değiştirildikten sonra kaybolur. 


Veri işlemden geçiriliyor 


Fotoğraf işleme dolayısıyla ya da SD Hafıza Kartı ya da 
dahili hafıza formatlanırken bir fotoğrafı göstermek için 
kamera beş saniyeden daha fazla zamana ihtiyaç 
duyduğunda görüntülenir. 


Dahili hafıza dolu 


Bir fotoğraf kaydedilirken dahili hafıza dolu olduğunda 
görüntülenir. 


İşlemden geçirilecek 
fotoğraf yok 


Fotoğraflar veya ses dosyaları olmadığı zaman 
görüntülenir. 


Bu fotoğraf/ses 
işlemden geçirilemiyor 


İşlemden geçirilemeyen dosyalar olduğunda görüntülenir. 


Kamerada kart yok 


Hiçbir SD Hafıza Kartı takılı olmadığında görüntülenir. 


Dahili hafıza, 
fotoğrafların/seslerin 
kopyası için yeterli değil 


Kopyalama işlemini gerçekleştirmek için dahili hafızada 
yeteri kadar yer olmadığında görüntülenir. 


Düzgün bir biçimde 
işlemden geçirilemiyor 


Kırmızı-göz Telafisi işlemi başarısız olduğunda 
görüntülenir. 


Dahili hafızadaki 
fotoğraf/sesi görüntüler 


Kamera, dahili hafıza ekranına girdiği zaman görüntülenir. 


Piksel Haritlm. işlemini 
etkin kılmak için yeterli 
pil gücü yok 


Eğer pil seviyesi yetersiz ise piksel haritalama esnasında 
belirir. Pili tam olarak şarjlı olan pille değiştiriniz veya bir AC 
adaptör kiti K-AC88 (seçmeli) kullanınız. (s.37) 


Bu kart bu kamera ile 
uyumlu değildir 


Bu Eye-Fi kartının 
sürümü artık geçersiz 


Kart sürümünün tarihi geçmiş olduğunda ve bu kamera 
tarafından desteklenmediğinde görüntülenir (s.226). 
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Sorun Giderme 


Sorun 


Neden 


Çözüm 


Kamera açılmıyor 


Pil takılı değil 


Bir pilin takılı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Takılı değil ise, pili takınız. 


Pil yanlış bir şekilde 
takılmış durumda 


Pilin yönlerini kontrol ediniz. Pili, pil 
yuvasındaki & © sembollerine uygun 
olarak tekrardan yerine takınız (s.34). 


Pil bitmiş durumda 


Pili şarj ediniz. 


Ekranda hiçbir 
fotoğraf 
görüntülenmiyor 


Kamera bir bilgisayara 
ya da yazıcıya bağlı 


Kamera bir bilgisayara bağlı olduğu 
zaman ekran kapanır. 


durumdadır 
Kamera bir TV'ye bağlı | Kamera bir TV'ye bağlı olduğu zaman 
durumda ekran kapanır. 


Ekran görüntüsü 


Ekranın parlaklık 
seviyesi çok karanlık 
olarak ayarlanmıştır 


TA Ayarı) menüsünde [Parlaklık Svysi) 
kısmında parlaklık seviyesini ayarlayın 
(8.197). 


Güç Tasarruf fonksiyonu aktif durumda 
iken, belli bir zaman geçtikten sonra 
ekran otomatik olarak kararır. Normal 


karanlık çıkıyor 


ortamda çok uzakta 
duruyor 


net değil Güç Tasarruf parlaklık seviyesine dönmek için bir 
fonksiyonu açık düğmeye basınız. 
durumda Güç Tasarruf fonksiyonunu kapatmak 
için, (A Ayarıl menüsünde [Güç 
Tasarrufu] için [Kapalı] ayarını seçin 
(8.197). 
Flaş şarj olurken resim çekilemez. Şarj 
Flaş şarj oluyor işlemi bitinceye kadar bekleyiniz. 
Deklanşöre SD Hafıza Kartı veya İçerisinde boşluk olan bir SD Hafıza Kartı 
basılamıyor dahili hafızada ver vok takınız veya istenmeyen resimleri siliniz 
yer yok | (5.39, 5.146). 
6 Kayıt Kayıt işlemi bitinceye kadar bekleyiniz. 
ğ Nesne, gece ortamı Eğer nesne çok uzak bir konumda 
Flaş kullanıldığı a N : 
m a, gibi karanlık bir bulunuyorsa resim karanlık çıkar. 


Resimleri belirtilen flaş menzilinde 
çekiniz. 
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Sorun 


Neden 


Çözüm 


Nesne odakta 


değil 


Nesne üzerine 
otomatik odak 
seçeneği ile odaklama 
yapılmasında zorluk 
var 


Kamera bu gibi nesnelerin üzerine 
odaklama yaparken zorlukla 
karşılaşabilir: Düşük-kontrastlı nesneler 
(beyaz bir duvar, mavi bir gökyüzü v.b.), 
karanlık nesneler, ince desenli nesneler, 
hızlı hareket eden nesneler. Bir pencere 
veya ağ üzerinden çekim yapılırken de 
uygun odaklama elde edilmesi zordur. 
Odak kilidini (s.69) kullanarak çekim 
yapmayı veya odağı manuel olarak 
ayarlamayı (Manuel Odak) (s.104) 
deneyiniz. 


Nesne, odaklama 
alanı içinde değil 


İstenen nesneyi, ekranın ortasındaki 
odak çerçevesinin (odaklama alanı) içine 
konumlandırınız. Eğer bunun yapılması 
zor ise, ilk olarak odağı istenen nesneye 
kilitleyiniz (odak kilidi) ve sonrasında 
resmi yeniden oluşturmak üzere 
kamerayı hareket ettiriniz. 


Flaş patlamıyor 


Flaş modu ® olarak 
ayarlı 


“a (Otomatik) veya $ (Flaş Açık) olarak 
ayarlayın(s.101). 


Geçiş modu © veya 
Ts olarak ayarlı 
Odak modu aâ olarak 
ayarlı 

Çekim modu f veya 
#& olarak ayarlı 


Flaş bu modlarda patlayamaz. 


L 


memo 


Çok ender durumlarda, statik elektrik, kameranın kötü işlev 
göstermesine neden olabilir. Bu durumda, pili çıkarınız ve yeniden 
yerine takınız. Eğer bunun sonrasında kamera düzgün bir şekilde 
çalışıyorsa, normal duruma dönülmüş demektir, kameranın kullanımına 
devam edebilirsiniz. 


©. 
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Başlangıç Ayarları 


Aşağıdaki tabloda varsayılan başlangıç ayarları listelenmiştir. 
Başlangıç ayarı olan menü seçeneklerindeki işaretlerin anlamları 
aşağıda açıklanmıştır. 


En Son Hafıza Ayarı 
Evet: Kamera kapatıldığında mevcut ayar (en son hafıza) kaydedilir. 
Hayır: Kamera kapatıldığında ayar başlangıç ayarlarına geri döner. 
i : Bu ayar, [Hafıza] ayarına bağlıdır (s.128). 
— : Yok 
Ayarı Sıfırlama 
Evet: Ayar, Sıfırlama (reset) fonksiyonu ile başlangıç ayarına geri 
döner (s.202). 
Hayır: Ayar, sıfırlama (reset) işleminden sonra bile kayıtlı kalır. 
— : Yok 


e [Â Kayıt Modu] Menü Öğeleri 


: Sn Sem Ayarı 
Seçenek Fabrika Ayarı ei Sıfırlama Sayfa 
yarı 
Kaydedilen Piksel 12m| (4000x3000) Evet Evet | s.106 
Beyaz Dengesi AWB (Otomatik) * Evet |s.110 
Odaklama Alanı . 3 (Çoklu) Evet Evet | s.105 
AE Ölçme © (Çoklu-segment) * Evet |s.112 
Hassasiyet Otomatik * Evet |s.114 
EV Telafisi *0.0 * Evet |s.108 
Film Kaydedilen Piksel | 128% (1280x720/30 fps)| Evet Evet |s.125 
Movie SR w (Açık) Evet Evet |s.126 
D-Menzil | Vurgu Telafisi (Kapalı) Evet Evet 
Ayarı [Gölge Telafisi (Kapalı) Evet | Evet |109 
Piksel Takibi SR (Kapalı) Evet Evet |s.116 
Göz Kırp. Tarama w (Açık) Evet Evet |s.115 
Dijital Zoom w (Açık) i Evet |s.81 
Hızlı İzleme w (Açık) Evet Evet |s.117 


En Son 


Ayarı 


Seçenek Fabrika Ayarı Hafıza Sıfırlama Sayfa 
Ayarı 
Yüz Tespiti (Kapalı) Evet Evet |s.73 
Flaş Modu w (Açık) Evet Evet |5s.101 
Geçiş Modu (Kapalı) Evet Evet EA 
Odak Modu (Kapalı) Evet Evet | s.103 
Zoom Konumu (Kapalı) Evet Evet |s.79 
MF Konumu (Kapalı) Evet Evet |s.104 
Hafıza Beyaz Dengesi (Kapalı) Evet Evet |s.110 
Hassasiyet (Kapalı) Evet Evet |s.114 
EV Telafisi (Kapalı) Evet Evet |s.108 
AE Ölçme (Kapalı) Evet Evet |s.112 
Dijital Zoom & (Açık) Evet Evet |s.81 
DISPLAY (Kapalı) Evet Evet |s.23 
Dosya No. w (Açık) Evet Evet — 
Yeşil Düğme Green Modu Evet Evet | 8.121 
Keskinlik —ı— (Normal) Evet Evet |s.118 
Doygunluk —aı— (Normal) Evet Evet |s.118 
Kontrast —ı— (Normal) Evet Evet |s.119 
Tarih Baskısı Kapalı Evet Evet s.120 
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e JA Ayarı] Menü Öğeleri 


; Zm Son Ayarı 

Seçenek Fabrika Ayarı Hafıza Sidama Sayfa 
Ayarı 

a 3 Evet Evet 

ei Ses 3 Evet Evet 
Ses Başlangıç Sesi 1 Evet Evet s.187 

Deklanşör Sesi 1 Evet Evet 

İşletim Sesi 1 Evet Evet 

Zamanlayıcı Sesi 1 Evet Evet 

Tarih Biçimi (tarih) | Başlangıç ayarına göre| Evet Hayır 

Tarih Tarih Biçimi (saat) 24h Evet Hayır | s.49 

Ayarlama | Tarih 1/1/2010 Evet Hayır | 5.188 

Saat Başlangıç ayarına göre | Evet Hayır 

Saat Seç Gr Bulunulan yer Evet Evet 

Gidilen yer (Şehir) | Başlangıç ayarına göre | Evet Hayır 

Dünya 7 yeraz (Kapalı) Evet Hayır 
A s.191 

paar Bulunulan yer Başlangıç ayarına göre| Evet Hayır 

(Şehir) 

eo yer (Kapalı) Evet Hayır 
Language&/Sâ Başlangıç ayarına göre | Evet Hayır 
Klasör Adı Tarih Evet Evet |s.194 
USB Bağlantısı MSC Evet Evet | s.209 
Video Out Başlangıç ayarına göre| Evet Hayır | s.195 
Eye-Fi (Kapalı) Hayır Evet | s.196 
Parlaklık Seviyesi =—i— Evet Evet |s.197 
Enerji Tasarrufu 5sn. Evet Evet |s.197 
Otomatik Kapanma 3 dk. Evet Evet s.198 
Sıfırlama İptal = = s.202 
Tümünü Sil İptal — = s.149 
Piksel Haritalama İptal = = s.201 
Formatlama İptal — — 5.186 


e Oynatım Modu Palet Öğeleri 


En Son Ayarı 
Seçenek Fabrika Ayarı Hafıza Sidama Sayfa 
Ayarı 
Aralıklı 3sn. Evet Evet 
Slayt [Ekran Efekti Silme Evet | Evet |s.139 
Gösterimi 
Ses Efekti w (Açık) Evet Evet 
Fotoğraf Döndürme Normal — — s.141 
Dijital Filtre S&B Hayır — s.161 
Çerçeve Oluşturma Başlangıç1 Evet Evet | s.166 
Kırmızı-göz Telafisi — — — s.165 
l Fotoğraf Olarak — — — 
ii Kaydet Sele 
Filmleri Böl — — — 
Yeniden : : Çekilen fotoğrafa 
Boyutlandır Kaydedilen Piksel bağlıdır — — s.158 
Çekilen fotoğrafa 
Kırpma bağlıdır — — s.159 
F Dahili hafıza > 
Fotoğraf/Ses Kopyala SD Hafıza Kartı — — s.171 
Ses Notu — — — s.182 
Tek Fotoğraf/Ses Kaydedilen fotoğ raf/ — — 
ma sese bağlıdır 5.152 
Tüm Fotoğraflar/ Kaydedilen fotoğraf/ a = ` 
Sesler sese bağlıdır 
DPOF Tek Fotoğraf Kopyalar: (0) — — 5.174 
Bütün Fotoğraflar Tarih: o (Kapalı) — — 
Fotoğraf Geri Kazanımı İptal — — s.150 
Başlangıç Ekranı Kapalı Evet Evet s.199 
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e Temel İşlem 


En Son 


: 7 Ayarı 
Seçenek Fonksiyon Fabrika Ayarı Hafıza sırlama Sayfa 
Ayarı 
(xl düğmesi | İşletim Modu (xl modu — — — 
Zoom düğmesi | Zoom Konumu Tam geniş açı * Hayır | s.79 
A | Geçiş Modu O (Standart) s Evet A 
Dört-yollu s 
kontrol V | Çekim Modu (Otomatik Resim) Evet Evet s.70 
düğmesi | 4 | Flaş Modu 4, (Otomatik) E Evet |s.101 
> | Odak Modu AF (Standart) i Evet |s.103 
Çekim modu: 
(3 Kayıt Modu] 
MNU Menü Ekranı menüsü — — s.60 
9 Oynatım modu: 
TA Ayarı] menüsü 
OK/DISPLAY Bilgi Ekranı Normal x Evet s.23 
düğmesi 
© düğmesi | İşletim Modu Yüz Tespiti Açık Evet |s.73 


Dünya Saati Şehir Listesi 


Şehir: Başlangıç Ayarı (s.45) veya Dünya Saati (s.191) olarak ayarlanabilecek şehirleri 
gösterir. 
Video Çıkış Formatı: Başlangıç ayarı olarak ayarlanmış şehrin video çıkış formatını gösterir. 


Bölge Şehir Vdeo eke Bölge Şehir Viar eike 
Kuzey Honolulu NTSC Afrika/ İstanbul PAL 
Amerika Anchorage NTSC Batı Asya | |Kahire PAL 
Vancouver NTSC Kudüs PAL 
San Francisco NTSC Nairobi PAL 
Los Angeles NTSC Cidde PAL 
Calgary NTSC Tahran PAL 
Denver NTSC Dubai PAL 
Şikago NTSC Karaçi PAL 
Miami NTSC Kabul PAL 
Toronto NTSC Male PAL 
New York NTSC Delhi PAL 
Halifax NTSC Colombo PAL 
Orta ve Mexico City NTSC Katmandu PAL 
Güney Lima NTSC Dacca PAL 
Amerika Santiago NTSC Doğu Asya | Yangon NTSC 
Caracas NTSC Bangkok PAL 
Buenos Aires PAL Kuala Lumpur PAL 
Sao Paulo PAL Vientiane PAL 
Rio de Janeiro NTSC Singapur PAL 
Avrupa Lizbon PAL Phnom Penh PAL 
Madrid PAL Ho Chi Minh PAL 
Londra PAL Jakarta PAL 
Paris PAL Hong Kong PAL 
Amsterdam PAL Pekin PAL 
Milan PAL Şangay PAL 
Roma PAL Manila NTSC 
Kopenhag PAL Taipei NTSC 
Berlin PAL Seul NTSC © 
Prag PAL Tokyo NTSC m 
Stockholm PAL Guam NTSC A 
Budapeşte PAL Okyanusya | Perth PAL 
Varşova PAL Adelaide PAL 
Atina PAL Sidney PAL 
Helsinki PAL Noumea PAL 
Moskova PAL Wellington PAL 
, Dakar PAL Auckland PAL 
Ee Cezayir PAL Pago Pago NTSC 
Johannesburg PAL 
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Opsiyonel Aksesuarlar 


Sadece bu kamera için mevcut olan bir dizi aksesuar mevcuttur. 
Yıldız (9) ile işaretli ürünler, kamera ile birlikte temin edilenler ile aynıdır. 
e Güç kaynağı 
Şarj edilebilir lityum-iyon pil D-L188 (*) 
Pil şarj cihazı kiti K-BC88 (*) 
(Pil şarj cihazı D-BC88, AC kablosu) 


AC adaptör kiti K-AC88 
(AC adaptörü D-AC64, DC bağlaştırıcı D-DC88, AC kablosu) 


Şarj cihazı ve AC fiş kablosu yalnızca ayrı bir kit olarak 
satılmaktadır. 


e Kablo 


USB kablo I-USB7 (*) 
AV kablosu I-AVC7 (*) 


e Askı 
0-ST104 (*) 
O-ST8 Gümüş zincir askı 
0-ST24 Hakiki deri askı 
0-ST81 Su geçirmez askı 
e Kamera kabı 
50234 Çıkartılabilir tepeye sahip fildişi deri kap 
6 50235 Çıkartılabilir tepeye sahip siyah deri kap 
m 50236 Fildişi branda ve deri kap; eski görünüm 
50237 Siyah branda ve deri kap; eski görünüm 
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Temel Özellikler 


Tip 


Dahili zoom objektifli tam otomatik dijital fotoğraf makinesi 


Etkili Piksel Sayısı Yaklaşık 12,1 megapiksel 


Görüntü Sensörü 


1/2,3 inç CCD 


Kaydedilen Piksel 
Sayısı 


Fotoğraf İmzi/fi2m (4000x3000), 7m] (3072x2304) 
5m] (2592x1944), [3m] (2048x1536) 

Zimm (16:9) (1920x1080), 1024 (1024x768) 
640] (640x480) 


* Yarı-uzunlukta Portre modu esnasında [3m] olarak sabitlenir. 

* Digital SR modunda [5m] olarak sabitlenir. 

* Çerçeve Oluşturmada [3m] olarak sabitlenir. 

* Büyük Dijital modunda (5m! olarak sabitlenir ancak ilk kare [3m 
kullanır. 

* Dijital Panorama modunda bir kare için Zm] olarak sabitlenir. 

* Blog modunda 1640! olarak sabitlenir. 

* Hassasiyet 3200 veya 6400 olarak ayarlandığında [5m] olarak 
sabitlenir. 

* Seri Çekim modunda [5m] olarak sabitlenir. 


Film 28% (1280x720/30 fps), 128% (1280x720/15 fps) 
64% (640x480/30 fps), 64% (640x480/15 fps) 
B2% (320x240/30 fps), B2% (320x240/15 fps) 
(kaydedilen piksel/kare sayısı) 


Hassasiyet 
(Standart Çıkış 
Hassasiyeti) 


Otomatik (ISO 80, 100, 200, 400, 800) 
Manuel (ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400) 
* Digital SR modunda Auto (ISO 80 - 6400) olarak sabitlenir. 


Dosya Formatı 


Fotoğraf JPEG (Exif 2.2), DCF 2.0, DPOF, 
PRINT Image Matching III 


Film AVI (Hareketli JPEG), yaklaşık 30fps/15fps, PCM 
sistemi, tek kanallı ses, Movie SR (Film Sarsıntı 
Azaltma) 


Ses Ses notu, Ses kaydı: WAV (PCM) sistemi, tek kanallı ses 


Saklama Ortamı 


Dahili hafıza (yaklaşık 32,7 MB), SD Hafıza Kartı, SDHC Hafıza 
Kartı, Eye-Fi hafıza kartı 
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Yaklaşık Görüntü Saklama Kapasitesi ve Kayıt Süresi 


Fotoğraflar 
Dahili Hafıza Si 
12m0 4000x3000 7 resim 107 resim 
(12m14000x3000 14 resim 209 resim 
(7m13072x2304 20 resim 299 resim 
(5m12592x1944 25 resim 368 resim 
(3m12048*x*1536 40 resim 592 resim 
2.imira 1920x1080 59 resim 863 resim 
[1024] 1024x768 122 resim 1777 resim 
[640] 640x480 232 resim 3358 resim 


* Görüntü saklama kapasitesi yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek görüntü saklama 


kapasitesi SD Hafıza Kartına ve nesneye bağlı olarak değişir. 


Film/Ses 
Dahili Hafıza er 

1280 (1280x720/30 fps) 10 sn. 2 dk. 32 sn. 
128% (1280x720/15 fps) 21 sn. 5dk.5sn. 

648 (640x480/30 fps) 31 sn. 7dk.31sn. 
64% (640x480/15 fps) 1 dk. 1 sn. 14 dk. 48 sn. 
B20)(320x240/30 fps) 49 sn. 11 dk. 59 sn. 
(8204 (320x240/15 fps) 1 dk. 34 sn. 22 dk. 53 sn. 

Ses 25 dk. 52 sn. 6 sa. 14 dk. 15 sn. 


Yukarıdaki bilgiler standart çekim koşullarımıza göre verilmiş olup çekim koşulları 


ve kullanılan SD Hafıza Kartı türüne göre değişiklik gösterebilir. 


etmek için kaydı yeniden başlatınız. 


Kayıt işlemi, dahili hafıza veya SD Hafıza Kartı dolana kadar veya kaydedilen filmin 
boyutu 2 GB'a ulaşana kadar (bir SDHC kart kullanıldığında) devam eder. Eğer 
kayıt 2 GB'da durursa, filmin kalanını 2 GB'lik bloklar halinde kaydetmeye devam 


Beyaz Dengesi 


Otomatik, Gün ışığı, Gölge, Tungsten Işık, Floresan Işık, Manuel 


Objektif 


Odaksal Uzunluk 5,1 mm - 25,5 mm 
(35 mm eşiti odaksal uzunlukta yaklaşık 28 mm - 
140 mm) 


Diyafram açıklığı 


F3.5 (W) - F5.9 (T) 


Objektif Niteliği 


6 grupta 7 element (3 asferik element) 


Zoom Tipi 


Elektriksel geçiş 


Optik Zoom 5x 


Akıllı Zoom 


7m) (3072x2304) için yaklaşık 6,5x, [640] (640x480) için yaklaşık 
31,3x (optik zoom ile birleştirildiği zaman) 


Dijital Zoom 


Yaklaşık 6,25x oranına kadar (5x optik zoom ile birleşerek zoom 
yakınlaştırmasını yaklaşık 31,3x oranına eşdeğer hale getirir) 


Hareket Bulanıklık 
Azaltma 


Fotoğraf Elektronik sarsıntı azaltma (Piksel Takibi SR), 
Yüksek hassasiyetli sarsıntı azaltma (Digital SR) 
Film Elektronik film sarsıntı azaltma (Movie SR) 


Ekran 


2,7 inç LCD, yaklaşık 230.000 nokta, Geniş görüntü açısı 


Oynatım Modları 


Tek-kare, 4-kare, 9-kare, Büyütme (maks. 10x, kaydırılabilir), Yüzün 
Yakından Oynatılması, Klasör Ekranı, Takvim Ekranı, Ses Oynatma, 
Histogram Ekranı, Seçilen Fotoğrafların Silinmesi, Slayt Gösterimi, 
Fotoğraf Döndürme, Dijital Filtre, Çerçeve Oluşturma, Kırmızı-göz 
Önleme, Film Oynatma/Düzenleme (Fotoğraf olarak kaydetme, Bir 
filmi bölme), Yeniden Boyutlandırma, Kırpma, Fotoğraf/Ses 
Kopyalama, Ses Notu, Koruma, DPOF, Fotoğraf Geri Kazanımı, 
Başlangıç Fotoğrafı Ayarı 


Odak Modları Otomatik Odak, Makro, Süper Makro, Pan Odak, Sonsuzluk, Manuel 
Odak 
Odak Tip 9-noktalı otomatik odak sensörlü 


(çoklu/nokta/otomatik takip AF değiştirilebilir) TTL 
kontrast tarama sistemi 


Odak menzili Standart : 0,4 m - œ (Geniş açı) 
(Objektif 1 m - œ (Telefoto) 
önünden) Makro : 0,1m - 0,5 m (Geniş açı) 
0,2 m - 0,5 m (Orta zoom 
konumu) 
Süper Makro : 0,08 m - 0,15 m (Orta zoom 
konumu) 
* Pan Odak, Sonsuzluk ve Manuel Odağa geçiş 
yapılması mümkündür. 
* Yüz Tespiti AF, yalnızca kamera kişinin yüzünü 
tanıdığı durumlarda mevcuttur. 


Odak Kilidi Deklanşör düğmesine yarıya kadar basarak 


Pozlama Kontrolü 


Ölçme Sistemi Çoklu-segment ölçme, Merkez-ağırlıklı ölçme, 
Nokta ölçme 


EV Telafisi 12 EV (1/3 EV aşamalarda ayarlanabilir) 


Yüz Tespiti 


32 insan yüzüne kadar tanıma (ekranda 31 adede kadar yüz tanıma 

çerçevesi veya Yarı-uzunlukta Portre modunda 30 adede kadar 

çerçeve), Gülüş Yakalama, Göz Kırpması Tarama 

* Yüz Tespiti AE, yalnızca kamera kişinin yüzünü tanıdığı durumlarda 
mevcuttur. 


Çekim Modları 


Otomatik Resim, Program, Gece, Gece Portre, Yarı-uzunlukta Portre, 
Film, Manzara, Çiçek, Portre, Sörf & Kar, Spor, Digital SR, Çocuklar, 
Evcil Hayvan, Yemek, Havai Fişek, Çerçeve Oluşturma, Parti, Ses 
Kaydı, Doğal Ten Tonu, Mum Işığı, Metin, Blog, Büyük Dijital, Dijital 
Panorama, Green 


Ko 


Dijital Filtreler 


S&B, Sepia, Oyuncak Kamera, Retro (Mavi, Kehribar), Renk (Kırmızı, 
Pembe, Mor, Mavi, Yeşil, Sarı), Renk Çıkartma (Kırmızı, Yeşil, Mavi), 
Renk Vurgusu (Gökyüzü Mavisi, Ferah Yeşil, Narin Pembe, Sonbahar 
Yaprakları), Yumuşak, Parlaklık Filtresi 


Film 


Sürekli Kayıt Yaklaşık 1 saniye - dahili hafıza ya da SD Hafıza 
Süresi Kartı dolana kadar (ancak, maksimum boyut 2 GB 
ile sınırlıdır) 


Obtüratör Hızı 


1/2000 sn. - 1/4 sn. (Geniş açı), 1/1500 sn. - 1/4 sn. (Telefoto), maks. 
4sn. (Gece modu) 


Dahili flaş Modlar Otomatik, Flaş Kapalı, Flaş Açık, Otomatik * 
Kırmızı-göz, Flaş Açık * Kırmızı-göz, Yumuşak 
Flaş 
Flaş Menzili Geniş açı: yaklaşık 0,15 m - 4,0 m 
(yaklaşık 0,49 ft - 13,12 ft) 
(Hassasiyet: Otom. konumda) 
Telefoto: yaklaşık 1,0 m - 2,4 m 
(yaklaşık 3,28 ft - 7,87 ft) 
(Hassasiyet: Otom. konumda) 

Geçiş Modları Tek-kare, Zamanlayıcı (yaklaşık 10 sn., yaklaşık 2 sn.), Sürekli, HS. 
Srkl. Çekim 

Zamanlayıcı Elektronik kontrol tipi, kontrol süresi: Yaklaşık 10 sn., 2 sn. 

Saat İşlevi Dünya Saati 75 şehir (28 zaman dilimi) 

Güç Kaynağı Şarj edilebilir lityum-iyon pil D-LI88, AC adaptör kiti (opsiyonel) 

Pil Ömrü Kaydedilebilir * Kayıt kapasitesi, CIPA-uyum testi esnasında 
Fotoğraf Sayısı kaydedilen yaklaşık çekim sayısını gösterir 
ortalama 210 (ekran açık, çekimlerin 9050'sinde flaş 
fotoğraf kullanıldığı ve 23 derece sıcaklık olduğu 

durumda). 
Gerçek performans işletim koşullarına bağlı 
olarak değişiklik gösterebilir. 
Yürütme Süresi (o *Firma içi test sonuçlarına göre. Gerçek süre, 
Yaklaşık 250 dk. kullanım koşullarına göre farklılık gösterebilir. 
Film Kayıt Süresi 
Yaklaşık 85 dk. 
Ses Kayıt Süresi 
Yaklaşık 300 dk. 

Arayüzler USB 2.0 (yüksek-hiz uyumlu) /PC/AV terminali 

Video Çıkışı NTSC/PAL (tek kanallı) 

Boyutlar Yaklaşık 94,5 (E) x 56,5 (B) x 24,5 (D) mm (çalışan ya da uzantılı 
parçalar hariç) 

Ağırlık Yaklaşık 114 g (pil ve SD Hafıza Kartı hariç) 

Yaklaşık 131 g (pil ve SD Hafıza Kartı dahil) 
Aksesuarlar Şarj edilebilir lityum-iyon pil, pil şarj cihazı, AC kablosu, USB kablo, 


AV kablosu, program (CD-ROM), askı, Kullanım Kılavuzu, Hızlı 
Kılavuz 


GARANTİ POLİÇESİ 


Yetkili, dürüst fotoğrafçılık dağıtım kanalları aracılığı ile satın alınan tüm PENTAX 
kameralar, satın alınma tarihinden itibaren on iki ay süre ile malzeme ya da işçilik 
hatalarına karşı garantilidir. Bu süre içerisinde, cihazın herhangi bir etkiye maruz 
kaldığına dair belirti olmaması, kum ya da sıvı yüzünden zarara uğramamış 
olması, yanlış kullanım, pil ya da kimyasal aşınmanın söz konusu olmaması, 
kullanım talimatlarının aksine çalıştırılmamış olması ya da herhangi yetkisi 
olmayan bir tamirci tarafından değiştirilmemiş olması koşulu ile ücret 
alınmaksızın arızalı parçalar değiştirilecek ve servis sağlanacaktır. Üretici ya da 
onun yetkili temsilcileri, bu kişiler tarafından yazılı onay olmaksızın yapılan hiçbir 
tamir ya da değişiklikten ve hatalı malzeme ya da işçilik veya başka hangi 
sebepten ötürü olursa olsun, gecikme, kullanım kaybı ya da diğer dolaylı ya da 
herhangi bir müteakip zarardan sorumlu değildir; ve her türlü garanti ya da 
teminat kapsamında üretici ya da yetkili temsilcilerine ait açık ya da dolaylı 
sorumluluğun, burada da belirtildiği üzere, sadece parça değişimi ile kısıtlı olması 
üzerinde açıkça mutabık kalınmıştır. Yetkili olmayan PENTAX servis tesisleri 
tarafından yapılan hiçbir tamir için geri ödeme yapılmaz. 


12 Aylık Garanti Süresinde Uygulanacak Prosedür 

12 aylık garanti süresi içerisinde arızalı olduğu kanıtlanan tüm PENTAX ürünleri, 
cihazın satın alındığı yere ya da üreticiye iade edilmelidir. Ülkenizde, üreticinin bir 
temsilcisi bulunmuyorsa, ön ödemeli posta ile cihazı üreticiye gönderiniz. Bu 
durumda, gerekli olan karmaşık müşteri prosedürleri nedeniyle, cihazın size geri 
gönderilmesi uzun bir süre alacaktır. Cihaz garanti altında ise, gerekli tamirat 
yapılacak, parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek ve servisin tamamlanmasını 
müteakip size iade edilecektir. Cihaz garanti altında değilse, üreticinin ya da onun 
yetkili temsilcilerinin normal ücretleri uygulanacaktır. Gönderi ücretleri, cihazın 
sahibi tarafından karşılanacaktır. PENTAX ürününüzü ülke dışından satın 
aldıysanız, garanti süresi içerisinde servise vermek istemeniz durumunda, 
üreticinin söz konusu ülkede bulunan temsilcileri tarafından normal işlem ve 
servis ücretleri uygulanabilir. Bu durum göz önünde bulundurulmaksızın, üreticiye 
iade edilen PENTAX ürünü, bu prosedür ve garanti poliçesi uyarınca, ücret 
alınmaksızın servise alınacaktır. Ancak her türlü durumda, gönderi ücretleri ve 
gümrük masrafları, gönderen tarafından karşılanacaktır. Gerektiğinde satınalma 
tarihinizi kanıtlayabilmeniz için, lütfen cihazınızın satın alınmasına ilişkin fiş ya da 
faturanızı bir yıl süre ile saklayınız. Ekipmanınızı servise göndermeden önce, 
doğrudan üreticiye gönderdiğiniz durumlar dışında, üreticinin yetkili temsilcilerine 
ya da bu kişiler tarafından onaylı tamir merkezlerine gönderdiğinizden emin 
olunuz. Her zaman servis ücretini sorunuz ve verilen servis ücretini kabul ettikten 
sonra servis merkezine servis işlemine başlamalarını söyleyiniz. 


©. 
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e Bu garanti poliçesi müşterinin yasal haklarını etkilemez. 

e Bazı ülkelerde PENTAX yetkili dağıtıcılarında bulunan yerel garanti 
poliçeleri, işbu garanti poliçesinin yerini almaktadır. Dolayısıyla, satın 
aldığınız an size ürün ile birlikte verilen garanti kartını incelemeniz ya da 
daha fazla bilgi almak ve garanti poliçesinin bir nüshasını elde etmek için 
ülkenizdeki PENTAX yetkili dağıtıcısı ile görüşmeniz tavsiye edilmektedir. 


Ç € CE İşareti, bir Avrupa Birliği Yönergesi uygunluk işaretidir. 


ABD içerisindeki müşteriler için 
FCC UYGUNLUK BİLDİRİMİ 
Bu cihaz FCC Kuralları içerisinde 15. Kısıma uygundur. Bu cihazın 
çalışması şu iki koşulu karşılamaktadır: (1) Bu cihaz zararlı girişim 
oluşturmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek 
girişimler dahil olmak üzere, dışarıdan gelebilecek girişimleri kaldırabilir. 
Uygunluğu belirlemekle sorumlu tarafın onaylamadığı değişiklikler veya 
modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. 
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, 15. Kısım kapsamında bir B 
Sınıfı dijital cihaz için öngörülen sınırlara uygun olduğu saptanmıştır. 
Bu sınırlar bir mesken içerisinde zararlı girişime karşı makul koruma 
sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekansında enerji 
üretir, kullanır ve radyo frekansına enerji yayabilir; eğer bu cihaz 
talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimine 
zarar verecek girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumun girişime 
neden olmayacağına dair garanti verilmemektedir. 
Eğer bu ekipman radyo veya televizyon sinyal alımına zarar veren 
girişime neden olursa (bunu belirlemek için ekipmanı kapatıp 
açabilirsiniz), kullanıcıya, aşağıdaki önlemlerden birini veya daha 
fazlasını alarak girişim sorununu çözmeye çalışması önerilmektedir: 
e Alıcı antenin yönünü değiştirin veya anteni başka bir konuma koyun. 
Alıcı ile ekipman arasındaki mesafeyi artırın. 
Ekipmanın takılı olduğu prizin üzerinde bulunduğu elektrik devresiyle 
alıcının bağlı olduğu elektrik devresinin farklı olmasını sağlayın. 
* Yardım almak amacıyla satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV 
teknisyenine başvurun. 


Kanada içerisindeki müşteriler için 
Bu B Sınıfı dijital ekipman, Kanada ICES-003'e uygundur. © 
m 


Pour les utilisateurs au Canada 


Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB- 
003 du Canada. 


SADECE A.B.D., CALIFORNIA İÇİN 

Perklorat Maddesi mevcuttur; özel işlemler gerekli olabilir. Bu kamerada 
kullanılan lityum pilinde perklorat maddesi mevcuttur; bunun için özel 
işlemler gerekebilir. Bkz. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate 
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Uygunluk Beyanı 
B Sınıfı Kişisel Bilgisayarlar ve Çevre Birimleri için 47CFR, 2. ve 
15. Kısım 
uyarınca 


BİZ: PENTAX Imaging Company 
PENTAX of America, Inc. yan kuruluşu 


Adresimiz: 600 12th Street, Suite 300 
Golden, Colorado 80401 A.B.D. 
Telefon: 303-799-8000 FAKS: 303-790-1131 


Buradaki ürünün bir B Sınıfı dijital cihaz olarak FCC Kurallarının 47CFR, 
2. ve 15. Kısımlarına uygun olduğu beyan edilir. Pazarlanan her bir ürün, 
test edilen ve standartlara uygun olduğu saptanan temsili üniteyle 
aynıdır. Tutulmakta olan kayıtlara göre, 47CFR $2.909 kapsamında 
gerektiği şekilde, yüksek miktarda üretim ve istatistiksel temelde 
gerçekleştirilen testler nedeniyle, üretilen ekipmanın kabul edilen sapma 
içerisinde kalması beklenebilir. Bu cihazın çalışması şu iki koşulu 
karşılamaktadır: (1) Bu cihaz zararlı girişim oluşturmaz ve (2) bu cihaz, 
istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dahil olmak üzere, 
dışarıdan gelebilecek girişimleri kaldırabilir. Yukarıda adı verilen taraf, 
bu ekipmanının 47CFR $15.101 ila $15.109 standartlarına uygun 
olduğunu belirlemekle yükümlüdür. 


Ürün Adı: PENTAX Digital Still Camera 


Model Numarası: Optio H9O 


İritbat: Müşteri Hizmetleri Yöneticisi 


Yer ve Tarih: Ocak 2010, Colorado 


Eski Cihazların ve Kullanılmış Pillerin Toplanması ve Elden 
Çıkarılması ile ilgili Kullanıcılar için Bilgiler 


HK 


Cd 


1. Avrupa Birliği'nde 


Ürünlerde, ambalajda ve/veya birlikte gelen belgelerde 
bulunan bu semboller, kullanılmış elektrikli ve elektronik 
cihazların ve pillerin genel evsel atıklarla karıştırılmaması 
gerektiği anlamına gelir. 


Kullanılmış elekirikli/elektronik cihazlar ve piller ayrı olarak 
işleme tabi tutulmalı ve bu tip ürünlerin uygun muamele, 
yeniden kazanım ve yeniden dönüşümünü gerekli kılan 
mavzuatla uyum içinde olmalıdır. 

Üye ülkelerin uygulamasını takiben, AB ülkelerinde bulunan 
şahıslar kullanılmış elektrikli/elektronik cihazları ve pilleri, 
belirlenmiş toplama tesislerine ücretsiz olarak teslim edebilir*. 
Bazı ülkelerde, yerel bayiniz de benzer bir ürünü satın almanız 
halinde eski ürününüzü ücretsiz olarak teslim alabilir. 

*Daha fazla detay için lütfen yerel makamlarla irtibat kurunuz. 


Bu ürünü düzgün şekilde elden çıkararak, atığın gerekli 
muamele, yeniden kazanım ve yeniden dönüşüm işlemlerine 
tabi tutulmasının sağlanmasına katkıda bulunacak ve böylece, 
uygun olmayan elden çıkarma yöntemlerinden kaynaklanan 
çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel negatif etkileri 
önlemiş olacaksınız. 


2. AB dışındaki diğer ülkeler 


Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği dahilinde geçerlidir. Eğer 
bu parçaları elden çıkarmak istiyorsanız, lütfen yerel mercilerle 
ve bayinizle irtibat kurunuz ve uygun elden çıkarma metodu ile 
ilgili bilgi edininiz. 

İsviçre için: Yeni bir ürün satın alınmış olmasa bile kullanılmış 
elekirikli/elektronik cihazı ücretsiz olarak bayiye teslim 
edebilirsiniz. Toplama tesisleri hakkında daha ayrıntılı bilgiler 
Www.Swico.ch ya da www.sens.ch websitelerinde mevcuttur. 


Pil sembolü ile ilgili not (yandaki iki sembolün açıklaması): 

Bu sembol, kullanımdaki kimyasal element veya bileşik için 
belirlenen isimle birlikte kullanılmalıdır. Bu durumda, söz konusu 
kimyasal madde için Yönergelerce belirlenmiş olan gerekliliklere 
uyulmalıdır. 
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Notlarınız İçin 


Semboller 
OModu...................... 14, 58 
»liModu..................... 14, 58 
P] düğmesi ............... 54, 56 
© düğmesi ................ 55, 56 
[6 Kayıt Modu] 
MenüsÜ...................... 64, 236 
[N Ayarı] menüsü ...... 65, 238 
© GrenModu................ 78 
üsSilme................... 132, 146 
E iie ren emirin 79 
#iGeniş......................... 79 
Q Büyütme ..................... 143 
El Dört-/Dokuz-kare 
ekranı .............................. 134 
© Zamanlayıcı .................. 92 
Hı Sürekli Çekim ............... 94 
Os HS. Srkl. Çekim .......... 94 
Otomatik Resim ........... 75 
P)Program...................... 77 
A GECE: sa ea daş 81 
WMCGecePortre................. 81 


I£] Yarı-uzunlukta Portre ...83 


e 123 
“AManzara...................... 72 
W Ciçek niiret 72 
Q Portre ............................ 83 
B Sörf & Kar ................. 87 
N Spor arandia: 87 
(8) Dijital SR ...................... 82 
& Çocuklar „sssini 84 
A EvcilHayvan................. 85 
İlYemek.......................... 72 
$é Havai Fişek ................ 82 
(Ol Çerçeve Oluşturma ..... 90 
e e 88 


© Doğal Ten Tonu .......... 83 
XMumlşiğı...................... 82 
AMetin.......................... 89 
Eee e eee 72 
DEA Geniş Dijital ................ 95 
Bua Dijital Panorama .......... 98 
A 

ACadaptörü....................... 37 
Açılış ekranı ..................... 199 
Açma/kapatma düğmesi ...43, 
An m 54, 56 
AkÖlçme......................... 112 
AkılıZoom......................... 80 
ASKI Hakimi sina 32 
AV cihazı sala 155 
AVkablosu....................... 155 
Ayarmenüsü.............. 65, 238 
Ayarların saklanması ....... 128 
B 

Başlangıç ayarları ...... 45, 236 
Başlangıç ekranı .............. 199 
Beyaz Dengesi................. 110 
Bilgikkranı......................... 25 
Bir pilin şarj edilmesi .......... 33 
Bir pilin takılması ................ 34 
Bir TV'ye bağlantı ............ 155 
Birlikte verilen program ....204 
BlogModu.......................... 72 
Bulunulan Yer ........... 48, 191 
Büyütme Q .................... 143 
Ç 

Çekim bilgileri .................... 24 
Çekimmodu....................... 70 
Çekim Modu Paleti ............. 70 


Çerçeve Oluşturma ....90, 166 
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Çiçek Modu ....................... 72 
Çocuklar Modu .................. 84 
Çoklu-segment 

ölçme © ........................ 112 
D 

Dahilihafıza..................... 171 
Dahili hafızaekranı............ 59 
Deklanşör 

düğmesi ................. 54, 56, 69 
Digital SR ........................ 81 
DijitalFiltre....................... 161 
Dijital Zoom ................. 80, 81 
Dil ayari ..................... 45, 193 
D-Menzil Ayarı ................. 109 
Doğal Ten Tonu Modu....... 83 
Dokuz-kare ekranı BM ..... 134 
Dosya numarası .............. 128 
Doygunluk ....................... 118 
Döndürme........................ 141 
Dört-kare ekranı E ........ 134 
Dört-yollu kontrol 

düğmesi ....................... 55, 57 
DPOF ayarları ................. 174 
DünyaSaati..................... 191 
E 

Ekrandili.................... 45, 193 
Ekran efekti ..................... 140 
Ekran parlaklığı ............... 197 
Enerji Tasarrufu ............... 197 
Evcil Hayvan Modu............ 85 
Eye-Fi atini 196, 226 
F 

Eil ena 123 
Filmlerin bölünmesi ......... 170 
Filmlerin düzenlenmesi .... 169 
Filmlerin kaydedilmesi ..... 123 
Filmlerin oynatılması ....... 133 
Filtreler ............................ 161 


Flaş Açık * 

Kırmızı göz & .................. 101 
FlaşAçık $ ................... 101 
Flaş Kapal © ................ 101 
FaşModu....................... 101 
Floresan Işık & ............... 110 
Formatlama ...................... 186 
Fotoğraf baskı 

laboratuvarı ...................... 174 
Fotoğraf Geri Kazanımı ...151 
Fotoğraf olarak kayıt 

(H) Ge m 70 
Fotoğrafların 

kurtarılması ...................... 150 
G 

Gece Modu ........................ 81 
Gece Portre 

e 81 
GeçişModu.................. 92,94 
Geniş Dijital Modu.............. 95 
Gidilen Yer ....................... 191 
Gölge Aa ........................ 110 
Gölge lelafisi................... 109 
Görüntü Saklama 

Kapasitesi ........................ 244 
Göz Kırp. Tarama ...... 70, 115 
GrenModu....................... 78 
Gülüş Yakalama ................ 74 
Günışığı &...................... 110 
H 

Hafiza kermes alalı 128 
Hassasiyet ....................... 114 
Hata mesajları .................. 232 
Havai FişekModu.............. 81 
Hizli Izleme ................ 70, 117 
Histogram .......................... 29 
HS. Srkl. Çekim Hs ........... 94 


i 
İnternette ürün kaydı ....... 209 


K 


Kamera sarsılması .. 116, 126 
Kameranın oynatım 

modunda açılması ............. 44 
Karesayısı ...................... 125 
Kaydedilen Piksel .... 106, 125 
Kayıt Modu Menüsü ..64, 236 


Keskinlik .......................... 118 
Kılavuz işaretler ................. 29 
Kırmızı-göz 

azaltma â&................. 101 
Kırmızı-göz Telafisi .......... 165 
Kırppma............................. 159 
Klasör ekranı ................... 135 
Klasörismi....................... 194 
Koma Sİ: «israil 119 
Kopyalama ...................... 171 
KorumaOn.................... 152 
M 

Macintosh ........................ 206 
Makro &........................ 103 
Manuel 1..................... 110 
Manuel Odak MF........... 103 
Manzara Modu .................. 72 
MENU düğmesi .......... 55, 57 
Menü ögelerinin 

kaydedilmesi .................... 121 
Menülerin Kullanımı ........... 60 
Merkez-ağırlıklı 

ölçme ©] ......................... 112 
MetinModu........................ 89 
Movie SR (Film Sarsıntı 
Azaltma) Fonksiyonu ....... 126 
MSG sere Harise esine seni 210 
MumılşığıModu................. 81 


N 

Nostalji filtresi ................... 161 
NTSG amin senii iade 195 
O 

OdakModu...................... 103 
Odaklama ........................ 103 
Odaklama Alanı ............... 105 
OK/DISPLAY düğmesi ....55, 
57 

Opsiyonel aksesuar ......... 242 
Otomatik ta ...................... 101 
Otomatik * 

Kırmızı-göz Ğ ................. 101 
Otomatik AWB............... 110 
Otomatik Kapanma .......... 198 
Otomatik Resim Modu ....... 75 
Otomatik Takip 

AR emin mal 73, 105 
Oynatım ...132, 133, 180, 183 
Oynatım Modu 
Paletli». 136, 239 
Oyuncak Kamera 

İİRSSİ Sisam aa ai 161 
O 

Özellikler .......................... 243 
P 

PAL crucia akan adan 
PanOdakPF................. 
Panoramik resimler 

Parlaklık filtresi ................. 
Parlaklık Seviyesi ............. 
Parti Modu ......................... 
Piksel Haritalama ............. 
Piksel sayisi ..................... 
Piksel TakibiSR............... 

Pil Seviyesi Göstergesi ...... 36 
PorreModu....................... 83 


Pozlamaayarı.................. 108 


Ko 


ProgramModu................... 77 
Programın kurulumu ........ 206 
PIP ee e 210 
R 

Renk Çıkart filtresi ........... 161 
Renkfiltresi...................... 161 
Renk Vurgusu filtresi ....... 161 
Resim Aktarım 

Protokolü ......................... 210 
S 

S&B filtresi ....................... 161 
Saatbaskısı..................... 120 
SaatSeç.......................... 192 
SD Hafıza Kartı ................. 39 


SD Hafıza Kartının Kontrol 


Edilmesi .......................... 43 
Sepia filtresi ..................... 161 
Ses ayarlari ..................... 187 
Ses ekleme 

(Ses Notu) ....................... 182 
SeskKaydı........................ 178 
SesNotu.......................... 182 
Ses seviyesini 

değiştirme ........ 133, 180, 187 
Sestipleri......................... 188 
Sesleri sil 

(ses notu) ........................ 147 
Seslerin kaydedilmesi ...... 178 
Seslerin oynatılması ........ 180 
Sıfırlama .......................... 202 
Silmei................. 132, 146 
Sistem gereklilikleri .......... 205 
Slayt Gösterimi ................ 139 
Sonsuzluk MA .................. 103 
Sörf&KarModu................ 87 
SporModu......................... 87 
Spot AE ölçmelel........... 112 
Standart AF ................... 103 
Sürekli Çekimi ............. 94 


Ş 

Şehir adı .......................... 241 
T 

Takvim ekrani .................. 135 
Tam olarak basınız 
(deklanşör düğmesi) .......... 69 
TarihBaskısı .................... 120 
Tarih bazındakayıt.......... 194 
Tarih ve saat ayarı ..... 49, 188 
Temelmod......................... 78 
Tungsten Işık # ............. 110 
Tümünü sil ....................... 149 
ae abana ila 155 
U 

USB Bağlantısı ................ 209 
V 

Video çıkış 

formatı ...................... 195, 241 
Vurgu Telafisi ................... 109 
WwW 

Windows .......................... 205 
Y 

Yarı-uzunlukta Portre 

MOdU akar alam 83 
Yarıya kadar basınız 
(deklanşör düğmesi) .......... 69 
Yaz/Kış 

saati ........................... 48, 192 
YemekModu...................... 72 
Yeniden Boyutlandır ........ 158 
Yeşil Düğme ........ 55, 57, 121 
Yığın Depolama Sınıfı ...... 210 
Yumuşak filtre .................. 161 
Yumuşak Flaş & ............ 101 
Yüzlespiti......................... 73 


Yüzün yakından oynatımı 144 


Z 


Zamanlayıcı © .................. 92 
Zoom/4/4M ............... 79 
Zoom düğmesi ............. 54, 56 
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HOYA CORPORATION 


PENTAX Imaging Systems Division 
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PENTAX U.K. Limited 
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PENTAX Imaging Company 
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